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Verehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zur Wahi unserer Waschmaschine.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie die Maschine anschlief3en
und gebrauchen.

Die gute Kenntnis der Funktionsptinzipien wird thnen die korrekte und sichere Nutzung des Geréts
ermoglichen. Die Gebrauchsanweisung enthalt neben den technischen Merkmalen der Waschma-
schine viele niitzliche Tipps, die Ihnen helfen werden, das Gerat optimal zu gebrauchen.

Falls Sie die Maschine weffetverkaufen, denken Sie daran, dem neuen Besitzer auch diese Ge-
brauchsanweisung mitzugeben.
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Das Gerat dient zum Waschen von Wasche
im Haushalt. Jede andere Verwendung ist
unsachgeman und folglich gefahrlich.

Jede Veranderung oder sonstige Manipulie-
rung des Gerats kann den Benutzer gefahrden
und Schéden an der Maschine verursachen.

Das Gerat hat ein betrachtliches Gewicht und
folglich sind fiir das Beférdern desselben be-
sondere Sicherheitsmal3nahmen zu treffen.

Kinder diirfen sich nicht unbeaufsichtigt in
der Nahe der Maschine aufhalten.

Jede Veranderung der Wasserversorgungs-
oder Elektroanlage muss von autorisierten
Technikern durchgefuhrt werden.

Beim Aufstellen des Gerats darauf achten,
dass das Stromkabel nicht verdreht oder
gequetscht wird und fir etwaige Eingriffe
problemlos zuganglich ist.

Vor dem Einschalten der Waschmaschine
das gesamte Verpackungsmaterial und die
Transportsicherungen (Sicherheitsschrau-
ben) entfernen. Andernfalls kann sowohl die
Maschine, als auch der Aufstellungsraum
lhrer Wohnung schwer beschadigt werden.

Wenn die Waschmaschine auf Teppichboden
aufgestellt wird, muss auf einen ausreichenden
Bodenabstand geachtet werden, damit die
korrekte Luftzirkulation gewahrleistet wird.

Die Waschmaschine darf nicht Uberflllt werden.

Wahrend des Betriebs der Waschmaschine

HINWEISE UND RATSCHLAGE FUR DEN BENUTZER

den Kontakt mit dem aus dem Ablaufschlauch
austretenden Wasser vermeiden, da dieses
sehr heil3 sein kann. Auch die Glasscheibe des
Einfillfensters kann sich wahrend des Betriebs
erhitzen und sollte daher nicht berthrt werden.

Waschen Sie nur fur Maschinenwasche
geeignete Stoffe. Im Zweifelsfall die Herstel-
lerhinweise am Etikett der Waschestiicke
beachten (siehe ,Pflegekennzeichen®).

Vor dem Einlegen von Kleidungsstiicken
in die Waschmaschine alle Taschen lee-
ren. Harte oder spitze Gegenstande, wie
beispielsweise Muinzen, Nadeln, Nagel,
Schrauben oder Steine kdnnen schwere
Schéaden verursachen.

In der Maschine dirfen keine Kleidungs-
stiicke mitbenzinhaltigen Verschmutzungen
gewaschen werden. Falls Flecken mit ver-
dampfenden Mitteln entfernt wurden, missen
diese vor dem Einflllen in die Waschmaschi-
ne vollkommen verdampft sein.

Keine Waschmittel flir Handwéasche verwenden,
da deren starke Schaumentwicklung die Innentei-
le des Waschautomaten beschadigen kénnte.

Nach dem Waschen von Laufern, Decken oder
anderen langfasengen Geweben das Flusensieb
herausnehmen und gegebenenfalls reinigen.

Wir empfehlen das Einfillfenster nach dem
Waschen gedffnet zu lassen.

Bei Betriebsstérungen auf keinen Fall versu-

Die Waschmaschine

Den Geratestecker auf Die Verwendung von Das Gerat darf nicht

keinen Fall mit nassen muss an eine vor- Verfdngerungskabeln den Witterungsein-
Hinden ein- oder aus- schriftsmaBig geerdete oder Mehrfachsteckern filissen ausgesetzt
stecken. Steckdose angeschios- zum AnschlieBen der werden.

sen werden. Maschine ist verboten.

Nach dem Waschen
empfiehft es sich, den
Stecker auszustecken

Beim Ausstecken des
Kabels aus der Steck-
dose nicht am Kabel

Die Waschmaschine kann
erst gediffnet werden, wenn
die Kontrolilampe oder das

Vor irgendwelchen Ar-
beiten am Gerat oder
dessen Reinigung das

g’?g{gjﬁégggﬁgggﬁe’: Gerét unbedingt span- selbst sondern ain Stek- und den Wasserhahn
Wirel s Zy klusends durch nungsios machen ker ziehen. zu schiiefBen.

das Biinken der Start-Taste

angezeigt.
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HINWEISE UND RATSCHLAGE FUR DEN BENUTZER

chen, das Gerat selbst zu reparieren, well ¥ Das Gerat darf ausschlieBlich von autori-

di__es schwerwiegende Schaden _\_ferursachen siertem Personal der Kundendienstzentren
kénnte und auBerdem den Gewéhrleistungs- repariert werden. Fur Reparaturen durfen
anspruch verfallen lasst. nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
NUR FUR WASCHTROCKNER:

Keine mit chemischen Mitteln gewaschene bevor sie in den Trockner eingeflllt werden.
oder behandelte Kleidungsstiicke trocknen.  w  Ayf keinen Fall Kleidungsstiicke mit Schaum-
Auf keinen Fall Waschestiicke trocknen, gummi, Latex, impermeable und wasserdichte
die mit Speisedl, Erddl, Azeton, Alkohal, Gewebe, Gummimatten, bedruckte Stoffe,
Benzin, Kerosin, Fleckenmittel, Terpentin Kleidungsstiicke oder Kissen mit Schaumgum-
oder Wachs verschmutzt sind. mipolsterung im Trockner trocknen, weil derlei
Derlei Waschestiicke missen heil3 und mit Materialien schmelzen und andere Waschestik-
reichlich Waschmittel gewaschen werden, ke oder das Gerat selbst beschadigen konnten.

Dieses Gerat entspricht den Europiischen Richtlinien 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). Die vorschriftsmaBige Entsorgung des ausrangierten Gerats
stellt einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit dar.

Das Symbol === am Gerit oder in den Begleitpapieren weist darauf hin, dass dieses Pro-
dukt nicht als Hausmiill behandelt werden darf, sondern als Sondermiill einer Sammelstelle
fiir elektrische und elektronische Altgerite zu libergeben ist. Gemaf den lokalen Vorschriften
zur Abfallbeseitigung entsorgen. Fiir weitere Informationen zu Behandlung, Abbau und
Recycling dieses Gerats die zustéindige Behorde, das Abfallbeseitigungsunternehmen oder
den Hindler, bei dem das Gerit erworben wurde, kontaktieren.

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR EVENTUELLE SCHADEN, WELCHE INFOLGE DER
NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND DER GEBRAUCHSANWEI-
SUNG ENTSTEHEN KONNEN

BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Waschmaschine ist ein Elektro-Haushaltsgerat, das jede Art von Gewebe wascht.

v
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Das Gehause besteht aus Blechplatten, Bedienfeld und Programmtabelle).
die so behandelt und lackiert sind, dass

ihre asthetischen Merkmale iber lange Zeit Das grof3e Einfillfenster erleichtert das Ein-
unverandert erhalten bleiben. legen und Entnehmen der Wasche.

Der Motor und alle Bewegungsteile wurden ¥ Die auBierordentiiche Stabilitat der Maschine

so konzipiert und realisiert, dass maximale ist das Ergebnis standiger Forschungen

Laufruhe garantiert werden kann. hinsichtlich der Gewichtsverteilung von sich
bewegenden Massen.

Die praktische, geraumige Trommel aus G D

Edelstahl schont die Wasche und garantiert

hohe Waschqualitat.

Am Bedienfeld befinden sich alle Bedienele-
mente zur einfachen Anwahl aller gewiinsch-
ten Wasch- und Trockenprogramme (siehe

Einflllfenster

Flusensieb

Verstellbare FliRBe

Arbeitsplatte

Trommel

Bedienfeld
Waschmittel-Einsptlkammer C
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Der Trockner muss von Fachpersonal und gemanR den Anweisungen des Herstellers installiert werden,
da eine fehlerhafte Installation Personen— und Sachschaden verursachen kann.

Das Gerat kann Uberall dort aufgestellt werden, wo die Raumtemperatur 3°C nicht unterschreitet. Achten
Sie darauf, dass Kabel und Schlauche an der Geraterlickseite nicht gequetscht werden.

ACHTUNG!Waschtrockner diirfen nicht hinter verschlieBbaren Tiiren, Schiebetiiren oder Tiiren
mit Scharnier an der dem Waschtrockner entgegengesetzten Seite aufgestellt werden.

Fir den Transport wird die Schwinggruppe des Gerats mit 4 Transportsiche-
rungen mit Schrauben fixiert. Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine die
Transportsicherungen und Schrauben entfernen und flir eventuelle zukinftige
Umzige aufbewahren.

Die Lécher mit den entsprechenden Stdpseln verschlieBen, die Sie im
Plastikbeutel mit der Dokumentation finden.

T o
Fir den Transport wird die Schwinggruppe des Geréates mit 4 Transportsiche- - e
rungen und Schrauben fixiert. Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine die JV@'J
Transportsicherungen und Schrauben mit Hilfe eines Schraubenschliis-
sels entfernen. " o P :

o » F——
Einen Schraubenzieher an den Léchern ansetzen und die 4 Transportsi- |. > ¥ r 1
rungen aus Plastik entfernen, wie in der Abbildung gezeigt. 5 l 1 "
4

GERADESTELLEN DER MASCHINE

Nachdem die Maschine an einem geeigneten Ort aufgestellt wurde, muss sie mit Hilfe
der verstellbaren FiBe (Abb. 6) perfekt gerade ausgerichtet werden. Den Standort
sorgfaltig auswahlen und besonders auf die Nivellierung der Waschmaschine und
die Sicherung der Konterschrauben achten.

Wenn die Maschine nicht perfekt gerade ausgerichtet ist, wird ihre Stabilitat beein-
trachtigt, bei Betrieb entsteht ein lautes Gerausch und sie kann Schaden erleiden.

Wenn die Waschmaschine auf Teppichboden aufgestellt wird, muss auf einen
ausreichenden Bodenabstand geachtet werden, damit die korrekte Luftzirkulation
gewahrleistet wird.

Vom Aufstellen der Maschine in frostgefahrdeten Raumen wird abgeraten.

@ Shitgze



¥ Der Druck der Wasserleitung soll 0,05 bis 1,00 MPa (0,5 - 10 bar) betragen.

‘ ¥ Vordem AnschlieBen den Hahn ffnen und eine gewisse Menge Wasser fliel3en
; lassen, damit die Rohre durchgespult und von etwaigen Verunreinigungen, wie
—— 9 Sand, Rost, usw. befreit werden (diesist besonders wichtig, wenn die Maschine
[ lange Zeit nicht gebraucht wurde, oder wenn sie an eine neue Wasserleitung
angeschlossen wird).

Der Wasserzulaufschlauch muss an einen Kaltwasserhahn mit 3/4° Gewinde
angeschlossen werden.

NB: Bei elektronischen Waschmaschinen mit doppeltem Magnetventil
(Warm- und Kaltwasser) wird der rote Schlauch an den Warmwasserhahn
und der andere Schlauch an den Kaltwasserhahn angeschlossen. Ist
kein Warmwasserhahn verfligbar, miissen beide Schlauche mit Hilfe des
entsprechenden mitgelieferten Anschlussstiickes an den Kaltwasserhahn
angeschlossen werden (siehe Abb. 8)

¥  DenWasserzulaufschlauch an die Waschmaschine anschlie3en (Abb. 9).

NB: Fiir den Anschluss an das Wassernetz von Kondensations-Waschma-
schinen und -Waschtrocknern sind die neuen, mit der jeweiligen Maschine
mitgelieferten Schlauchsitze zu benutzen. Auf keinen Fall alte Schlauche
wieder verwenden.

o

¥  Wahrend des Waschgangs muss der Wasserhahn vollkommen gedffnet sein.

¥  Der Wasserablaufschlauch muss auf einer Héhe von 60 cm bis 20 cm vom
Boden angebracht werden (Abb. 10).

¥  Wenn das Wasser direkt in die Abwasserleitung abflief3t, wird das freie Ende
desWasserablaufschlauchsin diese Leitung gesteckt, deren Innendurchmesser
mindestens 40 mm betragen muss.

¥ DerAblaufschlauch darf auf keinen Fall luftdicht angeschlossen werden, damit
keine Luft in den Siphon dringt und folglich Wasser auslauft.

¥ Soll dasWasser in ein Waschbecken oder einen anderen Ablauf geleitet werden,
muss die Kurve am freien Ende des Wasserablaufschlauchs mit dem mitge-
lieferten Bugel gesichert werden. Dann den Schlauch am Waschbeckenrand
einhangen und den Bugel fixieren, damit der Schlauch nicht abrutschen kann
(Abb.11). Darauf achten, dass der Abfluss des Waschbeckens sauber ist, damit
das Wasser frei ablieBen kann.

Shiigzz .



ELEKTROANSCHLUSS

¥  Uberprifen Sie, ob die am Typenschild an der Innenssite der Filterklappe
angegebene Spannung mit dem Wert lhres Stromnetzes Ubereinstimmt (Abb.
12).

¥ Schutzschalter, Stromkabel und Netzsteckdose miissen so ausgelegt sein,
dass sie die am Typenschild angegebene Hachstlast aushalten kénnen.

¥ Nach erfolgter Installation soll das Gerat iber einen allpoligen Schalter an die
Netzversorgung angeschlossen werden kénnen.

¥ Die firden Anschluss der Maschine bestimmte Steckdose muss vorschriftsma-
Big geerdet sein. Im gegenteiligen Fall haftet der Hersteller nicht fiir eventuelle
Unfélle (Abb. 13).

Elektriker ausgewechselt werden.

«

Der Anschluss der Maschine mittels Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteck-
dosen ist verboten.

Wahrend der Wartung der Maschine muss der Stecker ausgesteckt sein.
Den Geratestecker auf keinen Fall mit nassen Handen ein- oder ausstecken.

Falls das Kabel beschadigt sein sollte, ist der Kundendienst hinzuziehen.

4 4 4 4

Der Stecker fir den Anschluss an das Stromnetz soll sich nichthinter dem Geréat,
sondern an einer in Notfallen problemlos erreichbaren Stelle befinden.

Achtung: Bevor erstmals mit der Maschine gewaschen wird, einen kurzen
Waschgang ohne Wasche durchfiihren.

Dadurch wird die einwandfreie Funktion der Waschmaschine erprobtund
die Trommel gespiilt.

Vor jedem Waschgang:

¥ Kontrollieren, ob die Wasseranschlisse in Ordnung sind, der Ablaufschlauch
korrekt angebracht (siehe Wasseranschluss) und der Hahn gedfinet ist (Abb.
14).

¥ Mit trockenen Handen den Stecker in die Steckdose stecken.
¥ die Wasche nach Gewebeart sortieren (siehe Pflegekennzeichen).
¥ Sicherstellen, dass sich keine Fremdkérper in den Taschen der Kleidungsstiik-

ke befinden, welche die Wasche, die Maschine oder den Filter beschadigen
konnten.

INSTALLATION DER MASCHINE

Falls die betreffende Steckdose defekt oder ungeeignetist, muss sie von einem ™ @

Gedffnet

. Shitgze



GEBRAUCH DER WASCHMASCHINE
VERWENDUNG DER WASCHMITTEL

Die Waschmaschine ist mit einer Waschmittelschublade mit drei Einspilkammern
ausgestattet.

1 Waschpulver-Einspilkammer fiir Vorwésche oder Einweichen (1)
2 Waschpulver-Einspilkammer fir Hauptwasche (2)
@ Einspllkammer far Weichspiler (3).

Vemwenden Sie ein Waschmittel mit gebremster Schaumentwicklung und Weichspller
(wo erforderlich) fir Waschautomaten. Die jeweiligen Mengen sind auf den Packungen
der Waschmittel angegeben.

NB: Geben Sie nicht zuviel Waschmittel in die Kammer, weil sonst viel
Schaum entsteht und das Waschergebnis beeintrichtigt wird.

Zu wenig Waschmittel kann ebenfalls das Waschergebnis beeintrachtigen.

NB: Beim Einfiillen des Waschmittels darauf achten, dass dieses nichtin
die Kammer flir Weichspiiler gelangt, da sonst mit Schaum gespiilt wird
und weiBBe Flecken auf der Wasche zuriickbleiben konnen. Sollte hingegen
Weichspiiler in die Waschmittel-Einspililkammer gelangen, kénnte die
Waschkraft beeintrachtigt werden.

NB:Werden Fliissigwaschmittel verwendet (empfehlenswert fiir Program-
me ohne Vorwasche), wie folgt vorgehen: dieTrennwand aus ihrem Sitzan
der Schublade gegeniiber der Kammer 2 nehmen und an den speziellen
Fiihrungen in der Mitte derselben Kammer einsetzen.

¥  Vor dem Einschalten der Maschine die Waschmittelschublade schliel3en.

Achtung! Die Waschmittelschublade nie herausziehen, wihrend die Ma-
schine in Betrieb ist, weil sonst Wasser austreten kénnte.

Shiigzz @



GEBRAUCH DER WASCHMASCHINE
FLECKENENTFERNUNG

Bestimmte Flecken kénnen allein durch Waschen in der Waschmaschine nicht beseitigt werden. Bevor
irgendwelche Flecken behandelt werden, muss an einer unsichtbaren Stelle ausprobiert werden, ob
das Gewebe farbecht ist. Flecken immer vom Rand ausgehend zur Mitte hin bearbeiten, damit keine
Rander entstehen. Nachstehend geben wir einige Tipps zur Entfernung von Flecken.

¥ Wacns: Das Wachs vorsichtig mit einem
Messer mit abgerundeter Spitze abschaben ton angefeuchteten Lappen nachbehandeln.
und den Stoff anschlieBend zwischen zwei ¥ Lack: Lack nicht eintrocknen lassen. Lack-
saugfahige Bogen Papier legen und mit flecken unverziglich mit dem auf der Pak-
dem heiBen Bilgeleisen das restliche Wachs kung angegebenen Lésemittel (z.B. Wasser,
entfernen. Terpentin, Trichlorathylen) behandeln, mit

. _ Seifenwasser auswaschen und spilen.

¥ KuGELSCHREIBER UND FILZSTIFT: Mmit einem wei-
chen, mit Athylalkohol getrankten Lappen ¥  LippenstiFr: Flecken auf Baumwolle oderWol-
behandeln. Darauf achten, dass der Flecken le mit Ather behandeln. Flr Seide hingegen
nicht groBer wird. Trichlorathylen verwenden.

¥ StockrLEcken uND scHimmeL: Sofern das Ge- W Nagerrack: die befleckte Seite auf saugfa-
webe bleichmittelfest ist, einen Waschzyklus higes Papier legen und die andere Seite
mit Bleichmittel durchfiihren Andernfalls die mit Azeton anfeuchten. Das Papier ofter
Schmutzstellen mit 10%igem Wasserstoff- erneuern. Auf diese Weise weiterbehandeln,
peroxid anfeuchten und 10 bis 15 Minuten bis der Fleck vollstandig entfernt ist.
einwirken lassen. ¥ scHLamm ober TEER: den Fleck mit etwas

¥ LEicHTE BUGELEISENVERBRENNUNGEN: wie fur frischer Butter einreiben, einwirken lassen
Stockflecken und Schimmel beschrieben und danach mit Terpentindl waschen.
vorgehen. ¥ Gnas: Vorsichtig einseifen und mit verdinn-

¥ Rost: Einen Rostfleckenentferner nach Ge- tem Bleichmittel behandeln. Bei Wolle hat
brauchsanweisung benutzen. sich 90%iger Alkohol bewahrt.

¥ Kaveumw: Das Gewebe energisch mit Eiswir- ¥ Brut in kaltem Salzwasser einweichen und

feln abreiben und danach mit einem mit Aze-

anschlieRend mit Waschseife waschen.

INTERNATIONALE PFLEGEKENNZEICHEN

Um fur jedes Waschestick das richtige Programm wahlen zu kdnnen, sollten Sie sich die Kennzeichen
auf dem Herstelleretikett ansehen. Die folgende Tabelle soll hnen beim Lesen der Symbole behilflich
sein.

U Normﬂle Wﬁsche aBugeltemperatur bls 200° |E| Ausgebreltet trOGknen
Schonwiische
o 3 Biigeltemperatur bis 150° [ Aufgehéingt trocknen
Waschiemperatur bis 95° = -
Bligeltemperatur bis 100° Aut Kleiderbiigel trocknen
Waschiemperatur bis 60° 9 P

Im Trockner bei normaler
Temperatur trocknen

Ty
LT

Waschtemperatur bis 40° & Nicnt blgein
® Chemische Reinigung mit

7 ]

€7, is 30° '
%/ %] Waschtemperatur bis 30 Losemittel T e T e
Handwasche (® Chemische Relnigung nur mit Temperatur trocknen
Benzin, relnem Alkohol und R113
Nicht Waschen

®

Chemische Reinigung nur mit
Perchicrat, Banzin, reinem Alkoho/,
R111 und R113

R Nicht im Trockner trocknen
In kaltem Wasser
bleichen

¥ B

Nicht bleichen 181 Nicht chemisch reinigen

SM1g22



WARTUNG

REINIGUNG DER WASCHMASCHINE

Die Waschmaschine wurde so konstruiert, dass sie keine besondere Wartung erfor-
dert. Sie muss jedoch regelmaBig gereinigt werden.

Vor dem Reinigen der Maschine den Stecker aus der Steckdose nehmen und den
Wasserhahn schlieBen. Das Gehduse und die Plastikteile derWaschmaschine dirfen
ausschlieRlich mit einem weichen feuchten Lappen gereinigt werden.

ACHTUNG! Fiir die Reinigung der Waschmaschine keinesfalls chemische
Substanzen, scheuernde Mittel, Alkohol, Seife, Benzin oder andere Lose-
mittel verwenden, da diese das Gerit beschadigen konnen. (Abb. 21)

Nach Waschende das Einflllfenster der Waschmaschine gedffnet lassen, damit die
Gummiteile trocknen kénnen.

Die Waschmittel-Einspllkammern missen regelmanig gereinigt werden. Hierzu kann
die Waschmittelschublade herausgenommen und unter FlieBwasser gesplilt werden
(Abb. 22). Dann die Waschmittelschublade wieder einsetzen.

HERAUSZIEHEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE
¥ die Waschmittelschublade 6ffnen;

¥  mit einer Hand auf die Schrift ,PUSH" driicken und mit der anderen Hand die
Schublade herausziehen.(Abb. 23)

REINIGEN DES FLUSENSIEBS

ACHTUNG!! Vor Reinigen des Flusensiebs muss sichergestellt werden,
dass die Maschine leer ist. Das Flusensieb nicht ausbauen,
wihrend die Waschmaschine in Betrieb ist oder Wasser
enthalt.

EinWischtuch bereitlegen oder ein niedriges Gefai3 unter die Flusensiebklappe stellen,
um das noch in der Maschine vemliebene Wasser aufzufangen. Die Flusensiebklappe
offnen, das Flusensieb nach links drehen und herausnehmen {(Abb. 24/25).

Das Flusensieb muss regelmafig gereinigt werden.

Das Flusensieb unter FlieBendwasser ausspilen und alle Rickstande entfernen.
Das Flusensieb im Uhrzeigersinn wieder einschrauben und kontrollieren, ob es
perfekt schlief3t.

Shiigzz .



WARTUNG

BESEITIGUNG VON FUNKTIONSSTORUNGEN

Bevor Sie sich bei einer Funktionsstérung an den autorisierten Kundendienst wenden, sollten Sie
prafen, ob deren Ursache unter den nachstehenden Fallen zu finden ist. Bei einigen Modellen wer-
den die Funktionsstérungen bei Zyklusende mit einem Code angezeigt.

Code:
E:01

E:00 Die im Abschnitt * aufgelisteten Kontrollen durchfiihren
Die im Abschnitt ** aufgelisteten Kontrollen durchfihren

E:02 Technische Stérung ,Den Kundendienst rufen®
E:02 Technische Stérung ,Den Kundendienst rufen®

Die Maschine funktioniert nicht (die Kon-
trolllampen sind ausgeschaltet) (Display
verloscht)
* Priifen Sie, ob:
1) Netzspannung vothanden ist.
2) Der Stecker richtig in die Steckdose einge-
steckt ist.
3) Die On/Off-Taste gedriickt wurde bzw., wo die-
se nichtvorhandenist, der Programmschalter
(P) auf ein Programm eingestellt ist.
Die Maschine funktioniert nicht (die Kontroll-
lampen sind eingeschaltet) (Display leuch-
tet)*
. P)rljfen Sie, ob:
1) Ein Programm eingestellt ist.
2) Das Einflllfenster richtig verschlossen ist.
3) Die Start Taste gedrickt wurde (nur bei elek-
tronischen Modellen).
4) Den nachstehenden Absatz ,Kein Wasserzu-
lauf* lesen.

Kein Wasserzulauf*
* Priifen Sie, ob:

1) Die Leitungen Wasser flhren.

2) Der Zulaufschlauch an die Waschmaschine
angeschlossen ist.

3) Der Wasserzulaufhahn gedffnet ist.

4) Das Flusensieb verstopft ist. In diesem Fall
das Geratvom Netz trennen und das Flusen-
sieb reinigen.

Die Maschine fiillt und entleert standig Wasser**:
* Priifen Sie, ob:

1) Der Wasserablaufschlauch an der richtigen
Hoéhe angebrachtist (60 - 90 cm).

2) Das Schlauchende nicht in Wasser einge-
tauchtist.

Die Maschine pumpt dasWassern nicht ab und
schleudert nicht**
* Priifen Sie, ob:

1) Der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen
ist.

2) Der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.

3) Der Ablauffilter nicht verstopft ist.

4) Die Funktion fir Schleuderausschluss nicht
eingestelltist.

5) Die Funktion fir Spllstopp nicht eingestellt
ist.

Die Maschine vibriert und lauft gerauschvoll
* Priifen Sie, ob:
1) Alle Transportsicherungen entfernt wurden.
2) Die Maschine perfekt gerade aufgestellt ist.
3) GroBBe Waschestlcke wie Bettlaken oder
Tischtlcher nicht an einer Trommelseite
angesammelt sind.
Das Einfiillfenster 6ffnet sich nicht
* Priifen Sie, ob:
1) Das Waschprogramm beendet ist.
2) Die Funktion far Spilstopp nicht eingestelltist
(bei einigen Modellen automatisch).
Die Wische ist mangelhaft geschleudert
* Priifen Sie, ob:
1) Die Wasche gleichmafig in der Trommel
verteilt ist.
2) Die nichtige Schleuderdrehzahl gewahlt wurde.

Der Betrieb der Maschine wird unterbrochen
* Priifen Sie, ob:
1) Die Stromversorgung ausgefallen ist.
Eine groBere Menge Waschmittel wird nicht
vollstandig eingespiilt
¢ Priifen Sie, ob:
1) Der Wasserzulauthahn gedffnet ist.
2) Der Filter zwischen Wasserhahn und Zulauf-
schlauch verschmutzt ist.

Die Wische wird nicht richtig sauber
* Priifen Sie, ob:
1) Zuviel Wasche in die Trommel gefllt wurde.
2) Eine ausreichende Menge Waschmittel be-
nutzt wurde.
3) Das passende Waschprogramm gewahltwurde.
Die Wische ist eingelaufen oder verblasst
* Priifen Sie, ob:

1) Das passende Waschprogramm gewahltwurde.
2) Die nchtige Waschtemperatur eingestellt wurde.
Die Maschine trocknet nicht (nur fiir Wasch-

trockner-Modelle)
* Priifen Sie, ob:
1) Der Wasserzulauthahn gedffnet ist.
2) Der Wasserablauffilter sauber ist.
3) DieMaschine eingeschaltet ist (Kontrolllampe
oder Display leuchten).
4) Das Trockenprogramm gewahlt wurde.
5) Die Trockendauer eingestellt wurde.

Wenn das Gerét nach diesen Kontrollen weiterhin nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich
bitte an das nichstgelegene Kundendienstzentrum. Geben Sie dabei das Modell und die Se-
riennummer an und beschreiben Sie die Art der Storung. Die Geritedaten finden Sie an der
Datentabelle am Filterdeckel. Mit diesen Informationen wird der Kundendiensttechniker in die
Lage versetzt, die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Reparatur folglich schnell und

effizient durchzufdhren.

. Shitgze
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