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Verehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen zur Wahi unserer Waschmaschine.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung genau durch, bevor Sie die Maschine anschlief3en
und gebrauchen.

Die gute Kenntnis der Funktionsptinzipien wird thnen die korrekte und sichere Nutzung des Geréts
ermoglichen. Die Gebrauchsanweisung enthalt neben den technischen Merkmalen der Waschma-
schine viele niitzliche Tipps, die Ihnen helfen werden, das Gerat optimal zu gebrauchen.

Falls Sie die Maschine weffetverkaufen, denken Sie daran, dem neuen Besitzer auch diese Ge-
brauchsanweisung mitzugeben.
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Das Gerat dient zum Waschen von Wasche
im Haushalt. Jede andere Verwendung ist
unsachgeman und folglich gefahrlich.

Jede Veranderung oder sonstige Manipulie-
rung des Gerats kann den Benutzer gefahrden
und Schéden an der Maschine verursachen.

Das Gerat hat ein betrachtliches Gewicht und
folglich sind fiir das Beférdern desselben be-
sondere Sicherheitsmal3nahmen zu treffen.

Kinder diirfen sich nicht unbeaufsichtigt in
der Nahe der Maschine aufhalten.

Jede Veranderung der Wasserversorgungs-
oder Elektroanlage muss von autorisierten
Technikern durchgefuhrt werden.

Beim Aufstellen des Gerats darauf achten,
dass das Stromkabel nicht verdreht oder
gequetscht wird und fir etwaige Eingriffe
problemlos zuganglich ist.

Vor dem Einschalten der Waschmaschine
das gesamte Verpackungsmaterial und die
Transportsicherungen (Sicherheitsschrau-
ben) entfernen. Andernfalls kann sowohl die
Maschine, als auch der Aufstellungsraum
lhrer Wohnung schwer beschadigt werden.

Wenn die Waschmaschine auf Teppichboden
aufgestellt wird, muss auf einen ausreichenden
Bodenabstand geachtet werden, damit die
korrekte Luftzirkulation gewahrleistet wird.

Die Waschmaschine darf nicht Uberflllt werden.

Wahrend des Betriebs der Waschmaschine

HINWEISE UND RATSCHLAGE FUR DEN BENUTZER

den Kontakt mit dem aus dem Ablaufschlauch
austretenden Wasser vermeiden, da dieses
sehr heil3 sein kann. Auch die Glasscheibe des
Einfillfensters kann sich wahrend des Betriebs
erhitzen und sollte daher nicht berthrt werden.

Waschen Sie nur fur Maschinenwasche
geeignete Stoffe. Im Zweifelsfall die Herstel-
lerhinweise am Etikett der Waschestiicke
beachten (siehe ,Pflegekennzeichen®).

Vor dem Einlegen von Kleidungsstiicken
in die Waschmaschine alle Taschen lee-
ren. Harte oder spitze Gegenstande, wie
beispielsweise Muinzen, Nadeln, Nagel,
Schrauben oder Steine kdnnen schwere
Schéaden verursachen.

In der Maschine dirfen keine Kleidungs-
stiicke mitbenzinhaltigen Verschmutzungen
gewaschen werden. Falls Flecken mit ver-
dampfenden Mitteln entfernt wurden, missen
diese vor dem Einflllen in die Waschmaschi-
ne vollkommen verdampft sein.

Keine Waschmittel flir Handwéasche verwenden,
da deren starke Schaumentwicklung die Innentei-
le des Waschautomaten beschadigen kénnte.

Nach dem Waschen von Laufern, Decken oder
anderen langfasengen Geweben das Flusensieb
herausnehmen und gegebenenfalls reinigen.

Wir empfehlen das Einfillfenster nach dem
Waschen gedffnet zu lassen.

Bei Betriebsstérungen auf keinen Fall versu-

Die Waschmaschine

Den Geratestecker auf Die Verwendung von Das Gerat darf nicht

keinen Fall mit nassen muss an eine vor- Verfdngerungskabeln den Witterungsein-
Hinden ein- oder aus- schriftsmaBig geerdete oder Mehrfachsteckern filissen ausgesetzt
stecken. Steckdose angeschios- zum AnschlieBen der werden.

sen werden. Maschine ist verboten.

Nach dem Waschen
empfiehft es sich, den
Stecker auszustecken

Beim Ausstecken des
Kabels aus der Steck-
dose nicht am Kabel

Die Waschmaschine kann
erst gediffnet werden, wenn
die Kontrolilampe oder das

Vor irgendwelchen Ar-
beiten am Gerat oder
dessen Reinigung das

g’?g{gjﬁégggﬁgggﬁe’: Gerét unbedingt span- selbst sondern ain Stek- und den Wasserhahn
Wirel s Zy klusends durch nungsios machen ker ziehen. zu schiiefBen.

das Biinken der Start-Taste

angezeigt.
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HINWEISE UND RATSCHLAGE FUR DEN BENUTZER

chen, das Gerat selbst zu reparieren, well ¥ Das Gerat darf ausschlieBlich von autori-

di__es schwerwiegende Schaden _\_ferursachen siertem Personal der Kundendienstzentren
kénnte und auBerdem den Gewéhrleistungs- repariert werden. Fur Reparaturen durfen
anspruch verfallen lasst. nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
NUR FUR WASCHTROCKNER:

Keine mit chemischen Mitteln gewaschene bevor sie in den Trockner eingeflllt werden.
oder behandelte Kleidungsstiicke trocknen.  w  Ayf keinen Fall Kleidungsstiicke mit Schaum-
Auf keinen Fall Waschestiicke trocknen, gummi, Latex, impermeable und wasserdichte
die mit Speisedl, Erddl, Azeton, Alkohal, Gewebe, Gummimatten, bedruckte Stoffe,
Benzin, Kerosin, Fleckenmittel, Terpentin Kleidungsstiicke oder Kissen mit Schaumgum-
oder Wachs verschmutzt sind. mipolsterung im Trockner trocknen, weil derlei
Derlei Waschestiicke missen heil3 und mit Materialien schmelzen und andere Waschestik-
reichlich Waschmittel gewaschen werden, ke oder das Gerat selbst beschadigen konnten.

Dieses Gerat entspricht den Europiischen Richtlinien 2002/96/EC, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE). Die vorschriftsmaBige Entsorgung des ausrangierten Gerats
stellt einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit dar.

Das Symbol === am Gerit oder in den Begleitpapieren weist darauf hin, dass dieses Pro-
dukt nicht als Hausmiill behandelt werden darf, sondern als Sondermiill einer Sammelstelle
fiir elektrische und elektronische Altgerite zu libergeben ist. Gemaf den lokalen Vorschriften
zur Abfallbeseitigung entsorgen. Fiir weitere Informationen zu Behandlung, Abbau und
Recycling dieses Gerats die zustéindige Behorde, das Abfallbeseitigungsunternehmen oder
den Hindler, bei dem das Gerit erworben wurde, kontaktieren.

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FUR EVENTUELLE SCHADEN, WELCHE INFOLGE DER
NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND DER GEBRAUCHSANWEI-
SUNG ENTSTEHEN KONNEN

BESCHREIBUNG DER MASCHINE

Die Waschmaschine ist ein Elektro-Haushaltsgerat, das jede Art von Gewebe wascht.

v
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Das Gehause besteht aus Blechplatten, Bedienfeld und Programmtabelle).
die so behandelt und lackiert sind, dass

ihre asthetischen Merkmale iber lange Zeit Das grof3e Einfillfenster erleichtert das Ein-
unverandert erhalten bleiben. legen und Entnehmen der Wasche.

Der Motor und alle Bewegungsteile wurden ¥ Die auBierordentiiche Stabilitat der Maschine

so konzipiert und realisiert, dass maximale ist das Ergebnis standiger Forschungen

Laufruhe garantiert werden kann. hinsichtlich der Gewichtsverteilung von sich
bewegenden Massen.

Die praktische, geraumige Trommel aus G D

Edelstahl schont die Wasche und garantiert

hohe Waschqualitat.

Am Bedienfeld befinden sich alle Bedienele-
mente zur einfachen Anwahl aller gewiinsch-
ten Wasch- und Trockenprogramme (siehe

Einflllfenster

Flusensieb

Verstellbare FliRBe

Arbeitsplatte

Trommel

Bedienfeld
Waschmittel-Einsptlkammer C
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Der Trockner muss von Fachpersonal und gemanR den Anweisungen des Herstellers installiert werden,
da eine fehlerhafte Installation Personen— und Sachschaden verursachen kann.

Das Gerat kann Uberall dort aufgestellt werden, wo die Raumtemperatur 3°C nicht unterschreitet. Achten
Sie darauf, dass Kabel und Schlauche an der Geraterlickseite nicht gequetscht werden.

ACHTUNG!Waschtrockner diirfen nicht hinter verschlieBbaren Tiiren, Schiebetiiren oder Tiiren
mit Scharnier an der dem Waschtrockner entgegengesetzten Seite aufgestellt werden.

Fir den Transport wird die Schwinggruppe des Gerats mit 4 Transportsiche-
rungen mit Schrauben fixiert. Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine die
Transportsicherungen und Schrauben entfernen und flir eventuelle zukinftige
Umzige aufbewahren.

Die Lécher mit den entsprechenden Stdpseln verschlieBen, die Sie im
Plastikbeutel mit der Dokumentation finden.

T o
Fir den Transport wird die Schwinggruppe des Geréates mit 4 Transportsiche- - e
rungen und Schrauben fixiert. Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine die JV@'J
Transportsicherungen und Schrauben mit Hilfe eines Schraubenschliis-
sels entfernen. " o P :

o » F——
Einen Schraubenzieher an den Léchern ansetzen und die 4 Transportsi- |. > ¥ r 1
rungen aus Plastik entfernen, wie in der Abbildung gezeigt. 5 l 1 "
4

GERADESTELLEN DER MASCHINE

Nachdem die Maschine an einem geeigneten Ort aufgestellt wurde, muss sie mit Hilfe
der verstellbaren FiBe (Abb. 6) perfekt gerade ausgerichtet werden. Den Standort
sorgfaltig auswahlen und besonders auf die Nivellierung der Waschmaschine und
die Sicherung der Konterschrauben achten.

Wenn die Maschine nicht perfekt gerade ausgerichtet ist, wird ihre Stabilitat beein-
trachtigt, bei Betrieb entsteht ein lautes Gerausch und sie kann Schaden erleiden.

Wenn die Waschmaschine auf Teppichboden aufgestellt wird, muss auf einen
ausreichenden Bodenabstand geachtet werden, damit die korrekte Luftzirkulation
gewahrleistet wird.

Vom Aufstellen der Maschine in frostgefahrdeten Raumen wird abgeraten.

@ Shitgze



¥ Der Druck der Wasserleitung soll 0,05 bis 1,00 MPa (0,5 - 10 bar) betragen.

‘ ¥ Vordem AnschlieBen den Hahn ffnen und eine gewisse Menge Wasser fliel3en
; lassen, damit die Rohre durchgespult und von etwaigen Verunreinigungen, wie
—— 9 Sand, Rost, usw. befreit werden (diesist besonders wichtig, wenn die Maschine
[ lange Zeit nicht gebraucht wurde, oder wenn sie an eine neue Wasserleitung
angeschlossen wird).

Der Wasserzulaufschlauch muss an einen Kaltwasserhahn mit 3/4° Gewinde
angeschlossen werden.

NB: Bei elektronischen Waschmaschinen mit doppeltem Magnetventil
(Warm- und Kaltwasser) wird der rote Schlauch an den Warmwasserhahn
und der andere Schlauch an den Kaltwasserhahn angeschlossen. Ist
kein Warmwasserhahn verfligbar, miissen beide Schlauche mit Hilfe des
entsprechenden mitgelieferten Anschlussstiickes an den Kaltwasserhahn
angeschlossen werden (siehe Abb. 8)

¥  DenWasserzulaufschlauch an die Waschmaschine anschlie3en (Abb. 9).

NB: Fiir den Anschluss an das Wassernetz von Kondensations-Waschma-
schinen und -Waschtrocknern sind die neuen, mit der jeweiligen Maschine
mitgelieferten Schlauchsitze zu benutzen. Auf keinen Fall alte Schlauche
wieder verwenden.

o

¥  Wahrend des Waschgangs muss der Wasserhahn vollkommen gedffnet sein.

¥  Der Wasserablaufschlauch muss auf einer Héhe von 60 cm bis 20 cm vom
Boden angebracht werden (Abb. 10).

¥  Wenn das Wasser direkt in die Abwasserleitung abflief3t, wird das freie Ende
desWasserablaufschlauchsin diese Leitung gesteckt, deren Innendurchmesser
mindestens 40 mm betragen muss.

¥ DerAblaufschlauch darf auf keinen Fall luftdicht angeschlossen werden, damit
keine Luft in den Siphon dringt und folglich Wasser auslauft.

¥ Soll dasWasser in ein Waschbecken oder einen anderen Ablauf geleitet werden,
muss die Kurve am freien Ende des Wasserablaufschlauchs mit dem mitge-
lieferten Bugel gesichert werden. Dann den Schlauch am Waschbeckenrand
einhangen und den Bugel fixieren, damit der Schlauch nicht abrutschen kann
(Abb.11). Darauf achten, dass der Abfluss des Waschbeckens sauber ist, damit
das Wasser frei ablieBen kann.

Shiigzz .



ELEKTROANSCHLUSS

¥  Uberprifen Sie, ob die am Typenschild an der Innenssite der Filterklappe
angegebene Spannung mit dem Wert lhres Stromnetzes Ubereinstimmt (Abb.
12).

¥ Schutzschalter, Stromkabel und Netzsteckdose miissen so ausgelegt sein,
dass sie die am Typenschild angegebene Hachstlast aushalten kénnen.

¥ Nach erfolgter Installation soll das Gerat iber einen allpoligen Schalter an die
Netzversorgung angeschlossen werden kénnen.

¥ Die firden Anschluss der Maschine bestimmte Steckdose muss vorschriftsma-
Big geerdet sein. Im gegenteiligen Fall haftet der Hersteller nicht fiir eventuelle
Unfélle (Abb. 13).

Elektriker ausgewechselt werden.

«

Der Anschluss der Maschine mittels Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteck-
dosen ist verboten.

Wahrend der Wartung der Maschine muss der Stecker ausgesteckt sein.
Den Geratestecker auf keinen Fall mit nassen Handen ein- oder ausstecken.

Falls das Kabel beschadigt sein sollte, ist der Kundendienst hinzuziehen.

4 4 4 4

Der Stecker fir den Anschluss an das Stromnetz soll sich nichthinter dem Geréat,
sondern an einer in Notfallen problemlos erreichbaren Stelle befinden.

Achtung: Bevor erstmals mit der Maschine gewaschen wird, einen kurzen
Waschgang ohne Wasche durchfiihren.

Dadurch wird die einwandfreie Funktion der Waschmaschine erprobtund
die Trommel gespiilt.

Vor jedem Waschgang:

¥ Kontrollieren, ob die Wasseranschlisse in Ordnung sind, der Ablaufschlauch
korrekt angebracht (siehe Wasseranschluss) und der Hahn gedfinet ist (Abb.
14).

¥ Mit trockenen Handen den Stecker in die Steckdose stecken.
¥ die Wasche nach Gewebeart sortieren (siehe Pflegekennzeichen).
¥ Sicherstellen, dass sich keine Fremdkérper in den Taschen der Kleidungsstiik-

ke befinden, welche die Wasche, die Maschine oder den Filter beschadigen
konnten.

INSTALLATION DER MASCHINE

Falls die betreffende Steckdose defekt oder ungeeignetist, muss sie von einem ™ @

Gedffnet

. Shitgze



GEBRAUCH DER WASCHMASCHINE
VERWENDUNG DER WASCHMITTEL

Die Waschmaschine ist mit einer Waschmittelschublade mit drei Einspilkammern
ausgestattet.

1 Waschpulver-Einspilkammer fiir Vorwésche oder Einweichen (1)
2 Waschpulver-Einspilkammer fir Hauptwasche (2)
@ Einspllkammer far Weichspiler (3).

Vemwenden Sie ein Waschmittel mit gebremster Schaumentwicklung und Weichspller
(wo erforderlich) fir Waschautomaten. Die jeweiligen Mengen sind auf den Packungen
der Waschmittel angegeben.

NB: Geben Sie nicht zuviel Waschmittel in die Kammer, weil sonst viel
Schaum entsteht und das Waschergebnis beeintrichtigt wird.

Zu wenig Waschmittel kann ebenfalls das Waschergebnis beeintrachtigen.

NB: Beim Einfiillen des Waschmittels darauf achten, dass dieses nichtin
die Kammer flir Weichspiiler gelangt, da sonst mit Schaum gespiilt wird
und weiBBe Flecken auf der Wasche zuriickbleiben konnen. Sollte hingegen
Weichspiiler in die Waschmittel-Einspililkammer gelangen, kénnte die
Waschkraft beeintrachtigt werden.

NB:Werden Fliissigwaschmittel verwendet (empfehlenswert fiir Program-
me ohne Vorwasche), wie folgt vorgehen: dieTrennwand aus ihrem Sitzan
der Schublade gegeniiber der Kammer 2 nehmen und an den speziellen
Fiihrungen in der Mitte derselben Kammer einsetzen.

¥  Vor dem Einschalten der Maschine die Waschmittelschublade schliel3en.

Achtung! Die Waschmittelschublade nie herausziehen, wihrend die Ma-
schine in Betrieb ist, weil sonst Wasser austreten kénnte.

Shiigzz @



GEBRAUCH DER WASCHMASCHINE
FLECKENENTFERNUNG

Bestimmte Flecken kénnen allein durch Waschen in der Waschmaschine nicht beseitigt werden. Bevor
irgendwelche Flecken behandelt werden, muss an einer unsichtbaren Stelle ausprobiert werden, ob
das Gewebe farbecht ist. Flecken immer vom Rand ausgehend zur Mitte hin bearbeiten, damit keine
Rander entstehen. Nachstehend geben wir einige Tipps zur Entfernung von Flecken.

¥ Wacns: Das Wachs vorsichtig mit einem
Messer mit abgerundeter Spitze abschaben ton angefeuchteten Lappen nachbehandeln.
und den Stoff anschlieBend zwischen zwei ¥ Lack: Lack nicht eintrocknen lassen. Lack-
saugfahige Bogen Papier legen und mit flecken unverziglich mit dem auf der Pak-
dem heiBen Bilgeleisen das restliche Wachs kung angegebenen Lésemittel (z.B. Wasser,
entfernen. Terpentin, Trichlorathylen) behandeln, mit

. _ Seifenwasser auswaschen und spilen.

¥ KuGELSCHREIBER UND FILZSTIFT: Mmit einem wei-
chen, mit Athylalkohol getrankten Lappen ¥  LippenstiFr: Flecken auf Baumwolle oderWol-
behandeln. Darauf achten, dass der Flecken le mit Ather behandeln. Flr Seide hingegen
nicht groBer wird. Trichlorathylen verwenden.

¥ StockrLEcken uND scHimmeL: Sofern das Ge- W Nagerrack: die befleckte Seite auf saugfa-
webe bleichmittelfest ist, einen Waschzyklus higes Papier legen und die andere Seite
mit Bleichmittel durchfiihren Andernfalls die mit Azeton anfeuchten. Das Papier ofter
Schmutzstellen mit 10%igem Wasserstoff- erneuern. Auf diese Weise weiterbehandeln,
peroxid anfeuchten und 10 bis 15 Minuten bis der Fleck vollstandig entfernt ist.
einwirken lassen. ¥ scHLamm ober TEER: den Fleck mit etwas

¥ LEicHTE BUGELEISENVERBRENNUNGEN: wie fur frischer Butter einreiben, einwirken lassen
Stockflecken und Schimmel beschrieben und danach mit Terpentindl waschen.
vorgehen. ¥ Gnas: Vorsichtig einseifen und mit verdinn-

¥ Rost: Einen Rostfleckenentferner nach Ge- tem Bleichmittel behandeln. Bei Wolle hat
brauchsanweisung benutzen. sich 90%iger Alkohol bewahrt.

¥ Kaveumw: Das Gewebe energisch mit Eiswir- ¥ Brut in kaltem Salzwasser einweichen und

feln abreiben und danach mit einem mit Aze-

anschlieRend mit Waschseife waschen.

INTERNATIONALE PFLEGEKENNZEICHEN

Um fur jedes Waschestick das richtige Programm wahlen zu kdnnen, sollten Sie sich die Kennzeichen
auf dem Herstelleretikett ansehen. Die folgende Tabelle soll hnen beim Lesen der Symbole behilflich
sein.

U Normﬂle Wﬁsche aBugeltemperatur bls 200° |E| Ausgebreltet trOGknen
Schonwiische
o 3 Biigeltemperatur bis 150° [ Aufgehéingt trocknen
Waschiemperatur bis 95° = -
Bligeltemperatur bis 100° Aut Kleiderbiigel trocknen
Waschiemperatur bis 60° 9 P

Im Trockner bei normaler
Temperatur trocknen

Ty
LT

Waschtemperatur bis 40° & Nicnt blgein
® Chemische Reinigung mit

7 ]

€7, is 30° '
%/ %] Waschtemperatur bis 30 Losemittel T e T e
Handwasche (® Chemische Relnigung nur mit Temperatur trocknen
Benzin, relnem Alkohol und R113
Nicht Waschen

®

Chemische Reinigung nur mit
Perchicrat, Banzin, reinem Alkoho/,
R111 und R113

R Nicht im Trockner trocknen
In kaltem Wasser
bleichen

¥ B

Nicht bleichen 181 Nicht chemisch reinigen

SM1g22



WARTUNG

REINIGUNG DER WASCHMASCHINE

Die Waschmaschine wurde so konstruiert, dass sie keine besondere Wartung erfor-
dert. Sie muss jedoch regelmaBig gereinigt werden.

Vor dem Reinigen der Maschine den Stecker aus der Steckdose nehmen und den
Wasserhahn schlieBen. Das Gehduse und die Plastikteile derWaschmaschine dirfen
ausschlieRlich mit einem weichen feuchten Lappen gereinigt werden.

ACHTUNG! Fiir die Reinigung der Waschmaschine keinesfalls chemische
Substanzen, scheuernde Mittel, Alkohol, Seife, Benzin oder andere Lose-
mittel verwenden, da diese das Gerit beschadigen konnen. (Abb. 21)

Nach Waschende das Einflllfenster der Waschmaschine gedffnet lassen, damit die
Gummiteile trocknen kénnen.

Die Waschmittel-Einspllkammern missen regelmanig gereinigt werden. Hierzu kann
die Waschmittelschublade herausgenommen und unter FlieBwasser gesplilt werden
(Abb. 22). Dann die Waschmittelschublade wieder einsetzen.

HERAUSZIEHEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE
¥ die Waschmittelschublade 6ffnen;

¥  mit einer Hand auf die Schrift ,PUSH" driicken und mit der anderen Hand die
Schublade herausziehen.(Abb. 23)

REINIGEN DES FLUSENSIEBS

ACHTUNG!! Vor Reinigen des Flusensiebs muss sichergestellt werden,
dass die Maschine leer ist. Das Flusensieb nicht ausbauen,
wihrend die Waschmaschine in Betrieb ist oder Wasser
enthalt.

EinWischtuch bereitlegen oder ein niedriges Gefai3 unter die Flusensiebklappe stellen,
um das noch in der Maschine vemliebene Wasser aufzufangen. Die Flusensiebklappe
offnen, das Flusensieb nach links drehen und herausnehmen {(Abb. 24/25).

Das Flusensieb muss regelmafig gereinigt werden.

Das Flusensieb unter FlieBendwasser ausspilen und alle Rickstande entfernen.
Das Flusensieb im Uhrzeigersinn wieder einschrauben und kontrollieren, ob es
perfekt schlief3t.

Shiigzz .



WARTUNG

BESEITIGUNG VON FUNKTIONSSTORUNGEN

Bevor Sie sich bei einer Funktionsstérung an den autorisierten Kundendienst wenden, sollten Sie
prafen, ob deren Ursache unter den nachstehenden Fallen zu finden ist. Bei einigen Modellen wer-
den die Funktionsstérungen bei Zyklusende mit einem Code angezeigt.

Code:
E:01

E:00 Die im Abschnitt * aufgelisteten Kontrollen durchfiihren
Die im Abschnitt ** aufgelisteten Kontrollen durchfihren

E:02 Technische Stérung ,Den Kundendienst rufen®
E:02 Technische Stérung ,Den Kundendienst rufen®

Die Maschine funktioniert nicht (die Kon-
trolllampen sind ausgeschaltet) (Display
verloscht)
* Priifen Sie, ob:
1) Netzspannung vothanden ist.
2) Der Stecker richtig in die Steckdose einge-
steckt ist.
3) Die On/Off-Taste gedriickt wurde bzw., wo die-
se nichtvorhandenist, der Programmschalter
(P) auf ein Programm eingestellt ist.
Die Maschine funktioniert nicht (die Kontroll-
lampen sind eingeschaltet) (Display leuch-
tet)*
. P)rljfen Sie, ob:
1) Ein Programm eingestellt ist.
2) Das Einflllfenster richtig verschlossen ist.
3) Die Start Taste gedrickt wurde (nur bei elek-
tronischen Modellen).
4) Den nachstehenden Absatz ,Kein Wasserzu-
lauf* lesen.

Kein Wasserzulauf*
* Priifen Sie, ob:

1) Die Leitungen Wasser flhren.

2) Der Zulaufschlauch an die Waschmaschine
angeschlossen ist.

3) Der Wasserzulaufhahn gedffnet ist.

4) Das Flusensieb verstopft ist. In diesem Fall
das Geratvom Netz trennen und das Flusen-
sieb reinigen.

Die Maschine fiillt und entleert standig Wasser**:
* Priifen Sie, ob:

1) Der Wasserablaufschlauch an der richtigen
Hoéhe angebrachtist (60 - 90 cm).

2) Das Schlauchende nicht in Wasser einge-
tauchtist.

Die Maschine pumpt dasWassern nicht ab und
schleudert nicht**
* Priifen Sie, ob:

1) Der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen
ist.

2) Der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.

3) Der Ablauffilter nicht verstopft ist.

4) Die Funktion fir Schleuderausschluss nicht
eingestelltist.

5) Die Funktion fir Spllstopp nicht eingestellt
ist.

Die Maschine vibriert und lauft gerauschvoll
* Priifen Sie, ob:
1) Alle Transportsicherungen entfernt wurden.
2) Die Maschine perfekt gerade aufgestellt ist.
3) GroBBe Waschestlcke wie Bettlaken oder
Tischtlcher nicht an einer Trommelseite
angesammelt sind.
Das Einfiillfenster 6ffnet sich nicht
* Priifen Sie, ob:
1) Das Waschprogramm beendet ist.
2) Die Funktion far Spilstopp nicht eingestelltist
(bei einigen Modellen automatisch).
Die Wische ist mangelhaft geschleudert
* Priifen Sie, ob:
1) Die Wasche gleichmafig in der Trommel
verteilt ist.
2) Die nichtige Schleuderdrehzahl gewahlt wurde.

Der Betrieb der Maschine wird unterbrochen
* Priifen Sie, ob:
1) Die Stromversorgung ausgefallen ist.
Eine groBere Menge Waschmittel wird nicht
vollstandig eingespiilt
¢ Priifen Sie, ob:
1) Der Wasserzulauthahn gedffnet ist.
2) Der Filter zwischen Wasserhahn und Zulauf-
schlauch verschmutzt ist.

Die Wische wird nicht richtig sauber
* Priifen Sie, ob:
1) Zuviel Wasche in die Trommel gefllt wurde.
2) Eine ausreichende Menge Waschmittel be-
nutzt wurde.
3) Das passende Waschprogramm gewahltwurde.
Die Wische ist eingelaufen oder verblasst
* Priifen Sie, ob:

1) Das passende Waschprogramm gewahltwurde.
2) Die nchtige Waschtemperatur eingestellt wurde.
Die Maschine trocknet nicht (nur fiir Wasch-

trockner-Modelle)
* Priifen Sie, ob:
1) Der Wasserzulauthahn gedffnet ist.
2) Der Wasserablauffilter sauber ist.
3) DieMaschine eingeschaltet ist (Kontrolllampe
oder Display leuchten).
4) Das Trockenprogramm gewahlt wurde.
5) Die Trockendauer eingestellt wurde.

Wenn das Gerét nach diesen Kontrollen weiterhin nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich
bitte an das nichstgelegene Kundendienstzentrum. Geben Sie dabei das Modell und die Se-
riennummer an und beschreiben Sie die Art der Storung. Die Geritedaten finden Sie an der
Datentabelle am Filterdeckel. Mit diesen Informationen wird der Kundendiensttechniker in die
Lage versetzt, die erforderlichen Ersatzteile zu besorgen und die Reparatur folglich schnell und

effizient durchzufdhren.
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TECHNOLOGIE EASY LOGIC e
Die elektronische Waschmaschine ist mit einem System ausgestattet, das die Wéschemenge automatisch
erkennt, die Wassermenge darauf abstimmt und die Waschdauer proportional verkirzt, wodurch Wasser,
Zeit und Energie gespart werden. Alle Programme passen sich automatisch der Wéascheladung an, um
die Waschdauer auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig optimale Leistungen zu garantieren.
Es genigt die Gewebeart zu wéhlen, damit das Gerét auf den optimalen Waschzyklus programmiert
wird; der Waschzyklus kann jedoch in jedem Fall den Erfordernissen angepasst werden. Wird weniger
Wésche als die maximal empfohlene Wéaschemenge in die Trommel gegeben (siehe Tabelle "Technische
Charakteristiken"), verringert sich die verwendete Wassermenge proportional. Bei Waschgéngen mit
halber oder geringerer Wéaschemenge wird die Anzah! der Splilgénge automatisch um einen reduziert.

N.B. Die Funktion "EASY LOGIC" ist nur bei Baumwollprogrammen aktiv.

HAUPTFUNKTIONEN DES WASCHAUTOMATEN
MODELL: FL 147 D

Temperaturwahltaste

Display
Sonderfunktionstasten
EinfAus-Taste

Taste Schleuderwahl

Taste Startverzbgerung
Start-/Resettaste
Programm-/Gewebewahltaste

i
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1.  Das Einflllfenster &ffnen.

2.  Die Wasche in die Trommel legen und das Einflllfenster schlief3en.

3.  Das Waschpulver mit gebremster Schaumentwicklung und den Weichspuler fir Waschautomaten
in die entsprechenden Kammern der Waschmittelschublade fillen (siehe Kapitel "WASCHMITTEL"
im Grundhandbuch).

4. Die Waschmittelschublade schlie3en; darauf achten, sie wahrend des Maschinenbetriebes nicht
herauszuziehen, weil sonst Wasser austreten kénnte.

5.  Die Ein-/Aus-Taste (G) dricken; an dieser Stelle kann bei Bedarf die Sprache am Display geandert
werden (siehe Kapitel "ANDERUNG DER SPRACHE AM DISPLAY").

6. Die Wahltaste(P) sooft driicken, bis am Disa}a die zu waschende Gewebeart durch die
Leuchtanzeige angegeben wird. "PROGRAMMWAHL").

7.  UnterVerwendung der Tasten (A) und (H) kénnen bei Bedarf die vom Gerat automatisch eingestellte
Temperatur und die Schleuderdrehzahl geandert werden.

8. Unter Verwendung der entsprechenden Taste (C) kénnen die wahlweise verschiedene
Sonderfunktioen programmiert werden (siehe Abschnitt "SONDERFUNKTIONEN").

9. Falls dies gewiinscht wird, die Taste (1) driicken (siche Abschnitt "STARTVERZOGERUNG").
10. DieTaste (L) driicken, um den Waschzyklus zu beginnen (siehe Abschnitt "STARTUND DISPLAY").
11.  Am Ende des Waschgangs die Ein-/Aus-Taste (G) driicken, um die Waschmaschine auszuschalten.
12. Das Einfiillfenster ffnen und die Wasche entnehmen.

13. Mit trockenen Handen den Stecker der Waschmaschine vom Stromnetz trennen

14. Den Wasserzulaufhahn schlief3en.
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GEBRAUCHSANWEISUNG DES WASCHAUTOMATEN

V¥ START-/STOPTASTE:

Zur Inbetriebsetzung des Geréates die Taste (G) dricken.
Am Display erscheint das Logo ARDO mit der
Beschreibung der selektierten Sprache (Abb. 1).
Zum Ausschalten des Gerates bei Waschende erneut
dieselbe Taste dricken.

VY ANDERUNG DER SPRACHE AM DISPLAY:

Gleichzeitig die Taste "Startverzégerung" und die Taste
"zusatzlicher Spulgang” dricken (Abb. 2). An dieser Stelle
mehrmals die Taste "Startverzégerung” driicken (wie am Display
angegeben), bis die gewlnschte Sprache angezeigt wird (Abb.
3). Nach der Einstellung der gewiinschten Sprache, diese durch
Dricken der Wahltaste (P) bestatigen (Abb. 4).
N.B. Die selektierbaren Sprachen sind: (F),(GB), (1), (NL), (ES),
(TR), (DE).
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Abb.3 C_

MWAHL:
Far die Programmwahl drickt man die
Wahltaste (P) (Abb. 5); bei jedem
Tastendruck leuchtet die der selektierten
Gewebeart zugeordnete Led auf und am
Display erscheinen die von der
Waschmaschine fir die entsprechende
Gewebeart gewahlten optimalen Werte
(Abb. 8).
Nachdem die gewiinschte Einstellung
gefunden wurde geniigt es, die Starttaste
zu dricken, um den Waschgang zu
beginnen; bei Bedarf man kann die
Temperatur oder die Schleuderdrehzahl
andern bzw. Sonderfunktionen
programmieren, wenn diese mit dem
eingestellten Programm kompatibel sind
(siehe PROGRAMMTABELLE). Auf jeden
Fall erscheinen alle durchgefiihrten
Anderungen am Display. Bei Driicken der
Starttaste (L), wird der Programmname
gemeinsam mit dem Hinweis auf die gerade
ablaufende Programmphase angezeigt
(VORWASCHE, HAUPTWASCHE,
SPULEN, SCHLEUDERN, ENDE) (Abb.
7). Bei Programmende wird die Zeit
nullgestellt und am Display erscheint das
Wort ENDE (Abb. 8). An dieser Stelle kann
das Einfullfenster gedffnet werden,
nachdem die Maschine mit der Taste (G)
ausgeschaltet wurde.
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GEBRAUCHSANWEISUNG DES WASCHAUTOMATEN 19

¥ SONDERFUNKTIONEN: SCHLEUDERN UND SPULEN

Zum Spiulen oder ausschlie3lich
Schleudern der Wasche
nachstehende Anweisungen
befolgen:

mehrmals die Wahltaste (P)
dricken, bis alle umliegenden Leds
erléschen und zwei Pfeile am
Display erscheinen (Abb. 9a).

Bei Dricken der Schleuder-
wahltaste (H) fuhrt das Gerat
ausschlieBlich ein Schleuder-
programm durch {(Abb. 9b).

Anhand derselben Taste kann auch
die Drehzahl geregelt werden.

Zum Starten des Programms in der
Folge die Starttaste (L), driicken
(Abb. 9c).

Bei Programmende erscheint am
Display das Wort ENDE.

Die Start-/Stoptaste (G) driicken, das Einflllfenster éffnen
und die Wasche entnehmen.

Wird hingegen die Splltaste gedrickt (Abb. 10a) fuhrt
die Waschmaschine ein Programm mit Spillgangen und
Endschleudern durch. In diesem Fall kann man mit
derselben Taste die Anzahl der durchzufihrenden
Spilgange einstellen; mit der Schleuderwahltaste kann
die passende Drehzahl programmiert werden.

Zum Starten des Programm wird die Taste START (L)
gedriickt; bei Programmende erscheint am Display das
Wort ENDE.

Die Start-/Stoptaste (G) driicken, das Einflllfenster éffnen
Abb.10¢ und die Wasche entnehmen.
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GEBRAUCHSANWEISUNG DES WASCHAUTOMATEN

TEMPERATURWAHL -

Die Maschine verfagt Uber zahlreiche
Temperaturvarianten, die vor dem Waschgang
programmspezifisch eingestellt werden kénnen. Fur
die Anderung der Temperatur geniigt es, die Taste (A)
sooft zu driicken, bis der gewlnschte Wert erreicht ist
(Abb. 1a). Soll ein kalter Waschgang durchgefihrt
werden, muss die Taste solange gedriickt gehalten
werden, bis das Symbol pdim (Abb. 1b) erscheint.

V¥ SCHLEUDERWAHL:

Die Maschine verfiagt 0ber zahlreiche
Schleudervarianten, die vor dem Waschgang
programmspezifisch eingestellt werden kénnen.

Fur die Anderung der Schleuderdrehzahl geniigt es,
die Taste (H) sooft zu drlicken, bis der gewiinschte
Wert erreicht wird (Abb. 1a);

Soll nicht geschleudert werden, muss die Taste solange gedriickt gehalten werden bis das
Schleudersymbol und "00" (Abb. 1b) erscheinen.

STARTVERZOGERUNG:

Die Waschmaschine verfligt dber eine
Startverzégerung, die es ermdéglicht, das
Waschprogramm bis zu maximal 16 Stunden spater
zu starten. Bei jedem Druck auf die Taste (I)
erscheinen am Display die Stunden von 1 bis 186.

Nachdem das gewinschte Programm selektiert
wurde die Startverzégerungstaste () driicken, um
den Beginn des Waschprogramms zu verzdgern.
Es erscheint das Uhren-Symbol unter
nebenstehender Angabe der Stunden von 1 bis 16.
Nachdem die Startverzégerung eingegeben wurde,
Start (L) dricken, um den Zyklus zu beginnen.
Der Programmname wird hervorgehoben.
Nach Ablauf der eingestellten Verzégerung erscheint
anstatt des Uhren-Symbols die Schrift "Zeit zu
Ende" und das Waschprogramm beginnt.
Wurde die Startverzdgerung irrtimlicherweise
eingestellt und man méchte die Programmierung
annullieren, genlgt es die entsprechende Taste
solange zu dricken, bis das Uhren-Symbol
verschwindet und die Angabe "Zeit zu Ende"
erscheint.

:DE SM1826
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GEBRAUCHSANWEISUNG DES WASCHAUTOMATEN

W UNTERBRECHUNG EINES WASCHZYKLUS:

Soll der Waschzyklus nach dem Start gedndert oder
unterbrochen werden, ist folgendermaBen vorzugehen: die
Taste START (L) circa 5 Sekunden lang dricken; die
Schriften PAUSE und ZYKLUSENDE erscheinen am Display.

An dieser Stelle kénnen alle Funktionen geandert werden,
mit Ausnahme der bereits von der Waschmaschine
durchgefiihrten; méchte man z.B. die Vorwasche annullieren,
wenn diese bereits durchgefuhrt wurde, ist die Taste nicht
b mehr aktiv. Gleiches gilt fir die Temperatur; wenn z.B. zum
= Zeitpunkt der Unterbrechung die Temperatur im Inneren
des Gerates 70°C betragt, wird die Eingabe einer Temperatur
von 40° klarerweise nicht mehr akzeptiert.

Auf jeden Fall ist es anhand des Displays méglich zu
iberprifen, ob die Anderung akzeptiert wurde oder nicht.
Wurde die Anderung akzeptiert, erscheint am Display die
Schrift START DRUCKEN UM ZU BESTATIGEN.

Nach dem Driicken der Taste (L) wird das Waschprogramm
mit den eingegebenen Anderungen fortgesetzt.

Méchte man hingegen das Waschprogramm unterbrechen,
ist die Taste STARTVERZOGERUNG (1) zu driicken, die
in diesem Fall die Funktion fur ZYKLUSENDE erfullt.

Die Maschine pumpt das Wasser ab (ist die Temperatur
héher als 60° wird aus Sicherheitsgriinden ein Zulauf von
kaltem Wasser durchgefiihrt, um die Temperatur zu senken
und am Display erscheint die Schrift "ABKUHLEN").

In der Folge wird nach ca. 10 Minuten die Schrift
EINFULLFENSTER OFFEN am Display ausgegeben.

Zum erneuten Starten des Waschzyklus muss die Maschine nochmals programmiert werden,
indem das gewulnschte Programm mit allen méglichen Optionen selektiert wird; dann
wiederum die Taste START(L) drlcken.

Ist die Maschine in Pause und keine Anderung wird durchgefiihrt, startet sie automatisch
erneut nach zwei Minuten.
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22 SONDERFUNKTIONEN

Der Waschautomat ist so programmiert, dass die Wasche
in der kirzestmaéglichen Zeit optimal gewaschen wird.

Méchte man die Waschdauer fir sehr widerstandsfahige
oder sehr schmutzige Gewebe trotzdem verlangem, ist
die Taste "INTENSIV PROGRAMM" zu driicken (Abb.1).
Die Zeit wird um ca. 20-30 Minuten programmspezifisch
verlangert.

Wird die Taste irrtimlicherweise gedrickt, genlgt es die
Funktion durch erneutes Driicken derselben Taste zu
annullieren.

Die Funktion "Spulstop
Programm gebunden.

Um diese Funktion zu erzielen, geniigt es die im Photo
dargestellte Taste zu driicken (Abb. 2).

Am Display erscheint das Symbol \™—/.

Die Maschine stoppt nach dem letzten Spillgang vor dem
Abpumpen. Das Symbol blinkt und am Display ist der
Hinweis "DIE STARTTASTE DRUCKEN" zu lesen.
Nach Aktivierung der Starttaste wird das eingestellte
Programm bis zum Zyklusende fortgesetzt.

Ein einmaliges Driicken der Taste dient zur
Ausfiihrung der VORWASCHE (Abb. 1): es erfolgt
ein kurzes Waschprogramm mit einer
Héchsttemperatur von 40°C und einer Dauer von
cirka 10 Minuten (siehe "PROGRAMMTABELLE",
um zu prifen, bei welchen Programmen diese
Funktion aktiv ist).

Ein zweimaliges Driicken der Taste dient zur
Ausfithrung des Programms KNITTERSCHUTZ
(Abb. 2): am Ende des Waschgangs dreht sich die
Trommel fir weitere 30 Minuten und verhindert so
die Knitterbildung.

Ein dreimaliges Driicken der Taste dient zur
Ausfilhrung beider Funktionen (Abb. 3).
Ein viermaliges Driicken der Taste annulliert
beide Funktionen (Abb. 4).

V¥ ZUSATZLICHE SPULGANGE:

Die Konzeption dieser Waschmaschine sorgt fur
sparsamsten Umgang mit Wasser.

il

RN

b ol
il

ist an das Handwasche-

Falls bei Zyklusende Waschmittelriickstande zu
bemerken sind, kénnen mit Hilfe dieser Taste 1 bis
3 zusatzliche Spiulgange (programmabhéangig - siehe
Programmtabelle) durchgefihrt werden:

- bei 1 bis 3-maligem Driicken der Taste fuhrt die Waschmaschine 1 bis 3 zusétzliche
Spilgange durch;
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PROGRAMMTABELLE

PROGRAMNSCHALTER| WASCH- | WASCH GEWEBEART 2 BETATIGTE TASTEN
TEMPERATUR YERWENDENDE|
SYMBOL WASCHRITTEL
KAMMERN
stark verschrmutzte WeiBwasche aus| [
9Q° ' Baumwolle mit eventuellen
BAUMWOLLE m organischen Hecken. 2= . . . . O
Fir Bettwische, Obarhemden, Tischwasche,| [T
BAUMWOLLE 75° w Handtilcher aus strapazierfahigem
Garebe und stark verschmutzt 2 . . . . O
Fur Oberhemden, Tischwische, ]
BAUMWOLLE * 60° ' Handtlcher aus strapazierfahigem ]I
m Gewebe, normal verschmutzt. 12 . . . . O
BAUMWOLLE . Strapazierfahige WeiB- und ]
40 m Buntwasche, stark verschmutzt. 2|l . . . . O
" Micht farbechte Gewebe, ]
BAUMWOLLE 30 leicht verschrmutzt. » QI . . . . O
Farbechte Synthetikgewebe,
JUDDNY kair | — | oule i /| O @ @ @ O
R Empfindliche Gewebe aus Baumwolle ]
60 Viskose und Mischgewebe. 2 QI . O . . O
" Ermpfindliche Gewebe aus Baurmwolle, ]
40 Viskose und Mischgewebe. 3 QI . O . . O
Ermpfindliche Gewebe aus Baumwollg,
KALT Viskose und Mischgewebs. " QL o O . . O
. Micht farbechte Synthetikgewsbe, ]
60 wenig verschmutz!. o QI . . . . O
R Micht farbechte Synthetikgewsbe, ]
50 wenig verschrutzt, 2 QI . . . . O
Micht farbechte Synthetikgewsbe, ]
40° wenig verschmutzt. QI . . . . O
R Micht farbechte Synthetikgewebe, ]
30 wenig verschrmutzt, P QI . . . . O
Micht farbechte Synthetikgewebe,
KALT wenig verschrmutzt, 2 = 1 O . . . O
WOLLE *** 40° Waschmaschinenfeste Wolle. O O O O O
2 |21
Empfindliche Gewebe aus Wolle, T 1
WOLLE 30° Seide und Mischgewebe, O O O O O
waschrmaschinantest 2Bl
WOLLE KALT | — Waschmaschinenieste Wolle EJQL O O O O O
o Handwaschbare Gewebe.
s | o s | OlO|0O|0| @
R Kurzprograrmm van ca. 35-40 Minuten,
30 far leicht verschmutzte Gewebe. 2 | 1 O O O O O
Waschprogramm zum Spllen und O O . O O
Auffrischen von Wasche. 2 [l 1
ABPUMPEN UND Ab
_— _— pumpen und Endschleudern.
SCHLEUDERN el [O]O|O | @ O

@ 2«nvierTe FunkTIoN () DEAKTIVIERTE FUNKTION l WAHLWEISE MIT GEDRUCKTER TASTE FUR VORWASCHE

* Bezugsprogramm fiir die Energieklassifizierung in Ubereinstimmung mit der Norm EN 60456. Die Bezugswerte des Energiebedarfs am
Typenschild kénnen durch Driicken der Taste "Intensiv" erzielt werden.

**  Bezugsprogramm fiir 100%ige Schurwolle
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EE !! TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN

MODELL — » FL 147D
Breite cm. : 595
Abmessungen: Héhe cm.: 85.0
Tiefe cm.: 550
Maximal empfohlene 7,0Kg
Waschemenge beim 50Kg
Waschen, Kg.: 3.5 Kg
1,5 Kg
Max. Schleuderdrehzahl: (Upm) 1400
Wasserdruck. min. 0,05 MPa — max. 1 MPa
Max. Leistungsaufnahme/Stromanschluss. Siehe Typenschild.
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