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Werter Kunde,
wir danken fhnen fiir die Wahl unseres Produkles.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerét
anschiieBen und benutzen.

Die Kenntnis der Funktionsweise wird lhnen bei der korrekten und sicheren Bedienung
helfen. Die Gebrauchsanweisungen enthalten neben den technischen Daten des
Waschautomaten viele niiizliche Hinweise zum optimalen Gebrauch der Maschine.

Falls Sie die Maschine weiterverkaufen oder weitergeben. Denken Sie daran, dem neuen
Besitzer auch diese Gebrauchsanweisung mitzugeben.
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DERHERSTELLER HAFTET NICHT FURINFOLGE DER NICHTEINHALTUNG DER SICHERHEITS-
VORSCHRIFTEN UND DER GEBRAUCHSANWEISUNGEN ENTSTEHENDE SCHADEN.

SM1815 .



26

¥ Das Geratist als Haushaltswaschmaschine
einzusetzen, jede anderweitige Nutzung ist
unsachgeman und folglich gefahrlich.

¥ Jede Verdnderung oder sonstige Manipu-
lierung des Gerdtes kann den Benutzer
gefahrden und Schéden an der Maschine
verursachen.

¥ Das Gerit hat ein betrichtliches Gewicht.
Beim Verstellen missen daher besondere
Sicherheitsmal3nahmen getroffen werden.

¥ Das Gerat darf nur von Ernwachsenen be-
nutzt werden.

¥ Jede Verdnderung der Wasser- oder
Stromversorgung muss von Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

¥ Beim Aufstellen des Gerates darauf achten,
dass das Stromkabel nicht verdreht oder
gequetscht wird und far eventuelle Eingriffe
problemlos zuganglich ist.

¥ “Yordem Einschalten des Waschautomaten
das gesamte Verpackungsmaterial und die
Transportsicherungen entfernen, weil ande-
renfalls die Maschine und der Aufstellraum
schwere Schéden ereiden kdnnen.

¥ Wenn die Waschmaschine auf Teppich-
boden aufgestellt wird, muss auf einen
ausreichenden Bodenabstand geachtet
werden, damit eine korrekte Luftzirkulation
gewdhrleistet wird.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER

¥ DerWaschautomat darf nicht Gberfullt wer-
den.

¥ Wahrend des Betriebs des Waschautoma-
ten jeden Kontakt mit dem aus dem Ablauf-
schlauch austretenden Wasser vermeiden,
da dieses sehr hohe Temperaturen haben
kann.

¥ Waschen Sie nurfirMaschinenwésche geeig-
nete Gewebe. Im Zweifelsfall die Herstellerhin-
weise am Etikett der Waschestlicke beachten
(siehe ,Pflegekennzeichen® Seite 31)

¥ Vor dem Einlegen von Kleidungssticken
in die Waschmaschine alle Taschen lee-
ren. Harte oder spitze Gegensténde, wie
beispielsweise Mulnzen, Nadeln, Négel,
Schrauben oder Steine kdnnen schwere
Schéden verursachen.

¥ In der Maschine durfen keine Kleidungs-
stlicke mit benzinhaltigen Verschmutzungen
gewaschenwerden. Falls die Flecken mit ver-
dampfenden Mitteln entfemtwurden, missen
diese vor dem Einfullenin die Waschmaschi-
ne vollkommen verdampft sein.

¥ Keine Waschmittel flir Handwésche verwen-
den, da deren starke Schaumentwicklung
die Innenteile des Waschautomaten be-
schédigen kdnnte.

Vor Revisionen oder Rei-
nigung der Maschine den
Stecker aus der Steckdose
zZiehen.

Die Waschmaschine kannerstgedtinet
werden, wenn die Kontrolllampe
oder das Display das Zyklusende
anzeigt. Bei einigen Modellen wird
das Zyklusende durch das Blinken
der Start-Taste angezeigt

Beim Ausstecken des Ka-
bels aus der Steckdose
nicht am Kabel selbst, son-
dern arn Stecker zichen.

Nach dem Waschen emp-
fiehlt es sich, den Stecker
auszustecken und den Was-
serhahn zu schiieffen.

Den Stecker des Waschau-
tomaten auf keinen Fall mit
nassen Hinden ein- oder
ausstecken.

Das Gerdt darf nicht Witte-
rungseinfliis sen ausgesetzt
werden.

(OE

Die Verwendung von Verlinge-
rungskabeln oder Mehrfach-
steckern zum Anschiiefien der
Maschine ist verboten.

Die Waschmaschine muss
an eine vorschriftamifig
geerdete Steckdose ange-
schlossen werden.
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HINWEISE FUR DEN BENUTZER /4

¥ Nach dem Waschen von Laufern, Decken
oder anderen langfaserigen Geweben den
Filter herausnehmen und gegebenenfalls
reinigen.

¥ Wirempfehlen, das Einflllfenster nach dem
Waschen gedffnet zu lassen.

¥ Bei Funktionsstérungen auf keinen Fall
versuchen, das Gerét selbst zu reparie-
ren. UnsachgeméfBe Reparaturen kdnnen
schwere Schaden verursachen und lassen
auBerdem den Gewahrleistungsanspruch
verfallen.

¥ Das Gerit darf ausschlieBlich von dem au-
torisierten Personal der Kundendienststellen
und unter Verwendung von Originalersatz-
teilen repariert werden.

¥ In Ubereinstimmung mit den Anforderungen
der Europaischen Richflinie 2002/96/EG Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerate (WEEE)
ist vorliegendes Gerat mit einer Markierung
versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag
far den Schutz der Umwelt und die Gesundhait

des Menschen, wenn Sie dieses Gerat einer
gesonderten Abfallsammlung zuflhren. Im
unsortierten Siedlungsmiill kdnnte ein solches
Gerat durch unsachgemaie Entsorgung nega-
tive Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Pro-

X

duktdokumentation ist folgendes Symbol L
einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebil-

det. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung

im normalen Haushaltsabfall nicht zulassig ist
Entsorgen Sie dieses Produktim Recyclinghof
mit einer getrennten Sammlung fur Elektro-

und Elektronikgerate. Die Entsorgung muss

geman den oértlichen Bestimmungen zur Ab-

fallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich

an die zustandigen Behdrden Ihrer Gemeinde-

verwaltung, an den lokalen Recyclinghof fur
Haushaltsmill oder an den Handler, bei dem

Sie dieses Gerat erworben haben, um weitere

Informationen Gber Behandlung, Verwertung

und Wiederverwendung dieses Produkts zu

erhalten.

BESCHREIBUNG DES WASCHAUTOMATEN

Die Waschmaschine ist ein Elektro-Haushaltsgerat, das jede Art von Gewebe wunschgeman wascht.

¥ Die AuBenseite der Waschmaschine besteht aus Blech, das so behandelt und lackiert ist, dass
die asthetischen Vorziige Uber lange Zeit hin unverandert erhalten bleiben und gleichzeitig korro-

sionsfest ist.

¥ Der Motor und alle Bewegungsteile wurden so realisiert, dass maximale Laufruhe garantiert

werden kann.

¥ Die Trommel aus Edelstahl ist breit und vorteilhaft positioniert, was eine hohe Waschqualitat

garantiert und die Wasche schont.

¥ Am Bedienfeld befinden sich alle Bedienelemente zur einfachen Anwahl aller gewilnschten
Waschprogramme. Die perfekte Ausbalancierung der Waschmaschine ist das Ergebnis lang-
jahriger Forschungen hinsichtlich des Gleichgewichts zwischen sich bewegenden Elementen.

- Oberdeckel
- Trommel

Einspllbereich
- Bedienfeld

m O O W >

- Filterklappe
F - FliBe

F\
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gen zu beachten:

v

hd
hd

Der Raum muss einen Wasser - und Elektroanschluss verfigen (achten,
dass die Kabel und Schlauche auf der Riickseite des Gerates in keiner Weise
gequetscht werden).

Die Waschmaschine muss auf einer flachen und festen Flache aufgestellt werden.
Das Gerat kann Uberall dort aufgestellt werden, wo die Raumtemperatur 3°C
nicht unterschreitet.

Die Waschmaschine an gewlnschter Stelle positionieren und die AuBenver-
packung entfernen (Abb. 1).

Die Waschmaschine anheben und die Basis aus Polystyrol bzw. die Transport-
sicherung aus Plastik entfernen (Abb. 3).

Die 2 Schrauben (Abb. 4) oder die 4 Schrauben (Abb. 5) (modell-
abhangig), die die Bewegungsteile fixieren, 1dsen und gemeinsam
mit den Plastikbuchsen entfernen. Die Lécher mit den beiliegenden
Plastikstépseln verschlieBen.

Die Schrauben und Buchsen herausnehmen und flr einen even-
tuellen Transport aufbewahren.

Die Maschine neigen und die beiden internen Winkel aus Polystyrol (wo vorge-
sehen) entfernen, indem die beiden Streifen aus Karton “E - F” herausgezogen
werden. Den Streifen “E” und in der Folge den Streifen “F" herausziehen
(Abb.6).

INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN

AUSPACKEN UND ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN
Bei der Wahl des Aufstellortes der Waschmaschine sind nachstehende Empfehlun-

@
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INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN

AUSPACKEN UND ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN
¥ Die Transportsicherung aus Polystyrol entfernen (Abb. 7).

¥ Die Transportsicherung aus Plastik entfernen (Abb. 8).

AUSRICHTUNG

Die Waschmaschine vorsichtig in die Nahe der Anschlusspunkte bringen.

WOERFORDERLICH, die Transportrolle fur leichteres Verstellen zu Hilfe nehmen.
Hierzu den Hebel rechts unten in die entgegengesetzte Richtung schieben. Nach
dem Verstellen den Hebel wieder in die Ausgangsstellung bringen (Abb.9).

Damit das Geréat einwandfrei funktioniert, muss es perfekt gerade ausgerichtet

10 werden, was mit Hilfe der verstellbaren Fu3e an der Unterseite des Hausgerates
geschieht (Abb. 10). 2 FiBe bei Waschmaschinen mit rickseitigen Transportrollen,

4 FuBe bei Maschinen ohne Transportrollen). Nach dem Ausrichten werden die

e verstellbaren FlBe durch Festschrauben der Mutter an der Maschinenunterseite mit

einem Schraubenschliissel fixiert.

ELEKTROANSCHLUSS

Uberprifen Sie, ob die am Typenschild an der Rickseite der Waschmaschine
angegebene Spannung mit der Ihres Stromnetzes Ubereinstimmt (Abb. 11).
Schutzschalter, Stromkabel und Steckdose missen fir die maximale Leistung
der Maschine ausgelegt sein, die am Typenschild angegeben ist.

Nach der Installaion muss die Stromversorgung oder die Unterbrechung der
Stromversorgung durch einen zweipoligen Schalter gewahrleistet sein.

Die firden Anschluss der Maschine bestimmte Steckdose muss vorschriftsm a-
Big geerdet sein. Im gegenteiligen Fall haftet der Hersteller nicht fir eventuelle
Unfalle (Abb. 12).

¥ Falls die betreffende Steckdose defekt oder ungeeignetist, muss sie von einem

SM1815 .
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INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN

ELEKTROANSCHLUSS

Elektriker ausgewechselt werden.
Der Anschluss der Maschine mittels Verlangerungskabeln oder Mehrfachsteck-
dosen ist verboten.

Wahrend der Wartung der Maschine muss der Stecker ausgesteckt sein.

Den Stecker des Waschautomaten auf keinen Fall mit nassen Handen ein- oder .__
ausstecken.

Falls das Kabel beschadigt sein sollte, ist der Kundendienst hinzuziehen.

Stellen Sie die Waschmaschine so auf, dass das Kabel problemlos zuganglich
ist, damit es im Bedarfsfall ausgesteckt werden kann.

WASSERANSCHLUSS

Der Druck der Wasserleitung soll 0,05 - 1Mpa betragen.
Vordem AnschlieBen des Wasserschlauches den Hahn éffnen und eine gewisse
Menge Wasser flieBen lassen, damit die Rohre von etwaigen Verunreinigungen
wie z.B. Sand oder Rost befreit werden (dies ist besonders wichtig, wenn die
Maschine an eine neue Wasserleitung angeschlossen wird oder lange Zeit nicht
gebraucht wurde).

44 44 4

44

¥ Der Wasserzulaufschlauch muss an einen Kaltwasserhahn mit 3/4" Gewinde
angeschlossen werden. —

¥ Zwischen Hahn und Schlauch die mitgelieferte Filterdichtung installieren und
von Hand fest anziehen (Abb. 13).

N.B. Den neuen dem Gerit beiliegenden Schlauch benutzen und keinesfalls 14
den alten Schlauch ,_.'.3

¥ Kontrollieren, ob das andere Schlauchende gut an der Waschmaschine ange- :
schlossen ist (Abb. 14).

¥ Wahrend des Waschgangs muss der Wasserhahn vollkkommen gedffnet sein.

¥ Der Wasserablaufschlauch muss auf einer Héhe von mindestens 60 ¢m und
maximal 90 cm vom Boden positioniert werden (Abb. 15).

¥ Wenn das Wasser direkt in die Abwasserleitung abflie3t, wird das freie Ende des
Wasserablaufschlauches in diese Leitung gesteckt, deren Innendurchmesser
mindestens 40 mm betragen muss.

¥ Der Ablaufschlauch darf auf keinen Fall luftdicht angeschlossen werden, damit
keine Luft in den Siphon dringt und folglich Wasser auslauft.

MIN 60 an MAX 90 an

¥ Soll dasWasser in ein Waschbecken geleitet werden, muss die Kurve am freien
Ende des Schlauches mit dem mitgelieferten Blgel gesichert werden. Dann den
Schlauch am Waschbeckenrand einhangen und den Blgel fixieren, damit der
Schlauch nicht abrutschen kann (Abb. 16). Darauf achten, dass der Ablauf des
Waschbeckens sauber ist, damit das Wasser frei abflieBen kann.

¥ Die Waschmaschine zur Wand rliicken, wobei darauf zu achten ist die Schlauche
nicht zu quetschen.
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GEBRAUCH DER MASCHINE

FLECKENENTFERNUNG

Bestimmte Flecken kdnnen allein durch Waschen in der Waschmaschine nicht beseitigt werden. Bevor
irgendwelche Flecken behandelt werden, muss an einer unsichtbaren Stelle ausprobiert werden, ob das
Gewebe farbechtist. Flecken immervom Rand ausgehend zur Mitte hin bearbeiten, damitkeine Rander
entstehen. Nachstehend geben wir einige Ratschlage zur Entfernung von Flecken.

WACHS: Das Wachs vorsichtig mit einem
Messer mit abgerundeter Spitze abschaben
und den Stoff anschlieBend zwischen zwei
saugfahige Bdgen Papier legen und mit dem
heiBen Blgeleisen das restliche Wachs ent-
fernen.

KUGELSCHREIBER UND FILZSTIFT: Mit
einem weichen, mit Athylalkohol getrankten
Tuch vorsichtig betupfen, damit der Fleck nicht
vergroBert wird.

STOCKFLECKEN UND SCHIMMEL: Sofern
das Gewebe bleichmittelfest ist, einen Wasch-
zyklus durchfihren, wobei das Bleichmittel in
die spezielle Kammer eingefiillt wird [siehe
Programmtabelle]. Andemnfalls die Schmutz-
stellen mit 10% Wasserstoffperoxyd anfeuch-
ten und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen.

LEICHTE BUGELEISENVERBRENNUNGEN:
wie flr Stockflecken und Schimmel beschrie-
ben vorgehen.

ROST: Einen Rostfleckenentferner nach Ge-
brauchsanweisung benutzen.

KAUGUMMI: Das Gewebe energisch mit
Eiswirfeln abreiben und danach mit einem

mit Azeton angefeuchteten Baumwolllappen
nachreiben.

LACK: Lackflecken nichtvollstandig trocknen
lassen, sondern unverziglich mit dem auf der
Verpackung angegebenen Losemittel (z.B.
Wasser, Terpentin, Trichlorathylen) behandeln,
mit Seifenwasser auswaschen und splilen.

LIPPENSTIFT: Flecken auf Baumwolle oder
Wolle mit Ather behandeln; fiir Seide Trichlor-
athylen verwenden.

NAGELLACK: die befleckte Seite auf saug-
fahiges Papier legen und die andere Seite
mit Azeton anfeuchten. Das Papier haufig
wechseln und weitermachen, bis der Fleck
vollstandig entfernt ist.

SCHLAMM ODERTEER: Den Fleck mit etwas
frischer Butter einreiben, einwirken lassen und
danach mit Terpentindl waschen.

GRAS: Vorsichtig einseifen und mit verdinn-
tem Bleichmittel behandeln. Bei Wolle hat sich
90%iger Alkohol bewahrt.

BLUT: In kaltem Salzwasser einweichen und
anschlie3end mit Waschseife waschen.

INTERNATIONALE PFLEGEKENNZEICHEN

Um far jedes Waschestiick das richtige Programm wahlen zu kénnen, sollten Sie sich die Kennzeichen
auf dem Herstelleretikett ansehen. Die folgende Tabelle soll Ihnen beim Lesen der Symbole behilflich
sein.

{~7 Normale Wische
"] schonwische
= &

Waschtemperatur bis 85°C
Waschtemperatur bis 60°C

aBﬁgeltemperatur bis 200° [
A Biigeltemperatur bis 150° (]
a Bigeltemperatur bis 100°

Waschtemperatur bis 40°C & B

Ausgebreitet trocknen

Aufgehéingt trocknen

1 Auf Kleiderbiigel trocknen

® Im Trockner bei normaler
Temperatur frocknen

> @

X

® cChemische Reinigung mit

Waschtemperatur bis 30°C
Handwésche

®

Nicht waschen

®

In kaltem Wasser
bleichen

Nicht bleichen

Losemittel

Chemische Relnigung nur mit
Benzin, reinem Alkchol und
R113

Chemische Reinigung nur mit
Perchlorat, Benzin, relnem
Alkohol, R111 und R113.

! Nicht chemisch reinigen

SM1815 .
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32 GEBRAUCH DER MASCHINE

Achtung: Bevorerstmals mit der Maschine gewaschen wird, einen kurzen Wasch-
gang ohne Wasche durchfiihren, um die einwandfreie Funktion des
Waschautomaten zu prifen und die Trommel zu spilen.

Vor jedem Waschgang sind nachstehende Vorgange durchzufihren:

1 Kontrollieren, ob die Wasseranschliisse in Ordnung sind, der Hahn gedfinet
ist und der Ablaufschlauch korrekt positioniert ist (siehe Kapitel beztglich der
Installation).

Kontrollieren, ob der Programmschalter (P) auf STOP positioniert ist. ~—
Mit trockenen Handen den Stecker in die Steckdose stecken.
Die Wasche nach Gewebeart sortieren (die Pflegekennzeichen beachten).

Bevor die Kleidungsstiicke in die Trommel gelegt werden, prifen dass: die Ta-
schen leer sind; Risse genaht wurden; Reil3verschlisse, Girtel, Schnallen und
Haken geschlossen sind; Flecken vorbehandelt wurden.

6 Den Oberdeckel der Waschmaschine 6ffnen, indem ein leichter Druck ausgetbt
wird, bevor man ihn anhebt.

7 Die Trommelklappen &ffnen, indem mit der Hand beide Teile festhalten werden
und die rote bzw. blaue Taste gedrickt wird (Abb. 17).

8 DieWasche in die Trommel legen. Um eine gleichmaBige Verteilung derWasche
in der Maschine wahrend des Schleuderns zu gewahrleisten, empfehlen wir,
verschieden groB3e Kleidungsstiicke derselben Gewebeartin einem Waschzyklus
zu waschen. Eine falsche Verteilung der Wasche kann die Maschine wahrend
des Schleuderns aus dem Gleichgewicht bringen.

Achtung: Die Waschmaschine nicht GbermaBig beflllen. Vom Waschen von
Geweben, die viel Wasser absorbieren, wird abgeraten (z.B. Teppiche).

9 Die Turen der Trommel schlieBen, so dass sie hérbar einrasten, was durch das
charakteristische “CLACK” bestatigt wird (Abb.18).

10 Die jeweiligen Waschmittelkammern geman der im Kapitel ,Waschmittel gege-
benen Anweisungen beflllen. (Abb. 19).

11 Den Oberdeckel schlie3en, das passende Programm und die Temperatur wahlen
(hierzu die Programmtabelle konsultieren).

e

L+ 1 R L ]

WASCHMITTEL UND WASCHZUSATZMITTEL
Die Waschmaschine ist mit einem Einsplilbereich mit vier Kammern ausgestattet
(fibb. 20).
Kammer mit Waschmittel fir Vorwasche.
Kammer mit Waschmittel fir Hauptwasche.
& Kammer mit fliissigen Zusétzen fur Splilen, Weichspllen, Parflimieren oder Starken.
a Kammer fir Bleichmittel

Bei Gegenden mit sehr hartem Wasser, muss gemeinsam mit dem Waschmittel ein
Wasserenthartungsmittel verwendet werden, um Kalkablagerungen am Heizstab zu
verhindern. Wasserenthartungsmittel werden gemeinsam mit dem Waschmittel in die
Kammer “II” gegeben.(Abb. 21).

N.B. Beim Einfiillen des Waschmittels ist es wichtig, dass dieses nicht in die Kammer
fiir den Weichspiiler gelangt, da ansonsten der Spiilgang mit Schaum erfolgen
wiirde und weiBe Flecken auf der Wasche zuriickbleiben konnen. Sollte hingegen
Weichspiiler in die Waschmittelkammer gelangen, konnte die Waschkraft beein-
trachtigt werden.

Wichtig: Nur Waschpulver oder Flissigwaschmittel fiir Waschautomaten verwenden,
da diese Produkte eine gebremste Schaumentwicklung haben. Die jeweiligen
Waschmittelmengen werden vom Hersteller auf der Verpackung angegeben.
Zuviel Waschmittel kann zu berm dBiger Schaumentwicklung flihren und das
Waschergebnis beeintrdchtigen. Zu wenig Waschmittel kann ebenfalls das
Waschergebnis beintrichtigen. Die Verwendung von Fliissigwaschmittel ist
nur bei Programmen ohne Yorwische mdglich.
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WARTUNG

REINIGUNG DER MASCHINE

Diese Waschmaschine ist so konstruiert, dass sie keine besondere Wartung erfordert,
und muss lediglich regelmaBig gereinigt werden.

¥  Vordem Reinigen der Maschine den Stecker aus der Steckdose nehmen und
den Wasserhahn schlieBBen.

Stromkabel: Ein beschadigtes Stromkabel muss vom Kundendienst ausge-
tauscht werden.

Achtung: Das Geréat auf keinen Fall mitchemischen Mitteln behandeln, sondern
nur einen mit Seifenwasser angefeuchteten Lappen verwenden.

Die AuBenseite der Maschine mit einem weichen, feuchten Lappen abwi-
schen.

Keine Scheuermittel verwenden.(Abb. 22).

Nach Waschende den Deckel der Waschmaschine gedfinet lassen, damit die
Gummiteile trocknen kénnen.

Waschmittelriickstande missen mit einem feuchten Lappen regelmanig entfernt
werden.

Fur eine einwandfreie Reinigung der Kammern fur Bleichmittel und Weichspuler
kdnnen die Einsatze entnommen und unter FlieBwasser gereinigt werden.
Die Waschmittelkammern missen periodisch gereinigt werden. Hierzu kann
die Waschmittelschublade entnommen und unter FlieBwasser gereinigt werden
(Abb. 23). Dann wieder einsetzen.

HERAUSZIEHEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE

4 4 4 44 4 4 4

¥ Mit einer Hand die Taste auf der Waschmittelschublade driicken und mit der
anderen Hand die Schublade herausziehen (Abb. 24).

FREMDKORPERFALLE

Zur Entnahme von Fremdkérpern, die zwischen Trommel und AuBenflache der
Maschine gelangt sind, entfernt man den Plastikdeckel des Gegengewichts an der
Trommelseite, die der Trommeldfinung gegeniberliegt (Abb. 25); nach Offnen der
Klappen, den Fremdkérper entnehmen.

REINIGUNG DES FILTERS

ACHTUNG! Vor Reinigen des Filters muss sichergestellt werden, dass die
Maschine leer ist Den Filter nicht ausbauen, wihrend die Waschmaschine
funktioniert oder Wasser enthilt.

Ein Wischtuch bereitlegen oder ein niedriges Gefal3 unter die Filterklappe stellen, um
das noch in der Maschine verbliebene Wasser aufzufangen. Die Filterklappe ffnen
und den Filter nach links drehen und herausnehmen (Abb. 26).

Zum Offnen der Klappe kann ein Werkzeug erforderlich sein (Abb. 26).

Der Filter muss regelmanig gereinigt werden.

Den Filter unter FlieBendwasser ausspllen und alle Rickstande entfernen. Den Filter
im Uhrzeigersinn wieder einschrauben und kontrollieren, ob er perfekt schlieft.
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WARTUNG

BESEITIGUNG VON FUNKTIONSSTORUNGEN

Bevor Sie sich bei einer Funktionsstérung an den autorisierten Kundendienst wenden, sollten Sie priifen,
ob deren Ursache unter den nachstehenden Féllen zu finden ist.
Bei einigen Modellen werden die Funktionsstérungen bei Zyklusende mit einem Code angezeigt.

Code:
E:01

E:00 Die im Abschnitt * aufgelisteten Kontrollen durchfihren
Die im Abschnitt ** aufgelisteten Kontrollen durchfihren

E:02 Technische Stérung “Den Kundendienst rufen”
E:03 Technische Stérung “Den Kundendienst rufen”

Die Maschine funktioniert nicht (Kontrolllampen
ausgeschaltet) (Display erloschen)
* Prifen Sie, ob:
1} Netzspannung vorhanden ist.
2) Der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt
ist.
3) Die Ein/Aus-Taste gedriickt wurde bzw. wo diese
nicht vorhanden ist, der Programmschalter (P) bei
einem Programm positioniert ist.

Die Maschine funktioniert nicht (Kontrolllampen ein-
geschaltet) (Display leuchtet auf)*
* Prifen Sie, ob:
1} Das Programm eingestellt ist.
2) der Oberdeckel korrekt geschlossen ist
3) Die Start-Taste gedriickt wurde (nur bei elektroni-
schen Modellen).
4} Den nachstehenden Absatz “Kein Wasserzulauf”
konsultieren.

Kein Wasserzulauf*
* Prifen Sie, ob:
1} Die Leitungen Wasser flihren.
2) Der Zulaufschlauch an die Waschmaschine ange-
schlossen ist.
3) Der Wasserzulaufhahn gedffnet ist.
4) Der Filter verstopft ist. In diesem Fall das Geréat vom
Netz trennen und den Filter reinigen.

Die Maschine fillt und entleert standig Wasser**:
* Prifen Sie, ob:
1} Der Wasserablaufschlauch auf der richtigen Héhe
angebracht ist (60 - 80 cm).
2} Das Schlauchende nicht in Wasser eingetaucht ist.

Die Maschine pumpt das Wassern nicht ab und
schleudert nicht**
* Prifen Sie, ob:

1) Der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen ist.

2) Der Ablaufschlauch nicht geknickt ist.

3) Der Ablauffilter nicht verstopft ist.

4} Die Funktion flir Schleuderausschluss nicht ein-

gestellt ist.

5) Die Funktion fiir Spiilstop nicht eingestellt ist.
Die Maschine vibriert und lauft gerauschvoll
* Prifen Sie, ob:

1} Alle Transportsicherungen entfernt wurden.

Fallslhre Maschine trotz dieser Kontrollen weiterhin nicht funktionieren sollte,
wenden Sie sich an das nachstgelegene Kundendienstzentrum. Geben Sie
dabei bitte das Modell, die Seriennummer und die Art der Stérung an.

Die Geratedaten finden Sie an der Informationstabelle am Filterdeckel

oder an der Riickseite des Gerites. .

Diese Angaben erlauben dem Kundendienstpersonal die erforderlichen
Ersatzteile zu besorgen und die Reparatur schnell und effizient durchzu-

fithren (Abb. 27).

2) Die Maschine perfekt gerade aufgestellt ist.
3) GroB3eWaschestlicke wie Bettlaken oder Tischtiicher
nicht an einer Trommelseite angesammelt sind.
Der Oberdeckel offnet sich nicht
* Priifen Sie, ob:
1) Das Waschprogramm beendet ist.
2) Die Funktion flir Spllstop nicht eingestellt ist (bei
einigen Modellen automatisch).

Die Wasche ist mangelhaft geschleudert
* Priifen Sie, ob:
1)  Die Wasche gleichméaBig in der Trommel verteilt
ist.
2)  Die richtige Schleuderdrehzahl gewahlt wurde.
Der Betrieb der Maschine wird unterbrochen
* Priifen Sie, ob:
1) Die Stromversorgung ausgefallen ist.

Eine groBe Menge Waschmittel wird nicht vollstan-
dig eingespiilt
* Priifen Sie, ob:
1) DerWasserzulaufhahn gedffnet ist.
2) Der Filter zwischen Wasserhahn und Zulauf-
schlauch verschmutzt ist.

Die Wasche wird nicht richtig sauber
* Priifen Sie, ob:
1) Zuviel Wasche in die Trommel gefiillt wurde.
2) Eine ausreichende Menge Waschmittel benutzt
wurde.
3) Das passende Waschprogramm gewéahlt wurde.

Die Wasche ist einglangen oder verblasst

* Priifen Sie, ob:
1) Das passende Waschprogramm gewahlt wurde.
2) Die richtige Waschtemperatur eingestellt wurde.

Die Maschine trocknet nicht (nur fiir Waschtrock-
nermodelle)
* Priifen Sie, ob:

1) DerWasserzulaufhahn offen ist.

2) DerWasserablauffilter sauber ist.

3) Die Maschine eingeschaltet ist (Kontrolllampe oder

Display leuchten auf).
4) Das Trockenprogramm gewéahlt wurde.
5) Die Trockendauer eingestellt wurde.
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MODEL:TL105L « TL120L

HAUPTFUNKTIONEN DES WASCHVOLLAUTOMATEN

B P B Display
C Sonderfunktionstasten
"1200|—
va H Taste Schleuderwahl

OOOOOO C) L Starttaste
@) @ Wl e s Ll
T T T_tﬂ T | Taste Startverzégerung
[ | |
P Programm und Temperaturschalter
IH C L g P

INBETRIEBENAHME DES WASCHVOLLAUTOMATEN

VY WASCHZYKLUS:

(bei Durchfiihrung nachstehender Anweisungen fiihrt die Maschine den eingestellten Waschzyklus durch)

1.  Offnen Sie den Deckel und die Trommel.

2. Fullen Sie die Wasche in die Trommel ein und schlief3en Sie die Trommel daraufhin
vorschriftsmaldig.
Achtung: Es ist verboten, die Waschmaschine tGibermaBig zu befiillen. Vom Waschen von
Wasche, die eine groBe Menge Wasser absorbiert, wird abgeraten (z.B. Teppiche).

3.  Das Waschpulver mit gebremster Schaumentwicklung und den Weichspuler fur Waschautomaten
in die entsprechenden Kammern der Waschmittelschublade fullen (siehe Kapitel "VWASCHMITTEL").

4. Schliel3en Sie den Deckel.

5. Durch Drehen des Programmschalters (P) das fur die jeweilige Gewebeart geeignete Programm
und die Temperatur einstellen (siche: "PROGRAMMTABELLEN"), dann die Starttaste (L) driicken,
um den Waschzyklus zu beginnen.

N.B. Bei Anwahl eines Programms wird am Display automatisch die Dauer des gewahltenWaschzyklus
in Minuten und das Symbol der Waschphase ausgegeben, mit der der Zyklus beginnt. Dieses
Symbol variiert wahrend des Programmablaufs und zeigt immer die Waschphase an, die gerade
ablauft, bis letztendlich die Schrift END erscheint, die das Programmende anzeigt.

6. Die gewlnschte Schleuderdrehzahl durch Driucken der Taste (H) einstellen (siehe
"SCHLEUDERWAHL").

7. Die gewlnschten Funktionstasten (C) driicken (siehe "SONDERFUNKTIONEN"). Gedrickte Tasten
leuchten auf und die Waschdauer, die je nach den eingestellten Funktionen variiert, wird am
Display angezeigt.

8. Falls dies gewlnscht wird, die Taste () driicken (siehe "STARTVERZOGERUNG").

9. Drucken Sie die Taste (L), um den Waschzyklus in Gang zu setzen (siehe “START-TASTE").

10. Drehen Sie nach Beendigung des Waschvorgangs den Programmschalter (P) auf die Position
Stopp.

11. Offnen Sie den Deckel, 6ffnen Sie die Trommel, und nehmen Sie die Wasche heraus.

12. Mit trockenen Héanden den Stecker der Waschmaschine vom Stromnetz trennen.

13. Den Wasserzulaufhahn schlief3en.

V¥ ERKLARUNG DER SYMBOLE AM DISPLAY:

Am Display kann man erkennen, welcher Schritt des Waschprogramms gerade ablauft. Am
Ende des Waschzyklus erloschen alle Symbole und es erscheint die Schrift END.

e il
© ’m \! 1/ Die Maschine fuhrt den Hauptwaschgang durch.

Die Maschine fuhrt die Spllgénge durch.

—
[

@ Die Maschine schleudert.
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12 INBETRIEBNAHME DES WASCHVOLLAUTOMATEN

V¥ SCHLEUDERWAHL:

Die Maschine verfugt Uber zahlreiche Schleudervarianten, die vor dem Waschgang
programmspezifisch eingestellt werden kénnen. Fur die Anderung der
Schleuderdrehzahl gentgt es, die Taste (H) sooft zu driicken, bis der gewlnschte
Wert erreicht wird (Abb. 1); Soll nicht geschleudert werden, wird die Taste solange
gedruckt, bis am Display das Schleudersymbol und die Schrift "00" ausgegeben

werden (Abb. 2).

N.B. Die maximale Schleuderdrehzahl hdngt vom Modell ab und ist am Display der Waschmaschine
erkennbar. Die fiir ein Programm maximal anwihlbare Schleuderdrehzahl entspricht der Anzeige,
die bei der Anwahl des entsprechenden Programms automatisch aufleuchtet.

GLEICHMARIGE GEWICHTSVERTEILUNG BEIM SCHLEUDERN

GRG eau]
& |
Abb.1

G
Abb.2

Ihr Waschvollautomat ist mit einem elektronischen Spezialkontrollsystem zur korrekten Auswuchtung
der Wascheladung ausgestattet. Dank dieses Systems wird die VWasche vor jedem Schleudern so
gleichmaRig wie moglich in der Waschetrommel verteilt. Bei unregelméagig verteilter Wasche wird die
Geschwindigkeit des Endschleudergangs aus Sicherheitsgrinden reduziert; ist dieser ungenaue

Ausgleich zu hoch, wird die Schleuder nicht aktiviert.

V¥ DISPLAY UND DAUER DES WASCHZYKLUS:

Furjedes mit dem Programmschalter (P) angewéhlte Programm erscheint am Display
die Schleuderdrehzahl, die Waschphase und die Dauer des Waschzyklus bzw. die
Restzeit, bis bei Programmende "0" erreicht wird. Bei Waschende wird die Meldung
"END" am Display angezeigt und die Wésche kann enthommen werden.

N.B. Fiir Baumwoll-Programme ist die bei Beginn am Display ausgegebene Zeit als Richtwert anzusehen,
da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird: von der Temperatur und dem Druck des Wassers
bzw. von der Menge der in der Trommel befindlichenWasche. Wahrend des Waschprogramms aktualisiert
die Elektronik des Gerats die Dauer des eingestellten Programms in Abhéngigkeit von diesen Faktoren,
wodurch in kiirzerer Zeit bessere Ergebnisse erzielt werden.

STARTVERZOGERUNG:

Die Waschmaschine verflgt Ober eine Startverzégerung, die es ermdglicht, das
Waschprogramm bis zu maximal 16 Stunden spéter zu starten. Bei jedem Druck auf
die Taste (I) erscheinen am Display die Stunden von 1 bis 16, die bis zum Start des
Waschzyklus abzuwarten sind. Bei Druck der Taste (L) startet die Waschmaschine
nach Ablauf der einstellten Stundenanzahl automatisch den Waschzyklus.

STARTTASTE:

Bei Druck dieser Taste (L), beginnt die Maschine den Waschzyklus, nachdem die
Punkte 1 bis 8 des Abschnittes "WASCHZYKLUS" durchgefihrt wurden. Bei Druck
auf die Taste leuchtet diese nach ca. 2-3 Sekunden auf und zeigt an, dass der

Waschgang begonnen hat.

“STOP”AM PROGRAMMSCHALTER:

Die Stopfunktion dient zur Ruckstellung der Waschmaschine. Méchte man aus
irgendeinem Grund den Waschzyklus @ndern oder nachtréaglich VWasche in die Trommel
einlegen, gentgt es den Programmschalter auf "STOP" zu positionieren; die Taste
"START" erlischt. Dann den Schalter auf das neue Programm einstellen und die Taste

"START" druicken.

U RO EEI]
© 1200 A
Erd ‘
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|
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Achtung!! Wir empfehlen diese Funktion nur falls unbedingt erforderlich zu verwenden und sofern das
riickzustellende Programm nicht langer als 3 Minuten gedauert hat. Bevor der Oberdeckel nach einer
Riickstellung gedffnet werden kann, sind 2 Minuten bis zur Entriegelung abzuwarten.
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Bei Anwahl der nachgenannten Tasten leuchten diese auf. Wurde die Taste hingegen irrttimlich
gewahlt oder mochte man die Sonderfunktion deaktivieren, gentigt es die Taste erneut zu driicken.
VY VORWASCHE:
Drucken Sie diese Taste, dann erfolgt eine kurze Vorwasche bei einer
Hochsttemperatur von 40YC und einer Dauer von 10 Minuten.

Diese Funktion kann nur zu den Programmen "“BAUMWOLLE, PFLEGELEICHT”
und “LEICHT” zugeschaltet werden.

Wird eine der nachfolgend beschriebenen Tasten betétigt, leuchtet sie auf. Sollten Sie eine dieser

\ | ! Tasten unwillkirlich gedriickt haben, oder wenn Sie eine andere Taste wahlen mochten, dann
E]@ driicken Sie die Taste erneut,

SIV PROGRANMM:

Bei Druck auf diese Taste fuhrt die Maschine das Waschprogramm mit der eingestellten

Temperatur, aber langerer Dauer durch.
Die Taste kann bei den Programmen "BAUMWOLLE" und "PFLEGELEICHT" verwendet
werden.

V¥ ZUSATZLICHER SPULGANG:

Ihr Waschvollautomat wurde so konzipiert, dass der Wasserverbrauch auf ein Mindestmaf

O herabgesetzt wird. Bei Gebieten mit sehr weichem Wasser, oder falls am Ende des
Waschgangs noch Seifenspuren vorhanden sein sollten, fuhrt das Gerat nach Driicken
dieser Taste einen zusatzlichen Spulgang durch.

V¥ KNITTERSCHUTZ:
Bei Druck dieser Taste dreht sich die Trommel mit der Wasche am Ende des Waschgangs
O fur weitere 30 Minuten und verhindert so die Knitterbildung. Mit dieser Funktion betragt
die Schleuderdrehzahl 800 Umdrehungen. Diese Funktion kann fur das Programm
“WOLLE" nicht akfiviert werden.
A

N. B. Die Yerwendung der Sonderfunktionen hingt vom eingestellten Programm ab, d.h.
wenn die Funktion beim gewiinschten Programm unzulassig ist, kann die Taste nicht aktiviert
werden (sieche PROGRAMMTABELLE).

PROGRAMMTABELLE

ngSARGgg TEBNE;EIRE,ETSL]R WASCHE- GEWEBEART ‘-’?::rnq;ﬂrhe' AKTIVIERBARETASTEN
ETIKETTEN
Stark verschmutzte,
BAUMWOLLE 90T widerstandsfahige Weilwasche mit nE= @ @ @ o
Flecken auch arganischer Art
Btark werschmutzte Bett und Tischwésche
BAUMWOLLE 757 w Oberhemden, Geschin- und Handticher .@ . . . .
aus widerstandsfahigen Geweben
Mormalverschmutzte Oberhemden,
BAUMWOLLE * 60Y Tischwasche, Geschir- und Handticher '@ . . . .
aus widerstandsfahigem Gewebe
Stark verschmufzte Vifeik- und
BAUMWOLLE 407 farbechte Buntwésche .@ . . . .

.AKTIVIERBARE FUNKTION o NICHT AKTIVIERBARE FUNKTION
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PROGRANMMTABELLE

PROGRAMM- | BETRIEBS- |WASCHE- GEWEBEART W SHIVIEREAREASIEN
SCHALTER |TEMPERATUR ETIKETTEN I ‘ ' — 5
Leich h B asch
BAUMWOLLE 307 ' elctv?r:s:ameur:zlt::rbl;:twasce.@ . . . .
Stark hmutzte, farbecht
60T B:rztv\\:gsrzﬁen;ﬂs l:unstfaescer: .@ . . . .
Leicht hmutzt
407 Kuns?f::ser;‘::ﬁ:b??nzz:rten .@ . . . .
Farben
Leicht hmutzt
30r Kuns?f::ser;‘::ﬁ:b??nzz:rten '@ . . . .
Farben
Feinwasch B lle,
40T *Viskose und zarten Hwee O O O (]
Mischgeweben
Feinwésch B lle,
30r eml;“f?sskcosee auunsd zzl;n;rl;“ o E]@ O o O .
Mischgeweben
WOLLE 40y " lgenebe . |U@BE O | O | O | O
* %k
WOLLE Vifaschmaschinenfest
o1 mmsanees (@88 O | O | O | O
WOLLE .
KALT _— Vifasch hinenfest
WoIT;evTeabs: ulrr:g nSe?dZ @@ o O O o
HANDWASCHE 307 @ Von Hand waschbare Gewebe E]@ o O O O
Leicht hmutzte Feinwasch
wr [N |t @BE O | O | O | O
zarten Mischgeweben
Leicht verschmutzte Gewebe
findlicher Baumwolle, @a)
ax s it e EY @ | O | @ | @
KALTWASCHE [ETE-Y0 B e Feinwasche e O | O @ | @
SPULGANGE Spilen oder Auffischenvon | [fuj@a) O | O | @ | O
SEEEgHEEEN - ——— | Ablaufund Endschleudern @@ O O O .

.AKTIVIERTE FUNKTION O DEAKTIVIERTE FUNKTION

. ZUSCHALTBAR, TASTE VORWASCHE DRUCKEN

= Bezugsprogramm fiir die Energieklassifizierung in Ubereinstimmung mit der Norm EN 60456

==  Mit aktivierter Taste fiir Intensiv Programme

**  Bezugsprogramm fiir 100%ige Schurwolle
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TECHNOLOGIE "EASY LOGIC™

Die elektronische Waschmaschine ist mit einem System "EASY LOGIC" ausgestattet, das die
Wischemenge automatisch erkennt, die Wassermenge darauf abstimmt und dieWaschdauer proportional
verkiirzt, wodurch Wasser, Zeit und Energie gespart werden. Wird weniger Wasche als die maximal
empfohlene Wiaschemenge in die Trommel gegeben (siehe Tabelle “Technische Charakteristiken"},
verringert sich die verwendete Wassermenge um 2 Liter pro Kilogramm weniger Wasche. Bei
Waschgangen mit halber oder geringerer Waschemenge wird die Anzahl der Spiilginge automatisch

reduziert.

N.B. Die Funktion "EASY LOGIC" ist nur bei Baumwollprogrammen aktiv.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL — »

TL105L TL120L
Breite cm.: 40.0 40.0
Abmessungen: HGhe cm 85.0 85.0
Tiefe cm.: 60.0 60.0
Empfohlene maximale _ 5 Kg 5 Kg
Lademenge fiir 2,5 Kg 25 Kg
Waschgange: 1,0 Kg 1,0 Kg
Max. Schleudergeschwindigkeit: (Umin.) 1000 1200

Wasserdruck:

min. 0,05 MPa-max. 1 MPa

Max. Leistu

ngsaufnahmeE lektroanschluss

siehe Typenschild

SM1821





