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VOR DER BENUTZUNG DES GERATS

VorschriftsmdBige Benutzung

* Der Geschirrspller darf nur zur Reinigung von Haushaltsgeschirr verwendet werden. Sollte das
Gerét fur andere Zwecke oder unzweckmadniig gehandhabt werden, so kann die Herstellerfirma
keinerlei Verantwortung fur eventuelle Schaden Ubernehmen.

« Aus Sicherheitsgriinden ist es nicht erlaubt, am Geschirrspiler Umbauten oder Anderungen
vorzunehmen.

* Bevordas Geratan das elekirische Stromnetz angeschlossen wird, prifen, ob die auf dem Datenschild
angegebenen Spannungs- und Stromdaten mit denWerten, die am Aufstellort gegeben sind Uber-
einstimmen.

* Die Installation hat durch qualifiziertes Personal zu erfolgen.

Handhabungen vor dem ersten Starten
* Prufen Sie, ob der GeschirrspUler beim Transport Schéaden erlitten hat. Keinesfalls ein beschadigtes
Gerét anschlie3en. Wenden Sie sich bei Schaden an lhren Vertragshandler.

Zur Sicherheit lhrer Kinder

* Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerét zu spielen.

* Die Reinigungsmittel knnen unwiderrufliche Schaden an Augen, am Mund und im Hals verursachen.
Reinigungsmittel deshalb auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

* Das Wasser im GeschirrspUler ist kein Trinkwasser. Sollten sich im Gerét noch Reste des
Reinigungsmittels befinden, besteht flr Kinder weiterhin eine Gefahrensituation. Kinder mussen
vom gedffneten Geschirrspller ferngehalten werden.

Zum tdglichen Gebrauch

» Setzen Sie den Geschirrspuller niemals in Funktion, wenn das Stromkabel, der Wasserzulaufschlauch
oder der Wasserabflussschlauch beschadigt sind, oder wenn die Schalterblende, die Arbeitsplatte
oder die Leiste in einem schlechten Zustand sind.

* Bei Stérungen zuerst den Wasserhahn abdrehen, dann das Gerét ausschalten und den Stecker aus
der Steckdose ziehen. Bei Festinstallation, den jeweiligen Schalter ausstellen oder die Sicherung
(oder die Sicherungen) herausdrehen.

* Den Stromstecker stets am Kopf und niemals am Kabel aus der Dose herausziehen.

* Die Reparaturen des Geschirrspllers durfen nur durch geschultes Personal durchgeflhrt werden.
Unsachgemé&Be Reparaturen kdnnen den Benutzer in groBe Gefahr bringen. Wenn Sie sich des-
halb flr eventuelle Reparaturen an unseren Kundendienst oder an lhren eigenen Vertragshéndler.

* Das Austauschen des Speisekabel mui3 nur vom spezialisiertem Personal ausgefihrt werden.

* Im Falle, dass die Schlduche in einem schlechten Zustand sind, mussen sie, um das Gerét anzu-
schliefen, mit Originalschlduchen ersetzt werden.

* Geben Sie keine Losungsmittel in den Geschirrspuler. Sie kdnnen Explosionen ausldsen.

» Setzen oder lehnen Sie sich nicht auf die gedffnete TUr: das Gerat kdnnte umkippen.

* Bevor Sie Spezialsalz, Reinigungsmittel oder Klarspuler einflllen, missen Sie sich vergewissern,
dass ihr Gebrauch vom Hersteller dieser Mittel fur die Verwendung in Haushaltsgeschirrspllern
empfohlen wird.

* Drehen Sie stets den Wasserhahn zu, wenn der GeschirrspUler flr langere Zeit, wie z.B. im Urlaub
nicht benutzt wird.
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AUSPACKEN - VERPACKUNGSBESEITIGUNG

Entfernen Sie die &uBere Verpackung aus Plastik, die Eckverstarkung sowie die Teile aus Styropor.
Tur 6ffnen und die Styroporblécke der Kdrbe herausnehmen.

Das Sammeln und Recycling von Verpackungsmaterial tragt zum Sparen von Rohmaterial und zur
Verringerung des Mullvolumens bei.

Geben Sie die Verpackung bei den Sammelstellen fur Recyclingmaterial ab.

Wenn das Gerat eines Tages endgultig entsorgt werden muss, machen Sie es vor seiner Entsorgung
gebrauchsunféhig.

WARNUNG! Elnige Verpackungsmateriallen (z.B. Plastiktiiten, Styropor) kon-
nen fiir Kinder eine Gefahrenquelie darstelien. Haiten Sie deshalb dlese Mate-
Hallen von Kindern fern.

2.2 ENTSORGUNG DES ZU VERSCHROTIENEN GERATS

Am Ende der Lebensdauer des Gerédts muss es unter Einhaltung der gultigen Rechtsvorschriften von
spezialisierten Firmen verschrottet werden.

Auf diese Weise kann durch die Entsorgung eines alten Geréats, eine Wiederverwertung der fir das
Recycling bestimmten synthetischen Materialien durchgefihrt werden und somit die Umwelt geschont
werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

3.1 SPARSAMES UND OKOLOGISCHES SPULEN

* Setzen Sie den Geschirrspller nur in Betrieb, wenn er vollbeladen ist. Nur so kann sparsam und
umweltbewusst gespult werden.

* Wahlen Sie stets ein Spulprogramm, das dem Typ des Geschirrs und seinem Grad der Verschmut-
zung entspricht.

+ Uberdosierung von Reinigungsmittel, Spezialsalz und Klarspuler unbedingt vermeiden. Befolgen
Sie die empfohlenen Dosierungsmengen in den Gebrauchsanweisungen und Angaben der Herstel-
lerfirma dieser Produkte.

* Prufen Sie, ob die Wasserenthérteranlage korrekt eingestellt ist.

3.2 UNGEEIGNETES GESCHIRR

Fur die Reinigung im Geschirrspuler nicht geeignet sind:

- Holzschneidebretter oder kleine Holztabletts

- Plastikgegenstdnde, die nicht hitzebesténdig sind

- Bleikristall

- Gegenstdnde aus Zinn oder Kupfer

- Geschirr oder Besteck mit zusammengeklebten Teilen

- Relativ altes Besteck, dessen Klebstoff hitzeempfindlich ist
- Gegenstdnde aus Stahl, die leicht rosten

- Besteck mit Griffen aus Holz, Horn, Porzellan oder Perlmutt.

Belm Kauf von Geschirr, Glasern und Besteck darauf achien, dass sle
LL]| geschirrspaimaschinenfest sind.




BESCHREIBUNG DES GERATS

4.1 ALLGEMEINE UBERSICHT

1) Salzfach

2) Fach fiir den Klarspiiler

3) Trocknungsbeliifter (falls vorgesshen)
4) Fach fir das Reinigungsmittel

5) Datenschild

6) Filter

7} Unterer Spritharm

8) Oberer Spritharm

9) Stromkabel

10) Wasserzulaufschlauch

[
1

12) Unterkorb

13} Oberkorb
14) Besteckkorb

(®)
@

11) Abwasserschlauch f-‘-i\-\{ i =
®—

13) Verschlusshaken der Tiir

A -0

7N N
32

4.2 TECHNISCHE DATEN

Fassungsvermogen

{internationales MalRgedeck ) : 12

Druck in der Hydraulikanlage
Mindestdruck: 0,05 MPa
Hochstdruck: 1 MPa

ACHTUNG: die elektrischen
Eigenschaften werden auf dem
Datenschild angegeben.

0,05 - 1MFa | Model
= ]
[ S T 12

........ V....Hz
Made in EU c €
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INSTALLATION

5.1 AUSRICHTEN

LA2505-020

Nachdem das Gerdt am Installationsort aufgestellt wurde, falls erforderlich solange die SchraubfluiBe
P drehen, bis die erforderliche Hohe des Gerats erreicht ist und ausrichten.

Eine gute Ausrichtung sichert die korrekte Funktionsweise des Geschirrspulers.

Max. Fehler=2 Grad

Nach dem Ausrichten des Gerats muss auch der TUrverschlusshaken reguliert werden, damit sich die

Tar perfekt schlieBen lasst.

Sollte beim Schliel3en der T lre die SchlieBnase am Gehduse (M) nicht in die TUraufnahme passen, so
kann diese Schlie3nase durch die darunterliegende Schraube entsprechend neu eingestellt werden.

5.2 WASSERANSCHLUSS

Der beiliegende Wasserzulaufschlauch € ermdglicht den
Anschluss an den Wasserhahn mit 3/4 Zoll.

Wahrend der Montage mussen folgende Anweisungen be-
folgt werden:

* Den Schlauch C an den Kaltwasserhahn A anschlie3en.

* Wenn der Anschluss an alte Rohrleitungen erfolgt, die
seit langer Zeit benutzt werden, ist es ratsam, vor dem
AnschlieBen des Wasserzulaufschlauchs das Wasser lau-
fen zu lassen, um Dreck- und Rostsablagerungen zu ent-
fernen.

 Uberprifen Sie, ob der Druck im Wassernetz innerhalb
der Werte liegt, die in dentechnischen Angaben genannt
werden.

Der Geschirrspller kann an die Kaltwasserleitung, aber nicht

an die Warmwasserleitung angeschlossen werden.
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5.3 ANSCHLUSS DES WASSERABLAUFS

Der beiliegende Abwasserschlauch T wird mit dem starkgekrimmten Ende am Rand eines
Spulbeckens angebracht oder an eine Abflussleitung angeschlossen.

Der Einsatz eines Siphon (Geruchsverschluss) wird empfohlen.

Wahrend der Montage mUssen folgende Sicherheitsmassnahmen bertcksichtigt werden:

Der Abwasserschlauch darf nicht geknickt werden, damit keine Drosselstellen entstehen;

Das duBere Ende des Schlauches muss im Verhdltnis zur Abstellplatte des Geschirrspllers (Abb.
4) in einer H6he zwischen 32 cm und 80 cm angebracht werden.

Das Schlauchende darf keinesfalls in Wasser getaucht werden;

Eine eventuelle Verlangerung des Abwasserschlauchs darf eine Ladnge von 1 Meter nicht Uber-
schreiten und muss den gleichen Innendurchmesser besitzen. Des weiteren muss die maximale
Hdhe in der das freie Ende angebracht werden kann, von 80 cm auf 50 cm herabgesetzt werden;
Bei einer Abflussleitung darf der Innendurchmesser nicht weniger als 4 cm betragen.

La2501-050
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5.4 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Der elektrische Anschluss des Geréats darf nur Giber eine ordnungsgeman instal -
lierte Schutzkontaktdose erfolgen. Der Anschluss muss den giiltigen gesetzli-
chen Richtlinien sowie den zusitzZlichen Richtlinien des zustindigen Elektrizi-
tatswerks entsprechen.

Der angegebene Spannungswert muss mit der Netzspannung am Aufstellort Uberein-
stimmen.

m Die Anschiusswerte der Sfeckdose kénnen Sfe dem Datenschild enfnehmen.
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GEBRAUCH

6.1 HANDHABUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme des Gerdts priifen, ob der Stecker des Stromkabel an die Steckdose ange-
schiossen Ist, ob der Wasserzufuhrschiauch an den Wasserhahn angeschiossen ist, ob der Wasser-
hahn gedfinet Ist und ob der Abflussschiauch vorschriftsmdaBlg angeschiossen wurde.

Offnen der Tir

Den Griff nach vorn ziehen: die TUr ist leicht zu éffnen. Wird diese Handhabung durchgefthrt, wéhrend
der Geschirrspller in Funktion ist, schaltet eine Sicherheitsvorrichtung den Geschirrspuler ab.

Einfillen von Spezialsalz

» Tur 6ffnen und Unterkorb herausziehen.

* Deckel des Salzbehdlters gegen den Uhrzeigersinn dre-
hen, um ihn abzunehmen.

Nur fiir den ersten Durchlauf: circa 1/2 Liter Wasser in den

Salzbehdlter geben.

* Das Spezialsalz durch den Trichter L in den daflr vorge-
sehenen Behdlter (circa 1,0 - 1,5 kg) einflllen.

* Eventuelle Salzreste an der Behalterdffnung entfernen.

* Den Deckel wiederaufdrehen, dazu im Uhrzeigersinn dre-
hen.

* Wenn das Geschirr nicht sofort nach dem Einfullen des
Salzes gespult wird, das Programm EINWEICHEN ein-
schalten, damit das Wasser und das Granulat, die aus dem
Behalter entwichen sind weggespult werden.

* Die Wasserenthérteranlage beinhaltet eine elektrische
Anzeige, die angibt, wieviel Salz noch im Behdlter vorhan-
den ist. Auf der Programmleiste |hres Geschirrspulers (fig.
18, ) leuchtet eine Kontrolllampe auf, wenn das Nach-
fallen von Regeneriersalz notwendig ist.

Einstellung der Wasserenthéirteranlage
Empfehlenswert ist das Spulen mit weichem Wasser
(kalkarmem Wasser), damit der Entstehung von
Ablagerungen auf dem Geschirr und im Geschirrspuller
vorgebeugt wird.

Zur Ermittlung des Hirtegrads des Wasserwenden Sie
sich an Ihr Kommunalamt oder benutzten Sie eines der im
Handel erhéltlichen Tests.

Zur Einstellung der optimalen Regenerierung dricken Sie
die Taste DELAY 9 beim Einschalten des Geréats, dannach
wird die aktuelle Einstellung {(z.B. d5) angezeigt (innerhalb
von 5 Sekunden)

Zur Anderung die gleiche Taste solange drlcken, bis das
gewlnschte Regenerierniveau (siehe Tabelle) angezeigt wird.
Warten Sie circa 6 Sekunden, ohne die Wahl zu &ndern und
das Piepen des Summers bestéatigt dann die Einstellung des
neuen Niveaus, wobei auf dem Display die Aufforderung zur
Programmwabhl erscheint.

LA2505-060

Verwenden Sie nur spezielles Geschirrspiilersalz.
Andere Salzarten (z.B. Kochsalz} enthalten
Substanzen, die sich nicht Iin Wasser aufiosen und
den Wasserenthdrter verstopfen und somit
unbrauchbar machen kénnen.

475

Regenerierniveaus
Position des |Franzosischer | Dautscher
Reglers Hértegrad | Hértegrad
°fH dH
di <15 <B8.4
d2 »>15625 | 84«14
d3 »>25 <40 | »14 22,4
d4 >40 <60 |>22,4 <33,6
d5 »60 <80 |>33,6 <448
dé >80 <90 |>448 <504
>=hdher/<=niaedriger
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Einfillen von Klarspiler

Der Klarspuler, der wahrend der letzten Phase des
Spulvorgangs automatisch hinzugefugt wird, ga-
rantiert ein schnelles Trocknen des Geschirrs und
verhindert die Bildung von Flecken und Kalkabla-
gerungen auf dem Geschirr.

Salzmangelanzeige zum Nachfilllen von
Regeneriersalz (falls vorhanden)

Die grine Markierung unter der Kappe zeigt an,
dass noch ausreichend Spezialsalz im Behélter
vorhanden ist. Wenn die griine Markierung nicht
mehr sichtbar ist, dann muss Spezialsalz nach-
geflllt werden.

nicht zum gewiinschien Effekt

Nur spezigilen Kiarspiler fiir Geschirrspilier verwenden. Andere Produkte fiihren

L LA2505-092

Der Klarspulerbehélter § befindet sich auf der

Innenseite der TUr.

* Den Deckel T des Behdlters mit einer Viertel-
drehung gegen den Uhrzeigersinn drehen, um
ihn abzunehmen.

* DenKlarspuler bis zur gestrichelten Linie einful-
len.

Die Hochstmenge liegt bei circa 140 ml.

* Den Deckel wiederaufsetzen.

* Gegebenfalls ausgetretenen Klarspuler mit ei-
nem Tuch entfernen, da sich sonst wahrend des
Spulvorgangs zu viel Schaum bildet.

Klarspiilermangelanzeige

+ Elektrisch (Abb. 18 - 6)

Das Gerat verfugt Uber eine Klarspulermangel-
anzeige, die das Niveau des KlarspuUlers angibt.
Wenn die Anzeige aufleuchtet, muss Klarspuler
nachgefullt werden.

* Mechanisch (Abb.9)

Der Klarspuler muss eingefulit werden, wenn die Anzeige auf dem Behélter F, eine helle Farbe auf-
weist (@). Wenn der Behdlter voll ist, weist die Anzeige eine dunkle Farbe auf.
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Einstellung der Dosierung des Klar-

spilers

Die Einstellung R der Dosierung befindet sich in der

Offnung des Klarspulernachfillbehilters.

Erkann mit einem Schraubenzieher eingestelit werden

und ist von 1 bis 4 regulierbar. Diese Zahlen

entsprechen der Klarspullerzugabe von 1 bis 4 ml. Im

Werk wurde die Zahl 2 (2 ml) eingestellit.

Der vollstandig gefullte Klarspulerbehélter reicht fur ca.

50 Spulprogramme aus.

Eine Anderung der Dosiermenge ist erforderlich, wenn

das Ergebnis der Dosierung den gewlnschten

Anforderungen nicht entspricht.

* Eventuell ausgetretenen Klarspuler stets mit einem
Tuch entfernen.

Esist erforderlich, dass das Niveau des Klarsplilers

regelmanig kontrolliert wird.

Einfillen des Reinigungsmittels
WICHTIG! Kein Geschirrspulmittel im GeschirrspUler
verwenden, das fUr das Abwaschen per Hand gedacht
istl Diese Reinigungsmittel bilden sehr viel Schaum,
reinigen das Geschirr im Geschirrspuler jedoch nicht
und kénnen sogar zu Funktionsstérungen fuhren.
Verwenden Sie daher nur spezielle Reinigungsmittel
far Haushaltsgeschirrspller.

Reinigungsmittel gut verschlossen und an einem
trockenen Ort aufbewahren.

Nur beim Einweichprogramm ist kein Reinigungsmit-
tel erforderlich. Wahrend des Programms wird das
Reinigungsmittel automatisch aus dem Behdlter frei-
gesetzt.

Die empfohlene Menge an Reinigungsmittel ist 25 g.

Die Wirksamkeit der verschiedenen Reinigungsmittel
kann unterschiedlich sein. Achten Sie deshalb auf die
empfohlenen Mengenangaben der jeweiligen Herstel-
lerfirma.

Der Behdlter fur das Reinigungsmittel befindet sich auf

der Innenseite der TUr.

Wenn der Deckel geschlossen ist:

» DenVerschlusshebel P nach vorndrtcken. Der Dek-
kel schnappt auf.

* Das Reinigungsmittel in den Behalter V einflllen.

* Zum Schlie3en des Deckels, den Deckel hinunter-
drlicken, bis derVerschluss einschnappt.

Wenn das Geschirr besonders stark verschmutzt ist,

kann zusatzliches Reinigungsmittel in die Aushdhlung

Q des Deckels eingeflllt werden.

Die Aushdhlung bis zum Rand fullen, das Reinigungs-

mittel ist somit schon in der Einweichphase aktiv.
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Einladen und Anordnung des

Geschirrs

Die beiden Kérbe erlauben das Einladen von

verschieden Geschirrarten.

* Griliere Speisereste vom Geschirr entfernen,
um einmaogliches Verstopfen des Filters sowie
Geruchsbildung zu vermeiden.

» Besonders stark mit Speiseresten (vom Bra-
ten oder Frittieren) verschmutzte Pfannen und
Topfe in Wasser einweichen, bevor sie in den
Geschirrspller eingeladen werden.

Gebrauch des Unterkorbs

Der Unterkorb ist fur das Geschirr vorgesehen,
das schwierig zu Spllen ist, sowie fiir den
Besteckkorb.

In den Unterkorb werden flache Teller, tiefe Tel-
ler, Pfannen, Terrinen, Deckel und Servierteller
eingeladen.

Die flachen und tiefen Teller missen so ange-
ordnet werden, dass zwischen den einzelnen
Tellern ein Zwischenraum bestehen bleibt.

LAZE0T 710

Sie mussen in senkrechter Lage angeordnet wer-
den, damit das Wasser frei zirkulieren kann.
Tdpfe und Plfannen miissen stets umgedreht an-
geordnet werden.

Es gibt viele verschiedene Einraummaglichkeiten.
Wichtig ist jedoch, dass das Geschirr, die Topfe
und die Pfannen so eingeladenwerden, dass alle
verschmutzten Oberflachen dem Wasserstrahl
ausgesetzt werden und dass das Wasser frei zir-
kulieren kann.
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Besteck
Um ein besseres Spllergebnis zu erhalten, muss das Besteckmit dem Griff nach unten eingeraumt
werden. Loffel, Gabelnund Messer missen in den Besteckkorb einsortiert werden.

ACHTUNG:

Besonders langes Besteck und vor allem, lange Messer, soll nicht mit dem Spitzen nach oben
eingefiillt werden, sondern horizontal in dem oberen Korb gelegt oder von Hand gewaschen
werden.
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Gebrauch des Oberkorbs

Der vollstandig herausziehbare Oberkorb dient
zum Einladen von Geschirr geringer und mittle-
rer GroBe, wie Glaser, Untertassen, Kaffee- oder
Teetassen, flache Salatschisseln, flache und nur
leicht verschmutzte Topfe oder Pfannen. Des-
sertteller missen stets senkrecht angeordnet
werden. Glaser, Tassen, Topfe und Pfannen auf
dem Kopf stehend. Leichtes Geschirr muss so
zwischen den Halterungen angeordnet werden,
dass es nicht vom Wasserstrahl fortgespult wird.
Das beste Spulergebnis wird erzielt, wenn Sie
die geeignetste Anordnung des Geschirrs in den
Koérben herausgefunden haben.

Von diesem Moment an, kann der Spulvorgang
seine volle Wirkung entfalten.
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dert oder beschadigt wird.

Aufgrund der erhéhten Temperatur des Spiilwassers sowle der chemischen Reaktion
des verwendeten Relnigungsmittels, ist es empfehlenswert Gegenstiande aus Kup-
fer, eloxiertem Aluminium, Besteck mit Griffen aus Holz oder Horn, empfindiiches
Porzelian, nicht hitzebestdndiges Geschirr aus Glas und Plastlk nicht im Geschirr-
spilier zu reinigen. Bel dekorlertem Porzelian Ist es empfehlenswert, mit einem der
Telle elnen Probesplilgang durchzufiihren, um zu priifen, ob die Dekoration verdn-

Hoheneinstellung des Oberkorbs.

Durch Einwirken auf den seitlichen Griff (nur auf der linken
Seite), kdnnen die H6he und die Neigung des Korbs

reguliert werden.

1 Einstellung horizontale Position
2 Einstellung Schriaglage

LA2505-122




Herausnehmen des Oberkorbs

Der Oberkorb kann wie in der Abbildung darge-
stellt, aus den Leitschienen herausgezogen wer-
den.

Beschreibung der Bedien- und
der Anzeigeelemente

ISttt [

Anzeige-Led Kommandotasten

1) Startverzégerungsanzeige (Delay) 7) EinjAus 11) Wahl ohne Vorspiilen

2) Anzeige der halben Ladung 8) Programmwahl 12) Wahl Trocknungsvorgang

3) Anzeige ohne Vorspiilen 9} Wahl Startverzogerung 13) Start/Stop/Pause Programm
4) Anzeige Trocknungsvorgang (Delay) 14) Mulifunktionsdisplay

5) Salzmangelanzeige 10) Wahl halbe Ladung 15) Tlrgriff

6) Klarspiilermangelanzeige
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Starten

Nach der Kontrolle der Menge des Regeneriersalzes und des Klarspulers, den Wasserhahn vollstdndig
aufdrehen, das Geschirr in die Kdrbe einrdaumen, das Reinigungsmittel und (falls nétig) das
Reinigungsmittel fir die Vorspillung in den Reinigungsmittelbehalter geben und die Tir schliellen.

Wie folgt verfahren:

« Die Taste “Ein-Aus “driicken @ Das Display Programmwabhl leuchtet auf.

» Das gewiinschte Programm liber dig Taste eingeben (Programmwahl)

» Die Taste Programmstart/pause @ driicken. Nach dem akustischen Signal der Anzeige des
Programmbeginns fiihrt das Gerat automatisch den Spiilvorgang aus.
Achtung: Auf dem Display wird die Dauer des eingestellten Programms angezeigt.

% Esist ratsam, den Geschirrspiiler wihrend des Waschgangs nicht zu éffnen.
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Optionen

(Beachten Sie, dass die verschiedenen Optionen vor Beginn des Spilvorgangs eingestellt werden milssen)

* Startverzogerung (Delay) die Verzégerungseinstellungen (von 1 Stunde bis zu 16 Stunden) werden auf
dem Display angezeigt, woberdas entsprechende Led beginnt, wéhrend der gesamten Dauer der eingestellten
Verzoégerung aufzublinken.

Um die Bestatigung der eingestellten Option zu erhalten, muss auf dem Display die Nummer des voreinge-
stellten Programins erscheinen.

* Halbe Ladung @ ; wenn die Spllbedingungen Uber diese Taste ausgewahlt werden, erscheinen auf dem
Display die folgenaen Angaben (" =Spulen Oberkorb, _ =SpUlen Unterkorb) und das entsprechende Led leuchtet
auf. Um die Bestatigung der eingestellten Option zu erhalten, muss auf dem Display die Nummer des vorein-
gestellten Programms erscheinen.

+ Ohne Vorspilen ; diese Optionist nur bei den Programmen maglich, bei denen das Vorspllen vorgese-
hen ist. Beim Drlcken der Taste leuchtet das entsprechende Led auf. Um die Bestatigung der eingestellten
Option zu erhalten, muss auf dem Display die Nummer des voreingestellten Programms erscheinen.

¢ Trocknungsvorgang : diese Option wird automatisch bei den Programmen durchgefihrt, bei denen sie
vorgesehen gt (siehe Programmtabelle). Um die Einstellung des Trocknungsvorgangs zu dndem, die Taste
Trocknen driicken, bevor das Programm gestartet wird. Folgende Anzeigen erscheinen auf dem Display:
A0 =ohne Trocknen - A1 =Trocknen 20' - A2 =Trocknen 35' - A3=Trocknen 45' das entsprechende Led auf der
Programmleiste leuchtet auf. Um die Bestatigung der eingestellten Option zu erhalten, muss auf dem Display
die Nummer des voreingestellten Programms erscheinen.

* Anmerkung: Bei Modellen ohne Trocknungsbellifter muss diese Option als Aufschub am Ende des Waschgangs
angerechnet werden;

+ Beschreibung der Start/Stop/Pausen-Taste @

* Der Programmstart wird durchgeflhrt,{ 7 jder Ton des Summers bestatigt den Beginn des Programms).

* Wenn die Maschine Uber den Schalter Start/Stop (EIN/AUS) eingeschaltet wird, zeigt das Display die Nummer
des letzten ausgefthrten Programms an. Falls das vorhergehende Programm nicht beendet war, blinkt die
Programmnummer auf dem Display. Um das Programm wieder in Gang zu setzen, die Taste “START”
driicken, und auf dem Display erscheint automatisch die verbleibende Laufzeit.

(Dies geschieht jedesmal, wenn die Maschine wahrend des Waschgangs gedffnet wird)

* Falls sie wahrend des Waschgangs flr weniger als 5" gedrickt wird, macht die Maschine eine Pause, auf dem
Display blinkt die Nr. des gewahlten Programms (in diesem Fall kann Geschirr eingefllt oder entnommen
werden).

Um das Waschprogramm fortzusetzen, die TUr schlie3en und die Taste @ emeut drticken.

+ Falsche Einstellung der Programme (Programmwechsel)

* Programm Uber die Start/Stop/Pausen-Taste @ zurticksetzen und solange drlicken, bis der Summer aufhort
ZuU piepen.

* Die ,Programmwahl” wiederholen.

Achtung: Wenn das Programm begonnen hat und die Phase des Wassereinlaufens durchgeflhrt wurde, erscheint
auf dem Display die Anzeige “ DB, Dannach entladt das Gerét das Wasser nach dem anhaltenen Piepen des
Summers und auf dem Display erscheint die Einstellung des voreingestellten Programms.

Jetzt ist das Gerdt fur eine neue Einstellung bereit.

* Anmerkung: Wenn man die TUr gedffnet hat, die Taste Start @ emeut drlicken, um den Geschirrspller
wieder in Gang zu setzen.

+ Ein-/Ausschalten des akustischen Signals (Buzzer)
b0 = akustisches Signal AUS
b1 = akustisches Signal EIN
Um das AKUSTISCHE SIGNAL (BUZZER) einzuschalten, die Taste PROGRAMM gedn'Jckt halten,
wenn die Maschine gestartet wird. Auf dem Display erscheint die Einstellung “b1”. Um diese Einstellung zu
andern, dieselbe Taste so lange drticken, bis der gewlinschte Stand des akustischen Signals erreicht ist.
Ungefahr 6 Sekunden warten, ohne die Option zu verdndem, danach wird der Signalton des BUZZERS die
Speicherung bestatigen;

* Ende des Waschgangs
Wenn der Waschgang beendet ist, bleibt die Programmnummer auf dem Display fix angezeigt; falls
diese blinkt, das Ende des Waschgangs abwarten.

+ Uberpriifen der Funktionen
In der folgenden Weise ist es moglich wahrend der Waschphasen die verschiedenen Funktionen sichtbar zu
machen:

Durch Drticken der Taste Programmwahlerscheint auf dem Display die Nr. des vorher gewdahlten Programms.
Durch Driicken der Taste halbvoll Wi rd auf dem Display die obere oder untere Waschzone angezeigt.
s Durch Drticken der Taste Trocknen @ wird auf dem Display der Trocknungsstand angezeigt.
fo

Nacﬁdem Spuldurchlauf halt der Geschirrspller automatisch an, ein langeres Entinen@,- Summers zeigt das

Ende des Waschvorgangs an. Zum Ausschalten der Kontrolllampe die Ein/Aus - Taste

dricken. Nach jedem Spuldurchlauf unbedingt den Wasserhahn abdrehen, um den Geschirrsptler vom

Wasserversorgungsnetz zu trennen.
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Tabelle der Spilprogramme

@ REINIGUN-
@
@é@ E TASTE GSMITTEL
= [=]
N £ o c Geschirr und ; X
= £ -
\Q‘OQ E 5 E 3 % Art der Verschmutzung Programmbeschreibung Da(l;n)er
k) o g 2
7]
& gl @ | ¢
it _
oy ® Tépfe und Geschirr bis zum | Kurzes Kalt-Spulen, damit keine ,
1 P1 néchsten Spuldurchlauf Speisereste am Geschirr haften "
Vorspillen
70°C "
O S“E.lrk verschmutzte TOPf(? 1 Worspllen warm — Hauptprogramm
‘F_' i P2 e ® ® P'n“ Ausnahme von empfind- 3 Spullen (2 kalt- 1 warm) Trocknen 2h
htensiv 70°C ichen Teilen)
7 80°C .
= IManig verschmutztes 1 Vorspllen kalt— Hauptprogramm
|\forma| 60°C P3 e o ® |Geschirr (mit Ausnahme 2 Spulen {1 kalt - 1 warm) Trocknen 2h 17
(EN 50242) von empfindlichen Teilen)
60°C
& Empfindliches Geschirr Hauptprogramm ;
P4 ] ® . 1h 40
4 stark verschmutzt -
Sanft 60°C 2 Spllen (1 kalt - 1 warm) Trocknen
40°C
ngf P5 NOFma_| verschmutztes 1 Vorspllen kalt — Hauptprograrmm 40’
L ® | ® |Geschir 2 Spulen (1 kalt -1 warm)
Normal 40°C
Bm-c Leicht verschmutztes Hauptprogramm
5 P& ® @ |Geschirr und empfindliches . ] 39’
Schnell/Glas 40°C Glas It. Herstelleremptehlung | % Spulen (1 kalt -1 warm)
w2
P7 ° ® |Topte und Geschirr Haupiprogramm 1h 38’
7 .
Oko 60°C 3 Spulen (2 kalt - 1 warm) Trocknen
0°C
ﬁ Stark verschmutzte Topfe | 1 vorspulen kalt— Haupt ’
: PB| o | o |0 [Sakversl Ple | 1 Yorspulen el — flavpiorcaram, | 2 11
Stark 70°C

(1) N.B. Richtungswelsende Dauer der Waschzelten elnschileBlich Trocknungszelt fiir Programme bel denen dleser Vorgang vorgesehen Ist;
Trocknungszelt “Elnstellung der Standards auf A2 =35”.,

(") Bel Programm P1 Ist dle Elnstellung “Trocknen” méglich (slehe Abschnitt Optlonen); damit hat man eln WarmspUil-Programm mit
Trocknen {TELLERWARMER) mit den folgenden Elnstellungen:

A1 wascht bel 65°C, trocknet 20' - A2 wéscht bel 60°C, trocknet 35' - A3 wéscht bel 50°C, trocknet 45',

/ WARTUNG

7.1 REINIGUNG DER SPRUHARME

Die Spriharme kénnen ganz einfach ausgebaut werden, um die regelmaiige Reinigung der DUsen
durchzufthren und somit méglichen Verstopfungen vorzubeugen.
Spulen Sie sie sorgfaltig unter flieBendem Wasser ab und setzen Sie sie wieder an ihren Standort ein.

V4

Demontage des unteren Spriharmes:

Die Halterung des Spruharmes gegen den Den Spriharm nach oben ziehen und herauszie-
hrzei}gersinn drehen. hen.
AL /,/
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7.2 REINIGUNG DER FILTER

Nach jedem Spllgang ist es empfehlenswert, die Filter zu kontrollieren und eventuelle Reste wie folgt
zu entfernen:

* Den mittleren Filter herausnehmen 1.

* Den ausseren Filtersieb herausnehmen 2.

* Das bewegliche Sieb entfernen 3.

Die Teile mlssen unter fliessendem Wasser abgespllt werden. Die Filter mUssen unbedingt sorgfaltig
gereinigt werden, da der Geschirrspller mit verstopften Filtern nicht funktioniert.

Vergessen Sie nicht, die sauberen Filter wieder an ihren Platz einzusetzen, damit an der Spllpumpe
keine Schaden entstehen.

21 22| | | 23

LA2805-180 LA2505-190

7.3 REINIGUNG DER AUSSEREN OBERFLACHEN DES GERATS

Die Oberflachen des Geréats, aus Metall oder Plastik der frontalen Bedienungsleiste missen regelmaiig
mit einem weichen und feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie dazu aber keinesfalls Sduren
oder Kratzer verursachende Scheuermittel.

Léngere AuBerbetriebnahme

Wenn der Geschirrspller [Angere Zeit nicht benutzt wird, wie folgt vorgehen:

* FUhren Sie zwei Einweichprogramme durch.

» Ziehen Sie den elektrischen Stromstecker heraus.

» Den Wasserzufuhrschlauch abtrennen.

» Die Tur etwas offen stehen lassen, damit kein tbler Geruch entsteht

7.4 FEHLER KODE-TABELLE

Fehier Aufireten Konirolien Abhilfe
E'I Wahrend des - Wasserhahn zu - Programm in Ausgangsstellung zuriickbringen
Wassereinlaufs - Filter des Auslaufschlauchs verstopft | - Nachpriifen )
(das Programm bleibt |" Auslaufschlauch auf dem Boden - Programm in Ausgangsstellung zuriickbringen
g - Auslaufschlauch defekt - Zustandigen Kundendiesnstanrufen
stehen) - Wassereinlaufschlauch geknickt - Programm in Ausgangsstellung zuriickbringen
- Unzureichender Wasserdruck - Wasserdruck priifen
: - Falls das Problem erneut auftritt, sofort den
E2 Am Ende des |- Waschzyklus wiederholen zustandigen Kundendienst benachrichtigen und
Waschgangs die Art des Fehlers angeben
- Unzureichender Wasserdruck - Wasserdruck priifen
E4 l"}vm E||11de des -Das Ventil des Wasserzahler - Zustandigen Kundendiesnst anrufen
aschgangs funktioniert nicht Nachorils
E5 Am Ende des |- Auslaufschlauch geknickt :Ngghg:gfen
Waschgangs |-Der Siphon ist verstop - Zustandigen Kundendiesnst anrufen

- Auslaufpumpe blockiert

- Filtergitter reinigen

E6 Am Ende des |-filtergitter verstopt - Am Ende des Waschgangs nachpriifen, beim
Waschgangs | Umgedrehter Kochtopf nachsten Waschgang die Topfe korrekt
hineinstellen
: - Falls das Problem erneut auftritt, sofort den
E7 l"}vm E“de des |-Waschzyklus wiederholen ustindigen Kundendienst benachrichtigen und
ascngangs die Art des Fehlers angeben

N.B.: Geben Sie immer die Fehlerart an, wenn Sie den zustédndigen Kundendienst anrufen.
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SUCHE NACH STORUNGSURSACHEN

Prifen Sie zundchst einmal, ob Sie eventuelle Schaden mit Hilfe der folgenden Anleitung allein beheben kénnen.
Sollten diese Anweisungen zur Losung des Problems nicht hilfreich sein, wenden Sie sich bitte an den
Kundendienst.

+ Das Programm startet nicht.
- Sind die Sicherungen der elektrischen Anlage beschadigt? Ist das Gerat elektrisch angeschlossen?
- Ist die Tur richtig geschlossen? Um die Tur richtig zu schliessen, TUr andriicken.

+ Es lauft kein Wasser in das Gerét ein.

- Ist der Wasserhahn gedffnet?

- Ist der Filter zwischen dem Wasserhahn und dem Wasserzufuhrschlauch verstopft? Gegebenenfalls den Filter
sdubem.

- Weist der Wasserzufuhrschlauch Drosselstellen auf? Schlauch kontrollieren.

+ Die Anzeige des Programmdruckknopfs bleibt am Anfang des Spilvorgangs stehen.

- Ist der Wasserhahn vollstandig aufgedreht?

- Ist der Filter zwischen dem Wasserhahn und dem Wasserzufuhrschlauch verstopft? Gegebenenfalls den Filter
séubem.

- Betrdgt der Mindestdruck des Wassers mindestens 0,05 Mpa?

+ Das Wasser wird nicht abgepumpt.

- Weist der Abflui3schlauch Drosselstellen auf? Die Installation des Schlauchs prifen.
- Ist der Geruchsverschluss (Siphon) verstopft? Den Geruchsverschluss Uberprifen.

- Das Geschirr wird nicht sauber.

+ Das Geschirr wird nicht sauber

- Ist das gewdhlte Programm fUr den Typ und den Verschmutzungsgrad des Geschirrs geeignet?

- Wurde das Geschirr so eingerdumt, dass das der Wasserstrahl die innere und dussere Oberfldche des Ge-
schirrs erreichen kann®?

- Die Geschirrkdrbe durfen nicht Uberladen werden.

- Werden die Flugelrdder vom Geschirr oder von Teilen des Bestecks behindert?

- Sind alle Filter des Innenraums sauber? Wurden die Filter korrekt wieder an ihren Platz eingesetzt?

- Ist die Dosierung des verwendeten Reinigungsmittels korrekt?

- Ist der Abflussschlauch korrekt installiert worden?

- Ist noch Spezialsalz im Salzbehdlter vorhanden? Ohne das Spezialsalz wird das Wasser nicht enthartet.

- Ist die Wasserentharteranlage geman der drtlichen Wasserhérte eingestellt worden?

+ Das Geschirr trocknet nicht und bleibt stumpf
- Ist noch Klarspuler im Tank?

+ Die Glaser und das Geschirr haben Streifen, Rénder, weisse Flecken ode einen blauen Schimmer.
- Beim Spulen wird eine Ubertriebene Menge an Klarspuler freigesetzt. Setzen Sie die Klarspllerdosis herab.

+ Die Glaser und das Geschirr weisen durch getrocknete Wassertropfen Flecken auf.
Wird wéhrend des Spllens nicht genligend KlarspuUler freigesetzt? Erhdhen Sie die KlarspUlerdosis

Warnung!
Dadurch, dass der Geschirrspiler im Werk sorgfiltig getestet und geprift wurde, koénnen kleine
Wassertropfen vorhanden sein, die nach dem ersten Spilgang wieder verschwinden.
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ELIN - GARANTIESCHEIN

Die Garantiezeit betrdgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufes, Bitte bewahren sie den Kassabon als Nachweis fUr den Kauf quf,

Die Garantie gilt ausschliedlich innehal der Republik Osterreich und Deutschland, nur fir die in Ostereich oder Deutschland gekauften Gerdte
und in Osterreich oder Deutschland in Betrieb befindlichen Gerdite,

Die gesefzliche Gewdhrleistungspflicht des Ubergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschrdnid.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie baw . Gewdhrlgistung ab dem Tag der Rechnungslegung gewdhren wir dem Kédufer unter nachstehenden Bedingungen:

Reparcturen innerhalb der Garantiezeit brw, Gewdhileistungszeit dlrfen nur von Personen, dig von der Firrna HB Haushalt Wertriels GrmibH higzu
bevolmdchtigt sind durchgeflhrt werden. Dies sind die folgenden Firmen: Service Center Ges.mb H., im nachfolgenden kuz SCG genannt fir
Osterreich, Vangerow Technischer Kundendienst, kurz WK genannt fir Deutschland, und deren Vertragspartner.

Bei Frerndeingriff oder Fehlbedienung eflischt jeglicher Garantieanspruch!

Ausgetauschie Teile gehenin das Eigenturn der Firma SCG oder WTK und deren Wertragspartnear Uber,
Weiters ist auch gewerbliche Mutzung von jeglicher Garantie und Gewdhrlgistung ausgenommen.
AuBerdem sind von der Garantie und Gewdhieistung ausgeschlossen:

Bruch von Glas- und Kunststoffteilen, Leuchtrittel (Glahlampen, efc.), eventuelle Farbunterschiede sowie Schéden, die durch unsachgemdBen
Gebrauch, duBeren Einflud, Anschluss an gine falsche Mefzspannung und MNichtbeachten der Gebrauchsanlgitung entstehen.

Transportschdden imZuge einer Lieferung sind spdtestens am ndchsten dem Liefertag folgenden Werktag dem Lieferanten zu melden.
Irn Fall einer Reklamation wenden sie sich bitte in Ostereich an unsere Kundendienststelle SCG und in Deufschland an unsere Kundendienststelle

I Falle giner Garantiereparatur ist die Rechnung/Kassatbon dem Sewvicatechniker vorzulegen.
Die Garantiezeit wird durch eine Instandsetzung oder Ersazlieferung wedear ermeueart noch verléngert.

MNach Ablauf der Garantiezeit haben sie ebenfalls die Moglichkeit, das defekte Gerdtvon unserem Kundendienst reparieren zu lassen. Mach Ablauf
der Garantiezeit anfalende Reparaturen sind kostenpilichtic.

Kundendienststellen

Osterraich Deutschland

SCG YT - VAN GERCOW

Service Center Ges.m.b.H. Technischer Kundendienst
Rappgasse 7 Keltenstrade &

A-1210Wien D-72766 Reutlingen-Mittelstadt
Tel.: 017272 24 24 Tel., 018075782103

Fope 01272 24 2435 Faee 018075782104

EMacil; office@scg.at Ernail; wtk-eleldro@vangerow.de
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