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DEUTSCH

Werter Kunde,
wir danken lhnen flr die Wahl unseres Produktes.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat anschlieBen
und benutzen.

Die Kenninis der Funktionsweise wird Ihnen bei der korrekten und sicheren Bedienung helfen.

Die Gebrauchsanweisungen enthalten neben den technischen Daten des Waschautomaten
viele nUfzliche Hinweise zum opfimalen Gebrauch der Maschine.

Falls Sie die Maschine weiterverkaufen denken Sie daran, dem neuen Beasitzer auch diese Ge-
brauchsanweisung mitzugeben.

INHALTSVERZEICHNIS

GEBRAUCHSANWEISUNG
+ Sicherheit
+ Vor der ersten Inbefriebnohme
+ Allgemeine Sicherheif
+ Sicherheitvon Kindern

m ENTSORGUNG
+ Verpockungsmaterial entsorgen!
+ Altgerdf enfsorgen!

E BESCHREIBUNG DES WASCHAUTOMATEN

ﬂ INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN
+ Enffernen der Transportsicherungean
+ Ausrichten der Maschine
+ Elektroanschluss
+ Wasseranschluss

N GEBRAUCH DER MASCHINE
+ Vor dem Gebrauch
+ Waschmittel
+ Beimodellen mit behdlter flr fllssigwaschmittel
+ Umwelttipps
+ Flackenantfernung
+ [nternationale pflegekennzeichan

4 WARTUNG 10-1
+ Reinigung der Waschmaschine 10-1
+ Herauszizhen der Waoschmittelschublade (Abb.22 oder 23, modellabhangig)
+ Reinigung des filters
+ Notentleerung durchfihran
+ Besaifigung von funkfionsstérungen
WIR EMPFEHLEN FOLGENDE DATEN STETS GRIFFBEREIT ZU HALTEN:
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SICHERHEIT

¥ Sicherheit unserer Haus-
haltsheraefe entfspricht den
anerkannten Regeln der lech-
nfk und dem Gerdte-
sicherheifsgesetz, Dennoch
sehen wir uns als Hersteller
veranlaBt, Ste mit den nachfol-
genden Sicherheifshinweisen
verfrauf zu machen,

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

¥ Beachten Sie die “Aufstell- und
AnschluBanweisung” weifter
hinten in dieser Benutzer-
informartion,

¥ Bei Gerctteanlieferung in Win-
termonaten  mit  Minus-
temperafuran: Wasch-
autornat vor Inbetriebnahme
fur 24 Stunden bei Raum-
temperatur lagern,

¥ DerWaschautomat ist nurzum
Waoschen haushaltsiblicher
Wische im Haushalf bestirnm,
Wird das Gerdit zweckentfrem:
deteingesatzt oder falsch be-
dient, kannvom Hersteller kai-
ne Haftfung fOr eventuelle
Schaden Ubermnommen wer-
den,

& Urmbauten oder Verénderur-
gen am Waschautomaten
sind aus Sicherheitsgrinden
nicht zuldssig.

¥ Verwenden Sie nur Waschmit-
fel, die fUr Waschoutormaten
gesignet sind, Beachten Sie
die Hinweise derWaoschmittel-
hersteller,

¥ Die Wdsche darf keine
antflaommbaren Losungsmittel
enthalten, Beachten Sie dies
auch beim Waschen vor-
gereinigter Wasche,

¥ Benufzen Sie den Wasch-
autornaten nicht zur chemi-
schen Reinigung.

¥ Ferbe-/Entférbemittel dirfen
nur dannimWaoschoutornaten
benutztwerden, wenn derHer
steller dieser Produlkde dies aus-
dricklich erloubt, FOr eventu-

alle Schéden kédnnan wir nicht
hotffen,

¥ Frostschéden fallen nicht un-
ter Garantie! Wenn der
Waschautornat ineinem frost-
gefahrdeten Raumsteht, mui
bel Frostgefahr eine Nof-
entleerung durchgefUhrt wer-
den (siehe Abschnitt ,Not-
entleerung durchfuhren™).

¥ Nach demWaschen von Léu-
fern, Decken oder anderan
longfaserigen Gewesben den
Filter herausnehmen und
gegebenenfalls reinigen.

¥ Wir empfehlen das Einfill-
fenster nach dem Waschen
gedfinaet zu lassen,

¥ Vor dem Einlegen von Klai-
dungsstucken in die Wasch-
maschine alle Taschen leeren,
Harte oder spitze Gegenstdn-
ce, wie beispislswaise Mlnzen,
Nadeln, Nagel, Schrauben
odear Steing kénnen schwere
Schaden verursachsen,

ALLGEMEINE SICHERHEIT

¥ Reparaturen am Wasch-
automaten ddrfen nur von
Fachkrdffen durchgefdhrf wer-
den. Durch unsachgemdiBe
Reparaturen kénnen erhebl-
che Gefahren enfstehen.
Wenden Sie sich im Reparatur-
fall an unseren Kundendlienst
oder an thren Fachhandler,

¥ Nehmen Sie den Wasch-
automaten niemals in Betrieb,
wenn das Netzkabel beschd-
digt ist oder Bedienblende,
Arbeltsplafte oder Sockel-
berefch so beschadigt sind,
daf das Gerdfeinnere offen
zugdnglich fst,

¥ Schalten Sie vor Reinigung.
Fllege und Wartungsarbeifen
den Waschaufomaten aus,
Zuscitzlich Netzsfecker qus der
Steckdose ziehen oder - bef
Festanschiuf - LS-Schalfer im
Sicherungskasten ausschalfen
oder Schraubsicherung ganz
herausdrehen,

GEBRAUCHSANWEISUNG

¥ Bei Betiiebspausen das Gerdit
vom Stromnetz frennen und
den Wasserhahn schifefien,

¥ Netzstecker nfe am Kabel aus
der Sfeckdose zishen, sondern
am Stecker,

¥ Vielfachstecker Kupplungen
und Verangerungskabel dir-
fen nichf verwendef werden,
Brandgefahr durch Uberhif-
zung!

¥ Spritzen Sie den Wasch-
aufomaten nicht mif einem
Wasserstrahl ab, Sfromschliag-
gefahr!

¥ Bei Waschprogrammen mit
hohen lTemperaturen wird das
Glas in der Einfullfdr heiB, Nicht
berthren!

¥ Lassen Sie die Wasserlauge vor
Notenfleerung des Gerdfs, vor
Reinigung der Laugenpumpe
oder vor Notéfinung der Ein-
falltdr abkdhlen,

¥ Kleintiere kénnen Strom-
leifungen und Wasserschidiu-
che anfressen. Stromschiag-
gefahr und Gefahr von Was-
serschaden! Kleinfiere vom
Waschautomaten fernhalfen,

¥ Alte Schiauchsdize dirfen
nicht wiedsnverwendef wer-
den

$ Nach der Aufstellung muss der
Stecker zuganglich sein

¥ Wenn die AnschiuBleffung die-
ses Gerdifes beschddigt wird,
muss sie durch den Hersteller
oder seinen Kundendienst
oder einer ahnlich qualifizier-
fen Person ersefzt werden, um
Gefahrdungen zu vermelden,

¥ Das Gerdt ist als Haushailts-
waschmaschine einzusefzen,
Jjede anderweltige Nufzung fst
unsachgemal und folglich
gefdhiich,

¥ Das Gercit hat ein betréichili-
ches Gewfcht, Beim Versfellen
massen daher besondere
SicherheltsmaBnahmen ge-
froffen werden.
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GEBRAUCHSANWEISUNG

¥ Beim Aufstellen des Gerdtes

darauf achtfen, dass das
Stromkabel nichf verdreht
oder gequetscht wird und fr
eventuelle Eingifffe problemios
zugcanglich fst,

Vor dem Einschalfen des
Waschautornaten das gesam-
fe Verpackungsmaterial und

die lransportsicherungen ent-
fernen, welfl andernfalfs die
Maschine und der Aufstell-
raum schwere Schdiden erfef-
den kénnen,

Wenn die Waschmaschine auf
leppichboden aufgestellf
wird, muss auf einen ausrel-

chenden Bodenabstand ge-
achfet werden, damit die kor-
rekte Luffzirkulation gewdahilels
fef wird,

SICHERHEIT VON KINDERN

¥ Verackungsteile (2.8 Folien,

Styropor) kénnen fur Kinder
gefahilich sein. Erstickungs-
gefahr! Verpackungstelle von
Kindern fernhalfen,

¥ Kinder kénnen Gefahren, die

im Umgang mit Elektfrogerc-
fen liegen, off nicht erkennen,
Sorgen Sie deshailp flr die not-
wendige Aufsicht wdhrend
des Betriebs und lassen Sie Kin-

ENTSORGUNG

¥

¥

der nicht mit dem Wasch-
automaten spielen - es besteht
dlie Gefaht dal Kinder sich ein-
schifefien.

Steflen Sie sicher, dalB Kinder
oder Kleintiere nicht in dfe
Troamme! des Wasch-
aufomafen kleftern,

Bef der Enfsorgung des Wasch-
aufornatern ZehenSie denNefz
sfecker, zerstéren Sle das
Urschiof, schnelden Sie die elek-
fische Zuleifung ab und beseffi-
gen Sie Stecker und Restleifung.
Spislende Kinder kénnen sich
dadurch nicht einsperren und
nicht in Lebensgefahr gerafen,

VERPACKUNGSMATERIAL ENTSORGEN!

A4

Enfsorgen Sie dis Verpackung
Ihras Waschautornaten sach-
gerecht, Alle verwendaten
Verpackungsmaterialien sind
urmwelhvertiglich und wisdsr-
venwerthar,

A4

A4

Kunststoffteile sind mit infer-
national genormte AbkOr-
Zungen gekennzeichnet

»>LDPE<  FUr Polyethylen
(Stahlband um die Verpa-
ckung)

A4

A4

»>PP< FUr Polypropylen
(Verpackungstute)

»PS<  Flr Polystyrol grund-
saifzlich FCKW-fral)

ALTGERAT ENTSORGEN!

Wenn Sie Ihr Gerdt eines To-
gas endglltig auler Betrieb

nehmen, bringen Sie s bitte
Zum nachsten Recycling-

center oder zu threm Fach-
handler,

BESCHREIBUNG DES WASCHAUTOMATEN

Die Waoschrnasching ist ain Eleldro-
Haushaltsgerat, das jede Arf von
Geowebe wischt,

A4

Die Struktur besteht aus
Blechplatten, die so behan-
delt und lackiert sind, dass
ihre asthetischen Vorzige
Uber lange Zeif hin unverdn-
dert erhalten bleiben,

Der Motor und alle
Bewegungsteile wurden so
konzipiert und realisiert, dass
maximale Laufruhe garan-
tiert werden kann,

Die praktische, gerdumige
Trommel aus Edelstahl schont
die Wdasche und garantiert
hohe Waschgualitét,

Am Badienfeld befinden sich
dlle Bedienelements zurein-

TMmMgOw>

fachen Anwahl aller ge-
wlnschten Wasch- und
Trockenprogramme (sishe
Bedienfeld und Frogramm-
tabelle).

Das groBe Einflllfenster er-
leichtert das Einlegen und
Entnehrmen der Wsche,
Die auBerordantliche stabili-
tét der Maschine st das Er-
gebnis standiger Forschun-
gen hinsichtlich  der
Gewichfsvertellung von sich
baweagenden Massaen,

- Einfllifenster

- Filter

- verstelbare FlBe

- Arbeitsplatte

- Trommel

- Bedienfeld

SM1428
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INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN

(MODELLABHANGIG)

Die Installierung muss durch ge-
schultes Personal enfsprechend
der vom Hersteller gegebenen
Anweisungen ausgefUhrwerdean;
eine unsachgemdiBe Installierung

lcann Personen und Sachschddean

verursachan,

Das Gerdt kann lberall dort cuf-
gestellt werden, wo die Raum-

temperatur 3°C nicht unterschrei-
tet. Achten Sie darauf, dass Kabel
und Schlduche an der Riickseite
des Gerdtes nicht gequetschtwer-
den.

ENTBLOCKUNG MOD. A

Fur den Transport wird die
schwingoruppe des Gerdtes mif 4
Transportsicherungen und Schrau-
ben fixiert, Vor Inbefriebnahme des
Waschautomaten die Transport-
sicherungen und Schrauben enffer-
nen und flr eventuelle zukinffige
Umzlige aufbewahren,

Die Lécher mit den enfsprechendean
stopseln verschlieBen, die Sie im
Plastikbeutel mit der Dokumentati-
on finden,

NB: Gelingt es nicht, die Transport-
sicherungen aus dem Gerdt zu ent-
nehmen, die riickseitige Plalte de-
montieren und die Sicherungen ent-

nehmen; danach die Riickwand B 2 3
wieder befestigen.

ENTBLOCKUNG MOD. B
Far  den  Transport wird  dis

schwinggruppe des Gerdtes mit 4
Transportscharungen und Schrauen
fixiert, Vor Inbatiebnohme des Wasch-
autormaten die Transportsichearung und
schrauben mit Hilfe eines schrauben-
schitissels entfernen und fiir eveniuelie
zukinfige Umeiige autbewahren. Enan
schraubenzisher in die Lbchar einfih-
ren und die 4 Transportsicharngean aus
Plastil entfernen, wig in der Alxbildung
gezeigt wird.

NB: Gelingt s nicht, die Transport-
sicherungen aus dem Gerdt zu ent-
nehmen, die riickseilige Plalte de-
montieren und die Sicherungen ent-

nehmen; danach die Riickwand § 4

wieder befestigen.

AUSRICHTEN DER MASCHINE

Nochdem die Maschine an ai-
nem gesigneten Orf aufgestellt
wurcle, muss sie mif Hilfe der ver-
stellbaren FUBe (Abb, &) perfekt
gerade ausgerichtet wearden,
Zum Schluss die Konfermuttern
fastschrauben,

Wenn die Maschine nicht perfekt
gerade ausgerichtet ist, wird inre
Stabilitat beeintrichtigt, bei Be-
frieb entsteht ainlautes Gerdusch
und sie kann Schaden erleiden,

Wenn die Waoschmaschine guf
Teppichboden aufgsstellt wird,
muss auf einen ausreichenden
Bodenabstand geachtetwerden,
cdomit die korrekte Luffzirkulation
gewdahrleistet wird,

Yo Aufstellan der Maschine in
frostgefdhrdeten Raumen wird
abgeraten,




INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN DE

ELEKTROANSCHLUSS

Uberpriifen Sie, ob die am
Typenschild an der Innensai-
te der Filterklappe angege-
bene Spannung mit der lhres
Stromnetzes Uberainstimmt
(Abb, 7).

Schutzschalter, Stromkabel
und Steckdose mussen fur
die maximale Leistung der
Maschine ausgelegtseain, die
am Typenschild angegeben
Ist,

Die fUr den Anschluss der
Maschine bestimmte Steck-
dose rmuss vorschriftsmakig
geerdet sein. Im gegentail-
gen Fall haftet der Hersteller
nicht fur sventuelle Unfdlle
(Abb, 8),

Falls dis betfraffends Steck-
dose defekt oder ungeeig-
nat ist, muss sis von sinem
Elzktriker ausgewechself wer-
den,

Der Anschluss der Masching
mittels Verldngerungskabeln
oder Mehrfachsteckdosen ist
verboten,

Withrend der Wartung der
Maschine muss der Stecker
ausgestecks sain,

Den Stecker des Wasch-
automaten auf keinen Fall
mif nassen Handen ein- oder
ausstecken,

Falls das Kabel beschadigt
sein sollte, ist der Kunden-
dienst hinzuzizhan.

Stellen Sie die Waschmaschi-
ne so auf, dass dos Kabel pro-
blemlos zuganglichist, damit
25 im Bedarfsfall ausgesteckt
werden kann,

WASSERANSCHLUSS

A4

Der Druck der Wasserleitung
soll0,05 bis 1,00 MPa (0,5- 10
Ban befragen.

YVor dem AnschlieBen den
Hahn &ffnen und eine gewis-
se Menge Wasser flieBen los-
sen, damif dis Rohre durch-
gaspult und von etwaigen
Yarunreinigungen, wie Sand,
Rost, usw. befreit werden
(dies ist besonders wichtig,
wenn die Maschine lange
leif nicht gebrauchtwurde,
oderwenn sie an eine neus
Wasserlsitung angeschlos-
sen wircl),

Der Wasserzulaufschlauch
muss  an  ainen  Kalf-
wasserhahn mit 3/4" Gewin-
de angeschlossen werden,

lwischen  Hahn  und
Schlouch die mitgelieferte
Filterdichtung installieren
und von Haond fest anziehen
(Abb, 9),

Wasserschlauch an die

-

Waschmasching anschlie-
Ben (Abb, 10), ersetzen,

Wahrend des Waschgangs
muss der Wasserhahn volk
kommen gaedffnet sein,

Der Waosserablaufschlauch
rmuss auf einer Hohe von 60
cm bis 20 cm vorn Boden
positioniert werden (Abb.
113,

Wenn dos Wasser direld in die
Abwasserleifung abflielf,
wird das freie Ende des

Wasserablaufschlauch in
diese Leifung gesteck!, de-

SM1428

7



DE

ren Innendurchrnasser mindastens
A0 mm betragen muss,

Y  DerAblaufschlauch darf auf
keinen Fall luftdicht ange-
schlossenwerden, damit kei-
ne Luft in den Siphon dringt
und folglich Wasser auslauft,

Soll das Wasser in ein Wasch-
becken oder dhnliches ge-
lzifetwerden, muss die Kunve
am freien Ende des Wasser-
ablaufschlguchs mit dem
mitgelieferten Blgel gasi-
chert werden, Dann den

INSTALLIERUNG DES WASCHAUTOMATEN

schlauch amWaoschbecken-
rand einhdngen und den Bl-
gel fixieren, damit der
Schlauch nicht abrutschen
kann (Abb, 12, Darauf ach-
ten, dass der Ablouf des
Waschbeckens sauber isf,
comit das Wasser frei ablie-
Ben kann,

GEBRAUCH DER MASCHINE

VOR DEM GEBRAUCH

Achtung: Bevor erstmals mit der
Maschine gewaschen wird, einen
kurzen Waschgang chne Wasche
durchfiihren.

Dadurch wird die einwandfreie
Funktion des Waschautomaten
gepriift und die Trommel gespiilt.

Yor jedem Waschgang:

¥ Konfrolieren, ob die Wasser-
anschlisse in Ordnung sind,
der Ablaufschlauch korrekt
angebracht (sishe Wasser-
anschluss) und der Hahn ge-
Gffnet ist,

¥  Mif frockenen Handen den
Stecker in die Steckdose ste-

geschlossen

clen,

¥ die Wdsche nach Geawebe-
art sortieren (sishe Pflage-
kennzeichen),

¥ Sicherstellen, dass sich keine

Fremdkérper in den Taschen
der Kleidungssticke bafin-
den, welche die Wdsche, die
Maschine oder den Filter be-
schadigen konnten,

WASCHMITTEL

Die Waschrnasching ist mit einar
Waschmittelschublode mit dral
Kammern ausgestattet,

| Karmmer fOr Waschpulver fir
YVorwdische oder Einweichen

0

” Karmmer fOr Waschpulver fir
Hauptwische (2)
® Kammer fur Weichspllen,
ParfUmisren, Starken (3),
Yerwenden Sie ein Waschmittel
mit  gebremster  Schaum-
entwicklung undWeichspller (wo
srforderlich) fur Waschautormaten,

Die jewelligen Mengen sind auf
den Packungen der Waschmittel
angegeben,

NB: Geben Sie nicht zuviel Wasch-
miftel in die Kammer, weil sonst
viel Schaum entsteht und das

SA1428



GEBRAUCH DER MASCHINE

Waschergebnis beeintrachtigt
wird.

Zu wenig Waschmittel kann
ebenfalls das Waschergebnis be-
einfréichtigen.

NB: Beim Einfiillen des Waschmit-
tels darauf achten, dass dieses
nichtin die Kammet fiir Weichspii-
ler gelangt, da sonst mit Schaum
gesplilt wird und weiBe Flecken
auf der Wasche zurlickbleiben

DE

kénnen. Sollte hingegen Weich-
spuler in die Waschmittelkammer
gelangen, kénnte die Waschkraft
beeintréichtigt werden.

BEl MODELLEN MIT BEHALTER FUR FLUSSIGWASCHMITTEL

NB: Wenn Sie Flussigwaschmittel
verwenden (fiir Waschprogramme
chne Vorwdsche empfehlens-
werl), selzen Sie dazu den spezi-
ellen Behdlter (falls vorgesehen) in
die mittlere Kammer Nr.2 ein (wie
nebenstehend gezeigh), und fiillen

das Mittel bis zur Markierung ein.

Wenn Sie Waschpulver verwen-
den, daran denken den Behdlter
wieder herauszunghmean.

¥ Vor dem Einschalten der
Masching die Waschmiftel

schublade schlisRen.

Achtung: Die Waschmittel-
schublade nie herausziehen, wéh-
rend die Maschine in Betrieb ist,
weil sonst Wasser austreten kénn-
fe.

UMWELTTIPPS

¥ Bai durchschnittlich ver-
schrnutzter Wasche kommen
Sie ohne Vorwaschgang
oder Einweichen aus. 5o spa-
ren Sie Waschmittel Wasser
und Zeit (und schonen die

¥  Besonders sparsarmn arbeifet
der Waschautomat dann,
wenn sie die angegebenen
FOllmengen ausnutzen,

¥  Dosieren Sig bel kleinen Man-

Waschmittelmenge,

¥ Durch gezielte Vorbehand-
lung wvon Flecken und
Anschmutzungen kénnen Sie
bel niedrigerer Ternpearatur

gen nur die Halfte bis zwel waschan,
Urnwelth. Drittel der empfohlenen
FLECKENENTFERNUNG
Bestirmmte Flecken kénnan allein Bégen Papier legen und mit Andemialls die Schrmutzstellen

durch Waschen in dar Waschmao-
schine nicht baselifighwerden, Bevor
rgencwelche Fecken behandslt
welden, muss an einer unsichtbaren
Stelle ausprobiert werden, ob dos
Gewebe farmbecht 51, Feckenimmer
vorm Rond ausgehend zur Mitte hin
bacrbeiten damit keine Randerent-
stehan, Nachstehend geben wir e
nige Ratschldge zur Enffernung von
Fecken,

® Wachs: Das Wachs vorsichtig
mit einem Messer mit abge-
rundeter Spifze abschaben
und den Stoff anschlieBend
Zwischen zwel saugfdhige

dem heiden Blgelsisen das
restliche Wachs enffernzn,

® Kugeischreiber und Filzstiff:
Mit einem weichen, mit
Athylalkohol getrénkten
Tuch vorsichtig betupfan,
camit der Fleck nichtvergro-
Bert wird,

® Sfockflecken und Schimmef:
Sofern das Gewebe bleich-
mittelfest ist, einen Wasch-
zyklus durchfiihren, wobei
das Bleichmittel beigefiigt
wird. Bitte die Herstelleran-
gaben beachten.

it 10% igerm Waosserstoffpero-
¥id anfeuchfen und 10 bis 15
Minuten cinwirken lossen,

® leichfe Biigeleisenverbren-
nungen: wis fir Stockflecken
und Schimmel beschrisbsn
vorgehen,

® Rost: Einen Rostflecken-
anfferner nach Gebrauchsan-
waisung benutzen,

® Kaugummi: Das Gewebe
energisch mit Biswlrfeln ab-
reiben und danach mit i
nem mit Azefon angefeuch-
teten Lappen nachreiben,

SM1428
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Lack: Lackilacken nicht voll-
standig trocknen lassen, son-
dern unverziglich mit dem
auf der Packung angegebe-
nen Losemittel (z.B, Wasser,
Terpentin, Trichlordthylen) be-
handeln, mit Seifenwasser
auswaschan und spllen,

lippensfiff: Flacken auf
Baumwolle oder Wolle mit

Ather behandeln; fir Seide
Trichlor&thylen verwenden,

Nagellack: die befleckie Sel-
te auf saugfdhiges Papier le-
gen und dis anders Saite mit
Azeton anfeuchten, Das Pa-
pier hdufig wechsaln und
weltermachen, bis der Flack
vollstéindig entfernt ist,

Schiamm oder Teer: dzn

GEBRAUCH DER MASCHINE

Fleck mif etwas frischer But
ter einreiben, einwirken los-
sen und danach mit Terpen-
findl woschen,

Gras: \Vorsichtig einseifen und
mit verdUnntern Bleichmittel
behandeln, Bei Wolle hatsich
G0%iger Alkohol bewdihrt,

Biuf: in kaltern Salzwasser ein-
weichen und anschlieBend
mit Waoschseife waschen,

INTERNATIONALE PFLEGEKENNZEICHEN

behiflich s2in.

chen auf dem Harstelleretikett
ansehen, Die folgende Tabslle soll
lhnen beim Lesen der Ssymbole

&=\ Bogeltemperatur bis 200°

Umn fOr jedes WdaschestlUck das
richtige Programmiwdahlen zu kon-
nen, sollten Sie sich dis Kennzek

Normale Wasche Ausgebreitet trocknen
Schonwasche

Waschtemperatur bis 85°

= Bigeltemperatur bis 150° Aufgehangt frocknen

Z2 Blgeltemperatur bis 100° Auf Kleiderbigsl trocknen

Waschtemperatur bis 60°

&\ Nicht bageln Im Trockner bei normaler
g Temperatur trocknen

® Chemische Reinigung mit

Ldsemittel

Chemische Reinigung nur mit

Banzin, reinem Alkohol und R113

Waschtemperatur bis 40°

Waschtemperatur bis 30*

® g |m Trockner bei niedriger
Handwasche

Temperatur trocknen

Nicht Waschen ® Chemische Reinigung nur mit

Perchiorat, Benzin, reinem Alkchol,
R111 und R113

K Nicht Im Trockner trocknen
In kaltem Wasser
bleichen

Nicht bleichen Nicht chemisch reinigen

WARTUNG

Trotzdem ist es grundlegend, das
Gerdt regelmdig zu reinigen.

Yor der Reinigung sicherstellan,
REINIGUNG DER WASCHMASCHINE

Das Gehduse und die Plastikteile
des Gerdtes dirfen ausschlisBlich
mit einemweaichen feuchten Lap-
pen gerainigh weardsan,

ACHTUNG!!  Fiir die Reinigung <
der Waschmaschine keinesfalls
chemische Produkte, Schmirgel-
produkte, Alkchol, Seife, Benzin
oder andere Losemittel verwen-
den, da diese das Gerdit beschd-
digen kénnen. (Abb. 20)

Nach Waschende das Einflll-

dass das Gerdt vorn Stromnetz
getrennt und derWasserhahn ge-
schlossen wurde,

Die Waschmasching ist so konz-
piert, dass nur wenige Wartungs-
arbeiten erforderlich sind.

fensteretwas gedffnet lassen, do-
mit die Gurmmiteile frocknen kan-

SA1428
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REINIGUNG DER WASCHMASCHINE
Die Waschmittelkammern perio-@Waschmittelschublade herauszie- ll aussplilen (Abb. 21). Dann wieder
disch reinigen. Hierzu  dielhan und unter flieBendsm Wasser l einsatzen,

HERAUSZIEHEN DER WASCHMITTELSCHUBLADE (ABB.22 ODER 23, MODELLABHANGIG)

+ Istauf der Weichspillkammer
“3"” die Schrift “PUSH” zu se-
hen:

- die Waschmittelschublade
affnen;

- mif der rechten Hand auf die
schrift "PUSH" dricken und
mit der anderen Hand die
S chubl aode
herauszizhaen,(Abb.22)

. Ist die Schrift “PUSH” auf der
Weichspilkammer “3” nich
Zu sehen:

- die Waschmittelschublade

und lzicht nach unten dri-
cken: dieg  Schublade
herauszishen.(Abb, 23),

- die Waschmittelschublade
mit beiden Handen ergreifen

REINIGUNG DES FILTERS

ACHTUNG! Vor Reinigen desFilters i} zufangen. Die Filferklappe dffnen
muss sichergestellt werden, dass |y uncl den Filter nach links drehen
die Maschine leer ist. Den Filter B und herausnehmen (Abb. 24).
nicht ausbauen, wdhrend die
Waschmaschine in Belriebistoder
Wasser enthdit.

Der Filter muss regelmdaBig gerat-
nigtwerden,

Den Filter unter FHieBendwasser

ausspUlen und alle Ricksténde
Fin Wischfuch bereitlegen oder B entfernen. DenFilter im Uhizeiger-
2in niedriges GefdB unter die Filter- @ sinn wieder einschrauben und
Koppe stellen, urmndas noch in der B kontrollieren, ob er parfekt schlieft,
Maschine verbliebens Wasser auf-

NOTENTLEERUNG DURCHFUHREN
¥ Wenn der Waschautomat 8 ¥ Enfalltir bleit aus Sicherheits- @ Y Ein niedriges GefdB unfer die

die Waschlauge nicht mehr grinden ca. 3 Minuten verrie- Filterklappe stellen, siehe

abpumpt, muB eine Not- gelt Solte der Betrieb der Mcr (Abb. 24)

enflesrung durchgefuhrt schine unferbrochen werden @ ¥ Den Filter nur leicht dffnen, bis

werden, und es befindet sich noch Was- eine geringe Menge Wasser
¥ Wenn der Waschautornat in ser in der Maschine, biffe sehr ausfieBt, ACHTUNG, clos Was-

einem fosfgeféhidsten Raum vorsichiig vorgehen, da clie ser kann sehr heil sein, Wenn

steht, muB bel Frostgefahreine @ Y Lauge sehr heiB sein kann, das GefdB voll ist, den Filter

Notentleerung durchgsfihrt oder die Lauge am Boden wiederverschlieBen und das
werden, Dariberhinaus, Zulciur- auslaufen kann, Gefdl entlearan,

schlauchvomWasseihahna- @ w  Keines Falls solite das Bullau- @ ¥ Disssn Vorgang so oft wisder

schrauben undauf denBoden ge gedffnet werden, dadie holen, bis kein Wasser mehr

legen, Ablaufschlauch entlee- Lauge auslaufen kann. ausléuft,

S, ¥ Dk laugeeinige Stundencal- @w  Bullauge éffen und Wésche
¥ Wamung! Waschautornat vor kuhlen lassen, bis das Bullauge enfnehmen. Sollfe dies nicht

Notentleerung ausschalten im unteren Bereich sine niedr- maglich sein, bitte den Senvice-

und den Netfzstecker zishen! ge lermperatur hat, techniker versténdigen.
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WARTUNG

BESEITIGUNG VON FUNKTIONSSTORUNGEN

Bevor Sie sich beiginar Funktions-
stGrung an den Kundendienst
wenden, sollfen Sie prifen, ob de-
ren Ursache unter den nachste-
hendean Fallen zu finden ist,

DieMaschine funkiioniert nicht (Kon-
kolliampen ausgeschaltef)
+ Prifen Sie, ob
1y Spannung vorhandan ist
2Der Stecker richtig einge-
steck st
3)Die Ein/Aus-Taste gedrickt,
odear der Programmschalter
singeschaltet, das heidt her-
ausgezogen ist,

DieMaschine funkiioniert nicht (Kon-
kollksmpen eingeschaltet)
+ Prifen Sie, ob
1 Der Programmschalter auf
dos gewlnschte Programm
gastellt ist
2y Das Einflllfenster korrekt ge-
schlossen ist
3)Die Starttaste gedrickt st
(nur bei elekironischen Mo-
dellen)
N Denfolgenden Absalz “Kein
Wasserzulaut” beachten,
Kein Wasserzulauf
+ Prifen Sie, ob
1 Die Leitungen Wasser fUhran
2)Der Wasserzulaufschlauch
an die Maschine angse-
schlossen ist
3) Der'Wasserhahn gedftnet ist
4 Der Fiterverstopft ist, In dissern
Fall das Gerdt vorn Netz tran
nen und den Fiter reinigen,

Die Maschine fiillt und entieert skin-
dig Wasser
+ PrifenSie, ob;

1) Der Ablaufschlauch auf der
richtigen Hohe angebracht
ist (60-90 crm)

2)Das Ende des Ablauf-
schlauchs nicht in Weosser sin-
gataucht ist,

Die Maschine pumpt das Wasser
nicht ab und schleudert nicht
+ Prifen Sie, ob
1 Der Ablaufschlauch richtig
angaschlossen ist
2Der Ablaufschlauch nicht

geknickt ist

3HDer Ablauffilter nicht ver
schlossen ist

N Die schleudearfunktion nicht
ausgaschaltef ist

5)Die Funktion Stopp mit Was-
ser (Knitterschutz) nicht ein-
gastellf ist,

Die Maschine vibriert und IGuft ge-
rduschvall
+ Prafen Sie, ob:
DAlle Transportsicherungen
enffernt wurden
2 Die Maschine perfekf gera-
de aufgastallt ist
3)Groke Waschestlcke, wie
Bettlaken, TischtUcher usw,
nicht gleichmdalig in der
Trommel vertailt sindl,

Das Einflilifenster ldsst sich nicht &ff-
hen
1 Die Wartezeit von 3 Minuten
naich Ende desWaschgangs,
oder bei elekironischen Ma-
schinen das Einschalten der
LED "Ende” abwarten,

Die Wasche ist mangelhaft ge-
schleudett
+ Prafen Sie, ob:
1 Die Wdsche gleichmdRig in
der Trormmel verteilt ist
HDie richtige Schleudsr-
drehzahl gewdahlt wurde,

Der Behieb der Maschine wird un-
fetbrochen
+ PrifenSie, ob:
1 Die Stromwversorgung ausge-
fallen ist,

Das Waschmiftel wird nicht vollston-
dig eingespiilt
+ PrifenSie, ob:
1 Der Wasserhahn gedffnet ist
2 Der Filter zwischen Wasser-
haohn und Zulaufschlauch
verschrmufzt ist,

Die Wéische wird nicht richtig scauber
+ Prafen Sie, ob:
Duviel Wasche indie Trommel
gaflllt wurdes
) Eine ausrsichende Menge
Waschmittel benufzt wurde
3HDas passende  Wasch-
programm gewahlt wurde,

Die Wasche ist eingegangen oder
verblasst
+ Prifen sie, ob:

NDas passende  Wasch-
programm gewdaht wurdes
2Die richtige  Wasch-

ternperatur eingestelltwurds,

Die Maschine frocknet nicht (nur bei
Waschhrockner)
+ Prifen Sie, ob;
1 Der Wasserhahn gedffnet ist
2 Der Ablauffilter scuber ist
3)Die Waschmaschine einge-
schaltet ist (Betriebs-Kontroll-
lampe eingeschaltet)
NDerProgrammschalter auf ei-
nendear Programrmschritte mit
dem Symbol flr Trocknen ge-
stellt ist
5)Der Wahlschalter fir die Tro-
ckenzeit nicht auf 0" gasteallfist
&) Die Taste fur 1/2 Flllung ge-
drickt ist
NHDie Taste flr “Schleudsraus-
schluss” nicht gedrlckt ist,

Falls Ihre Maschine frolz dieser Kon-
fiollen weiterhin nicht funktionieren
sollte, wenden Sie sich on dasndéichst-
gelegene Kundendiensizentrum.

Geben Sie dabei bitte das Model-
le, die Seriennummer und die Art
der Stérung an. Die Gerdtedaten
finden Sie an der Innenseite der
Filterklappe.

Diese Angcben etkuben dem Tech-
niker des Kundendiensizentums die
etforderlichen Ersatzteile zu besorgen
und die Repcratur schnell und effizi-
ent durchzufiihren.
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HAUPTFUNKTIONEN DES WASCHAUTOMATEN DE

NI1COR -

WASCHZYKLUS:

1. Die Wasche in die Trommel
legen.

Achtung: Es ist verboten, die
Waschmaschine iibermaBig zu
befiillen. Vom Waschen v o n
Wiasche, die eine groBe Menge
Wasser absorbiert, wird
abgeraten (z.B. Teppiche).

2. Das Waschpulver mit geringer
Schaumentwicklung und den
Weichspuler fur Wasch-
automaten in die entspre-
chenden Kammern der
Waschmittelschublade fullen

Programmtabelle
Sonderfunktionstasten
Einschalttaste

Drehknopf Schleuderwahl
Starttaste

Programm- und
Temperaturschalter

S Led zur Anzeige des
aktuellen
Programmschritts

T I OO0 D

GEBRAUCH DER MASCHINE

(siehe "WASCHMITTELSCHU-
BLADE").

3. Die Waschmittelschublade
schlieBen; darauf achten, sie
wahrend des Maschinen-
betriebes nicht herauszuziehen,
weil sonst Wasser austreten
konnte.

4. Die Einschalttaste (G) driicken;
die Led fur die Anzeige des
2uletzt eingestellten Programms
leuchtet auf.

5. Durch Drehen des Program-
mschalters (P) das flur die

jeweilige Gewebeart geeignete
Programm und die Temperatur
einstellen (siehe:
PROGRAMMTABELLE").

6. Die gewunschte Schleuder-

drehzahl durch Drehen des
Drehknopfes (H) einstellen (siehe
‘SCHLEUDERWAHL").

1. Die gewiinschten Funk-

tionstasten (C) dricken (siehe
"SONDERFUNKTIONEN").
Gedruckte Tasten leuchten auf.

8. Die Taste (L) dricken, um den

Waschzyklus zu beginnen (siehe
"STARTTASTE")

Die Maschine verfigt tber
zahlreiche Schleudervarianten,
die vor dem Waschgang
programmespezifisch eingestellt
werden kénnen.

Fiur die Anderung der
Schleuderdrehzahl geniigtes, den
Drehknopf (H) soweit zu drehen,
bis der gewtinschte Wert erreicht

wird;

Soll nicht geschleudert werden,
muss der Drehknopf beim Symbol

positioniert werden.

SM1429

SCHLEUDERWAHL:

Unwuchtkontrolle beim
Schleudern:

Diese Waschmaschine ist mit
einem speziellen
Elektroniksteuersystem fur eine
korrekte Verteilung

der Wasche ausgestattet. Das

System bewirkt, dass die Wasche
vor jedem Schleudergang
moglichst gleichmaBig in der
Trommel verteilt wird. Bei
ungleichmaBiger Verteilung der

die
aus

Wasche wird
Schleuderdrehzahl

@

1400 500

1300 700

1150 850

1000

Sicherheitsgriinden reduziert bzwv.
bei groBer Unwucht tberhaupt

nicht geschleudert.



GEBRAUCH DER MASCHINE
STARTITASTE:

Nach Programmwahl beginnt die Maschine bei
Druck dieser Taste den Waschzyklus.

Die Taste (1) leuchtet auf und zeigt an, dass der
Waschgang begonnen hat.

Die Stopfunktion dient zur Riickstellung der
Waschmaschine. Mochte man aus irgendeinem Grund
den Waschzyklus dndern oder nachtréaglich Wésche in
die Trommel einlegen, gentigt es, den Programmschalter
auf "STOP" zu positionieren (die Starttaste beginnt zu
blinken) und den Schalter auf das neue Programm
einzustellen; dann die Taste "START" drucken.

An dieser Stelle wird vor dem Neustart des Programms
das in der Trommel befindliche Wasser (falls vorhanden)
abgepumpt.

N.B. nach diesem Yorgang kontrollieren, ob noch
Waschmittel in den entsprechenden Kammem vorhanden
ist und gegebenenfalls hinzufiigen.

Achtung!l! Wir empfehlen diese Funktion nur falls
unbedingt erforderlich zu verwenden und sofern das
ruckzustellende Programm nicht langer als 3 Minuten
gedauert hat. Bevor nach einer Ruckstellung das
Einftllfenster gevffnet werden kann, ist 2 Minuten bis zur
Entriegelung abzuwarten.

SONDERFUNKTIONEN

VORWZ

Ein Druck auf diese Taste ermoglicht ein kurzes
Waschprogramm bei einer Hochsttemperatur von 40YC.

Diese Funktion kann nur bei den Programmen
"BAUMWOLLE" und "PFLEGELEICHT" gewahlt werden.

N.B. Bei Verwendung dieser Sonderfunktion muss das
Waschmittel auch in die Kammer fiir Vorwasche eingefiill
werden

SCHE:

Die Bei Driicken dieser Taste stoppt das Gerét beim letzten
Spulgang automatisch, ohne das in der Trommel
befindliche Wasser abzupumpen.

Sobald das Gerat stoppt, beginnt die Taste zu blinken; um
das Programm fortzusetzen bzw. zu beenden, muss die
Taste erneut gedriickt werden, worauf sie erlischt.

Diese Funktion kann nur bei den Programmen

“Pflegeleicht™, “Feinwdsche™ und "Wolle™ aktiviert
werden.

SM1429



KONTROLLE DERWASCHPHASEN :

Die seitliche Abbildung zeigt die 5 Hauptfunktionen eines
Waschprogramms: VORWASCHE; HAUPTWASCHE;
SPOLEN; SCHLEUDERN; ENDE.

Jede dieser Funktionen wird wahrend des Waschgangs
von einer Led angezeigt, um jederzeit erkennen zu konnen,
welcher Schritt des Waschprogramms gerade ablauft.
Bei Schleuderende leuchtet die entsprechende Led fur
cirka 2 Minuten auf, was dem Zeitraum entspricht, der
zum Offnen des Einfillfensters erforderlich ist. An dieser
Stelle leuchtet die Led "ENDE" auf. Nun die Ein-
{Ausschalttaste drucken, das Einfullfenster 6ffnen und
die Wasche entnehmen.

Eingeschaltet
Ausgeschaltet

[] Vorwische
[] Hauptwische

[] Spulen
[] Schleudem

[] Ende

O

PROGRAMM- WASCHTEMWASCH-
SCHALTER | -PERATUR SYMBOL

GEWEBEART

Wasch BETATIGTETASTEN
asch- | gehleu-

mittel- Yarvouren

kammern

KOCH/
BUNTWASCHE 90T

Stark verschmutzte WeiBwasche
aus Baumwolle mit eventuellen
organischen Flecken.

|
L)
o &

Max

KOCH/ 15T
BUNTWASCHE

For Bettwasche, Oberhemden,
Tischwiasche und Handtiicher aus
strapazierfahigem Gewsbe, stark

verschmutzt

KOCH/ *
BUNTWASCHE 60T

For Oberhemden, Tischwasche und
Handticher aus
strapazierfahigem Gewebe, normal
verschmitet

=
® O
I ® O
5B
i ® O
sunhdone Spapwsond | W) we | @ | O
suniacone [ wepeciccense |\ v | @ | O
oo st | [ w0 | @ | @
atenesmaigee |\JF 1w | @ | @
wor entateco smnttgewre| [ ] | w0 | @ | @
enaecte svaigenste) ] | o0 | @ | @
301 V.sirzggg%cﬁﬁﬁgi;e léj o0 O ®

*

l WAHLWEISE MIT GEDRUCKTER TASTE FUR VORWASCHE . AKTIVIERTE FUNKTION

() DEAKTIVIERTE FUNKTION

Bezugsprogramm fiir die Energieklassifizierung in Ubereinstimmung mit der Norm EN 60456

SM1429 3
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DE PROGRANMMTABELLE

PROGRAMM- WASCHTEMWASCH- GEWEBEART Wasch- | gchleu- HARIBET A
SCHALTER | -PERATUR SYMBOL mittel- gortouren \ [ l
kammem \_’
Seide und empfindliche &
KALT - Mischgewebe 1]2)3) 500 O .
. ®
Waschmaschinenfeste Wolle
WOLLE 40Y das | | O | @
WOLLE | *
307 Waschmaschinenfeste Wolle 1l 800 O o
®
WOLLE KALT — | Waschmaschinenfeste Wolle 1l2]s 800 O .
&
HANDWASCHE 307 Handwaschbare Gewebe ials 800 O O
Dieses Programm ermoglicht das = 800
KURZWASCHE IO S Rl M el N v Ml W O O
Temperatur von max. 40T AELE
- Zum Sptilen und Auffrischen £
SPULEN von Wasche 1128 Max O O
PUMPEN ——— | Abpumpen und Endschleudern | ——

SCHLEUDERN PHIP wax | O O
.INTENSIUPROGRAMME DSCHONPROGRAMME |:| WOLLPROGRAMME .AKTWlERTE FUNK"ONO DEAKTIVIERTE FUNKTION
Das Prograrmm "Wolizykius” dieser Waschmaschine wurde von Woolmark™ zum Waschen von Kleidungsstiicken aus Wolle der
Marken ,The Wooimark Company, die das Pflegekennzeichen . in der Maschine waschbar” tragen, anerkannt. Die Anwefsungen
auf der Pllegeetikette am Kleidungsstick sowie die vom Herstelfer der Waschimaschine gegebenen Anfeitungen beachten M 9622,

MENGENAUTOMATIKSYSTEM

Wasser, Zeit und Energie gespart
werden. Wird weniger Wasche als
die maximal empfohlene
Wischemenge in die Trommel
gegeben (siehe Tabelle , Technische
Charakteristiken™), verringert sich die

Die elektronische Waschmaschine
ist mit einem speziellen System
ausgestattet, das die Waschemenge
automatisch erkennt, die
Wassermenge darauf abstimmt und
die Waschdauer verkiirzt, wodurch

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN

venwendete Wassermenge um 2 Liter
pro Kilogramm weniger Wasche.

N.B. Diese Funktion ist nur bei
Baumwollprogrammen aktiv.

MODELL — VWIM 25 E
Breite cm.: 59.5
Abmessungen: Hohe cm.: 85.0
Tiefe cm.: 54.5
Maximal empfohlene _ 5,9 Kg
Einfiifimenge beim 2,5 Kg
Waschen: 1,0 Kg
Max. Schleuderdrehzahl: (Ufmin) 1400
Zulassiger Wasserdruck min. 0,05 MPa - max. 1 MPa
Max. Leistungsaufnahme / Stromanschluss siehe Typ enschild
* Um eine korrekie Yerteilung der Wasche in der Trommel zu gewahrleisten und zu starke Vibrationen wahrend des
Schleuderns zu vermeiden, sollte die eingelegte Waschemenge nicht weniger als 1 kg betragen.

SM1429
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