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EU 445

Hauptschalier

Programmwahier .

Ternperaturwahler

Waschmittel-
sinspllkammer Typenschild
ZufluBventil
Tursit Schiauchauthénger
L Entliftung
Fiiitire
AnschluBkabel
Laugenpumpenverschiufl und AbfluBschlauch
Notentleerung
Transportsicherung

Achiung

+ Die Transportsicherung entfernen!

» Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstandig lesen

+ Dieses Gerat dient ausschlieBlich der Reinigung von Wasche- und Bekleidungsstlicken aus textilem
Gewebe, die mit Pfiegekennzeichen versehen sind und muB vor unsachgeméBen, bestimmungs- und
zweckwidrigen Zugriffen (z.B. Kinder) wéahrend des Betriebes geschitzt werden.

Achiung

¢ Die Waschmaschine ist wahrend des Betriebes hinreichend zu beaufsichtigen.
» Das Gerat darf in keiner Weise in seiner Konstruktion veréndert werden.
» Nach der jeweiligen Verwendung ist der Wasserzulauf zuverladssig abzusperren.

Die Transportsicherung unbedingt vor der Inbetriebnahme entfernen. Netzstecker ausstecken!

o Zuerst den Transportsicherungswinkel aus der Halterung driicken (Bild 1) und
dann vollstandig entfernen.

e Bei einem Transport (z.B. Umzug) ist ein Wiederherstellen der Transport-
sicherung unbedingt erforderlich.

= |assen Sie das Restwasser aus dem Geréat ab (siehe Notentleerung - S. 10).




- AnschiuB

= Schutzkoniaktsteckdose 230 V /50 Hz
» AnschiufBwert 2,2 kW
o Absicherung: eine mit mind. 10 A abgesicherte Schutzkontakisteckdose

- WasseranschluB3

o Den mitgelieferten ZufluBschlauch an den Wasserhahn und an den Gewinde-
anschlul an der Gerater{ickseite anschrauben.

e Der Wasserleitungsdruck muf zwischen 1 und 10 bar liegen. Bei hdherem
Druck ist der Waschmaschine ein Druckreduzierventil vorzuschalten. (Beachten
Sie die flir Sie geltenden Vorschriften Ihres Wasserversorgungsunternehmens.)

= Dichtheit konirollieren!

WasserabfluB

% s Den mitgelieferten AbfluBschlauch an den Anschiuf3 an der Geréterlckseite
- aufschieben und mit dem Schlauchbinder sichern.
§ » Den AbfluBschlauch knickfrei verlegen.
e Den AbfluBschlauch Giber den Rand des Spil- bzw Waschbeckens hangen.
% Die Schiauchkrimmung muB mindestens 60 cm und darf héchstens 100 cm
iber dem Niveau, auf dem die Maschine steht, sein (damit der WasserabfluB3
g einwandfrei funktioniert).

= Fixieren Sie den AbfluBschlauch mit dem beiliegenden Schlauchhalter.
Ziehen Sie den Schlauchhalter bis zur Mitte der Schlauchkriimmung auf den

AbfluBschlauch und sichern Sie ihn gegen Abrutschen. Verwenden Sie eventuell
einen Schlauchbeschwerer oder ein anderes geeignetes Mittel, um sicherzu-
stellen, daf3 der AbfluBschlauch nicht abruischen kann.

* Eine dichte Verbindung an einen nicht bellifteten AbfluB ist nicht gestattet, da
sonst ein Absaugen der Waschlauge ermoglicht wird.

~ Aufstellung

' * waagrecht auf ebenem, nicht schwingendem Boden

¢ Die Maschine ist auf Rollen fahrbar und schwingt daher wahrend des Schieu-
derns seitlich aus. Verwenden Sie eine Bodenschiene (als Zubehdr erhélilich)
oder stellen Sie das Gerdt auf eine Gummimatte.

o Es ist links und rechts ein Mindestabstand von 3 cm zu anderen Gegen-
st&nden einzuhalien.

; A Achtung

Die Maschine mufB auf den Laufrollen frei beweglich sein, andernfalls Gibernehmen
wir fir daraus entstehende Schéden keine Haftung.

Achiung

= Immer auf eine einwandfreie Schlauchfiihrung achten, da sich jede Querschnitiverédnderung nachteilig
auf die Funktion des Gerétes auswirki.

* Die Waschmaschine nur in einem frostfreien Raum aufstelien.

* Fir alle entstehenden Wasserschaden, durch unsachgeméBen Gebrauch und durch Wartungsarbeiten
von nicht gewerbsménig Befugten, ist der Besitzer haftbar.
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Yor Jedem Start den Wasserhahn 6ffnen und nach Programmende wieder schlieBen. Dichtheit

kontrollieren!

Pfg@g%éﬁiﬁaﬁéh!er Achtung: Nur nach rechis drehen!

Mit dem Programmwéhiler kGnnen Sie aus folgenden Programmen wahien:
a Koch- und Buntwésche mit Vorwasche roter Bereich

2  Koch- und Buntwische ohne Vorwésche roter Bereich

&  Pflegeleicht- und Feinwésche schwarzer Bereich
4  Wolle blauer Bereich

5  Einweichprogramm gelber Bereich

Temperaturwéhler

Mit dem Temperaturwahler kénnen Sie jede Temperatur von °C bis 95°C einstellen.

e Im Einweichprogramm ist der Temperaturwéhler nicht aktiv.

o Beachten Sie bitie die Pflegekennzeichen der zu waschenden Textilien. Unsere
Angaben tiber Temperatureinstellungen sind nur unverbindliche Richtlinien.

» ‘Achten Sie bei jedem Waschgang auf die, fir das Programm richtige Tempera-
tureinstellung.

s Bei leicht verschmutzien Texiilien ist meist die intensive Wirkung hoher Tem-
peraturen nicht erforderlich, sodaf Sie im niedrigen Temperaturbereich bei
nahezu gleichbleibender Waschzeit energiesparend waschen kdnnen.

Hauptschalter

Mit dem Hauptschalter wdhlen Sie zwischen
ked [ntensiv-, Normal- und Pfiegeleichtprogramm
& Sparprogramm
™ Feinwaschprogramm und Wolle
Einweichprogramm
L Abpumpen

s Im Koch- und Buntwaschprogramm kann durch die Hauptschalterstellung )
der Energieverbrauch reduziert werden.

o Der Hauptschalter sollte immer zuletzt, also wenn alle Programmeinstellungen
erfolgt sind, betatigt werden.

» Stellen Sie nach jedem Waschgang den Hauptschalier auf .




' Koch- und Buntwaschprogramm mit Vorwdsche ¢ 1und f < 60-95°C

¢ Programmwahler auf Position 1

s Temperaturwéhier auf 60 - 95°C

» Hauptschalter auf Position -/

Hinweis: Normal verschmutzte Haushaltswésche sollte immer ohne Vorwésche
gewaschen werden. Sie sparen bei gleichem Wascherfolg Wasser, Wasch
mittel und Energie.

- Koch- und Buntwaschprogramm ohne Vorwiésche e 2und LJ e 50-80°C
;'  Programmwahler auf Position 2

* Temperaturwéhier auf 50 - 80°C

o Hauptschalter auf Position

- Pflegeleicht- und Feinwaschprogramm « 3und i { =7 )¢ bis 40°C
' e Programmwéhler auf Position 3

o Temperaturwahler auf hichstens 40°C

e Hauptschalter auf Position ./ oder ] (hoher Wasserstand)

- Wollprogramm « 4und ] e bis 30°C
: ¢ Programmwahler auf Position 4

¢ Temperaturwahler auf héchstens 30°C
e Hauptschalter auf Position 77

Einweichprogramm ¢ 5 und
- Mit dieser Programmeinsteliung haben Sie ein Kalt - Einweichprogramm gewéhlt. Die

maximale Einweichdauer betragt 125 Minuten. In dieser Zeit sorgt ein safter Drehrhythmus
_ fdr die ausreichende Umschichtung der Wasche.

* Programmwahler auf Position 5
» Temperaturwahler ist nicht aktiv
* Hauptschalter auf Position

Sie haben die Moglichkeit, mit der Einweichlauge weiterzuwaschen, dazu stellen Sie den
- Programmwahler auf Position 2 oder 3.
- Wenn Sie die Einweichlauge abpumpen wollen, wéhlen Sie das Abpumpprogramm.

- Abpumpen ° 5und \J

» Programmw&hier auf Position 5
* Temperaturwéhler ist nicht aktiv
e Hauptschalter auf Position ../

Splilstop

- Die Maschine bieibt im letzten Schwemmgang (vor dem Endschleudern) stehen, um einem
- Verknittern der Texiilien entgegenzuwirken.

. Wird nun vom Splilstop auf -/ umgeschaltet, wird das Programm mit dem Schleudern been-
. det.

AAchtung

- Nach dem Programmende ist die Fulltire aus Sicherheitsgriinden ca. 2 Minuten blockiert.



bie hendtigte Waschmitielmenge héngt ab von
o der GroBe und Bauart Ihrer Waschmaschine

o der Wasserharie

o der Art und Starke der Verschmutzungen auf ihren Textilien
» der Waschemenge in der Trommel

o dem Waschmitteltyp und der Waschmittelmarke

{Iberzeugen Sie sich daher vor der Waschmittelbeigabe, ob
1 Sig das Fassungsvermogen der Trommel an Trockenwésche ausgenitzt haben
- dies hilft, Energie und Wasser zu sparen
o die Wische fettigen, schwer l6stichen Schmutz oder starke Verfleckungen aufweist
o der Hartebereich der Waschmittel - Dosieranleitung mit der Wasserhérte Ubereinstimmit
(Die Wasserhérte erfahren Sie vom Wasserwerk oder beim Gemeindeamt.) '
e das von lhnen verwendete Waschmittel f(ir das gewéhlte Programm, die gewéhlte Temperatur

und die zu waschenden Textilien geeignet ist.

 Aktiver Umweltschutz

s thre Maschine mit einem Oko-Ventil ausgestattet ist
(dieses verhindert den Waschmittelverlust (ber das Abwasser)

« die Dosieranieitungen auf Waschmittelpackungen meistens fir 5 kg Wasche gelten
.-> die maximale Beladungsmenge Inhrer Maschine ist 4 kg Trockenwésche.

zwischen die Wische (Bild 1}
Vorwaschmittel bzw. Einweichwaschmittel
Enthérter (bei Komponentenwaschmittel)

Waschmittelkammer (Bild 2)

Hauptwaschmittel
Basiswaschmitiel und Fleckensalz (bei Komponentenwaschmittel)

Weichspiitkammer (Bild 3)

bei Bedarf: Weichsplier
Immer nur bis zur max. - Markierung flllen.

Hinwels
o Ab dem Wasserhartebersich !l (10 - 16 °dH) ist die Verwendung eines zu-

satzlichen Entharters sinnvoll.
Sie bendtigen dann nur mehr die Waschmitteimenge fiir den Hartebereich |

(weiches Wasser 0 - 10°dH).

« Sie brauchen keinen Weichsplier beigeben, wenn Sie die Textilien nach
dern Waschen in einen Trockner geben.

'
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Sortieren Sie die Wische
* nach dem Pflegekennzeichen
s nach dem Verschmufzungsgrad
« nach der Farbe
Neue Wische soll das erste Mal getrennt gewaschen werden, da diese oft einen
UberschuB an Farbe enthlt.

Nutzen Sie die zulassigen Flllmengen aus, um am wirtschaftlichsten zu waschen.
Ein Uberbeladen der Waschtrommel sollte jadoch vermieden werden, da dadurch die Relnlgungswwkung
herabgesetzt wird.

Diese Angaben sind Richtlinien fir die angegebenen Fillmengen. Bet geringeren Fiflmengen entsprechend
weniger dosieren,

Haupt-
Temp. | Progr. | schalter- Bemerkung
wahl wahl Ste“ung
normal
nermal verschmutzte 95°C | 2 | max. Flillmenge: bis 4 kg
Kochwische Waschmittel in die Waschmittelkammer
stark verschmutzte intensiv

o a 1 max. Flllmenge: 3 kg

Kochwésche 95°C e Vorwaschmittel zwischen die Wésche,
» | mit Vorwésche Hauptwaschmittel in die Waschmittelkammer

leicht verschmutzte . Spar

Kochw?a’rssghe e 95°C | 2 {i] max. Fillmenge: bis 4 kg
Waschmittel in die Waschmittelkammer

normal verschmutzie o normal

Buntwasche 80°C 2 \&,’:'/ max. Flullmenge: bis 4 kg
Waschmittel in die Waschmittetkammer

intensiv

stark verschmutzte -

.. o max. Fillmenge: 3 kg
Byntwasghe 60°C ! w Vorwaschmitiel zwischen die Wéasche,
mit Vorwasche Hauptwaschmitte] in die Waschmittelkammer
lelcht verschmutzte o Spar
B N 40°C | 2 &] max. Flillmenge: bis 4 kg

untwische Waschmittel in die Waschmiitelkamrmer
farbempfindliche normal
notmal verschmutzte a0c| 2 boof max. Fillmenge: bis 4 kg
Buniwédsche Waschmittel in die Waschmittelkammer
normal verschmuizte ! max. Filimenge; 2 kg
' | Pllegeleichtwiische 40°C 3 Waschmittel in die Waschmittelkammer
normal verschmutzte kalt - .} max. Fillmenge: 2 kg
Feinwidsche / Gardinen 30°C 3 Waschmittel in die Waschmittelkammer
; kalt - max. Filimengse: 1,5 kg
olle und Stricksachen 30°C 4 =7 Waschmittel in die Waschmittelkammer
S ) max, Fiillmenge: 4 kg
Einweichen ) 5 Einweichwaschmittel zw. die Wésche
Abpumpen - 5 | b 't




"o\ Achtung: Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperrent

~ Pflegehinweis :
Von Zeit zu Zeit soliten Sie die Waschmitielkammer von Waschmiitelrlckstanden -

reinigen.

¢ die Saugheberkappe abziehen und mit warmem Wasser reinigen

» den WeichspiilereinfluBkanal mit einem geeignetem Gerét (z.B. Flaschen-
bilrste) reinigen

o Gehause, Bedienelemente und TUr mit einem weichen Tuch reinigen

Reinigung des Zuflulisiebes
e Wasser absperren und ZufluBschiauch von der Maschine abschrauben

¢ Sieb herausziehen, reinigen
¢ Sieb einsetzen
e ZufluBschiauch montieren und Dichtheit (berpriifen

Entkalken

Bei richtiger Dosierung des Waschmiitels ist ein Entkalken kaum erforderiich.

Im Bedarfsfall nur Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz fir Waschma-
schinen verwenden. :
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Achtulng: Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren!

Notentleeren

-« die Abdeckscheibe der Verschluf3kappe mit einer Mlinze 6ffnen und entfernen

e Istder Schlauch nuninganzer Lange entfaltet, kann dasim Geréat angesammeite
Wasser in ein Auffanggefa3 abgelassen werden.

» Nach dem Versiegen des Wasserstrahls den Schlauch in beliebig geknickter
Form in das Gehduse zurlckdricken

- » mit der Abdeckscheibe verschlief3en

Achtung: Die Reinigung der Laugenpumpe ist nur im Stérungsfall notwendig.

. Reinigung der Laugenpumpe
Offnen der Laugenpumpe (nur im entieerten Zustand des Gerétes).

o Griffstiick driicken (Bild 1)

e um 45° nach links drehen (Bild 2},
noch einmal dricken und weilere 45° nach links drehen

e den Laugenpumpeneinsatz herausziehen und reinigen (Bild 3)




Stérungen

Trommel steht, keine Funktion

mogliche Ursachen

= keine Stromversorgung

= Hauptschalter nicht eingeschaltet
s Frogrammwahler in O - Position
a Tlire nicht geschlossen

Beseitigung

+ NetzanschiuB und Sicherungen kontrol-
lferen

a ginschalten

e Programm einstellen (siehe 3. 5 - 6)

° Tlire neu schlieBen

Schleudert nicht » Hauptschalter auf 1 » Hauptschalter auf =/ stellen
= die Wische vertailt sich nicht « Wasche enthehmen, auflockern und
neu einflilien
Wandern = glatter Boden » Bodenschiene, Gummimatte,

Teppichfliesen untertegen

Waschmittel wird nicht cder schiecht ein-
gespiilt

= zuwenig Wasserdruck
« Waschmittelklumpen in der Kammer
s falsche Programmeinsteliung

» siehe WasseranschiuB3 (S. 4}
s Reinigen der Waschmittelkammer (S. 9)
» siehe Programmeinstellung (S. 5 - 6}

Weichspiller flief3t scfort ab

» zuviel Weichspliler beigegeben

= nur bis zur max. - Markierung einfllien

Weichspiilkammer mit Wasser gefilit

» Saugheber veriegt

s VerschluBkappe am Saugheber entfer-
nen und Robr reinigen (S. 9)

Waschwasser wird nicht abgepumpt

» Abfluf3system verstopft oder Schlauch
geknickt

= Laugenpumpe verstopft

 Spillstop mit dem Hauptschalter akti-
viert ( &7 )

+ AbfluBsystem bzw. Schlauch diber-
priifen

¢ Laugenpumpentrakt reinigen (5. 10)

« Splilstop ausschalten (Hauptschalter
auf d ) '

Wasserspuren am Boden

= Schaumaustritt aus dem Gerét
= undichte Schlauchverbindung

= Laugenpumpeneinsatz falsch montiert

= Waschmitteldosierung verringern

o Anschliisse des ZufluRschlauches bei
Wasserhahn und Gerdt Oberpriifen

* sigha Seite 10

Wiésche wird nicht sauber

« zu wenig oder zuviel Waschmittel
= falsche Programmwahl

s Temperatur falsch gewahit

s spezielle Flecken

= richtige Dosierung (5. 7)

» neue Programmeinsteliung (S. 5 - 8)

s siche Programmeinsteliung (8. 5 - 6)
» siche Beseitigung van Flacken (S. 12)

Beschédigung der Wasche

» Fremdkdérper in der Trommel
» Mitwaschen von Fremdkérpern
= schadhaftes Gewebe (z.B. Webfehler)

« Trommelinnenraum kontrollieren
» Taschen entleeren
» Reklamation beim Hersteller

Waschmittelrlickstande in der Wische

» Unterbrechung der Wasserversorgung
= Waschmittelablagerungen im Weich-
spllerzulauf

« Wasserzulauf kontroflieran .
= Reinigen der Waschmittelkammer (5. 9)

Solite keine dieser MaRnahmen Erfolg zeigen, verstindigen Sie bitte unseren Kundendienst.
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Wichtig: Bavor Sie mit Lasemittel oder &hnlichem einen Fleck entfernen, iiberzeugen Sie sich zuerstan ainer "unsichtbaren” Stelle
- am besten am Saum - daB Gewebe und Farbe keinen Schaden nehrmen,

Bier, Wein:
Blui:

Brandflecken: '

Buiter:

* Eigelb:
Eiweif:
Feit:
Fruchisaft,
Obst:
Glanzilecken:
Gras:
Harn:
Jod:

Kaifee, Kakao:
Kugel- und
Filzschreiber:
Lippenstifi:
Miich:
Nagellack:
Rost:

Rotwein:
" RuB:
Schmiere:

Schuhcreme:
SchweiB:
Speiseeais:
Spinat:
Stock und
Schimmel:

Tee:
Teer:

Tinte:

Vergifbungen: .
Wachs:

mit lauwarmem Wasser ausspllen, dann waschan,

in kaltem Wasser einwsichen, Flecke mit Kemn- oder Gallseife ausreiben, dann waschan.

mit Essigwasser betréufeln, einige Stunden einwitken lassen, mit klarem Wasser gut ausspllen.

In fauwarmer Seifenlauge auswaschen, bei empfindlichen Stoffen Fleck mit Salmiakgeist oder Kern- oder
Gallseife entfernen,

in lauwarmer Seifenlauge einweichen, dann auswaschen.

mit kaitem Wasser ausspllen, dann waschen.

mit warmer Seifenlauge oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Salz bestreuen und warmem Wasser auswaschan oder mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.
mit Essigwasser ausbirsten.

mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.

mi§ Seifeniauge auswaschen oder verdiinntem Satmiakgeist oder Kern- oder Galiseife ausrelben.
anfeuchten, mit der Schnittfliche einer rohen Kartoffel ausreiben, mit kaltem Wasser ausspilen, wiederholen
bis der Fleck verschwunden ist, dann waschen.

kalt einweichen, mit warmem (bei unempfindiichen Textilien mit heiBem) Seifenwasser auswaschen.

mit Alkohol ausreiben, geldsten Farbstoff auisaugen, mdgliche Reste mit Kern- oder Gallseife auswaschen.
mit Kern- oder Galiseife auswaschen,

mit kaltern Wasser ausspiilen, dann waschen.

mit Aceton ldsen (Vorsicht: nicht bei Acetat oder Triacetat!), dann waschen,

bei hellen Stoffen mit Zitronensaft betrdufeln bis der Fleck verschwunden ist, dann gut ausspiilen, cder den
Stoff in Wasser mit etwas Glycerin legen, anschlieBend mit Seifenwasser auswaschen.

mit Salz bestreusn, sinwirken lassen, abschiitteln, dann waschen oder Fleck mit Kern- oder Gallseife
auswaschen.

nie abwaschen! Zuerst den aufliegenden RuB abblasen, dann mit Salz bestreuen, einwirken lassen, mit
Seifenwasser oder Kem- cder Gallseife auswaschen.,

mit Speised! oder Margarine ausreiben, in Seifenlauge auswaschen, mégliche Fettreste mit Balsamterpentin
oder Kern- oder Gallseife entfernen.

mit Balsamterpentin idsen, dann mit Seifenlauge auswaschen.

in Essigwasser legen, gut ausspilen und waschen,

mit lauwarmem Wasser oder Kern- oder Gallseife entfernen,

mit dar Schnittflache einer rohen Kartoffel abreiben, dann waschen.

bei kellen Baumwoll- und Leinenstoffen mit einer Paste aus Krelde, Seife und Wasser bestreichen, einwirken
lassen und gut auswaschen, oder Fleck mit Kern- oder Gallseife ausreiben, aussptiilen und waschen.

mit Seifentauge oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Speised| oder Margarine ausreiben, in Seifenlauge auswaschen, mbgliche Fetireste mit Salmiakgeist oder
Kern- oder Gallseife entfernen.

dick mit Salz bestreuen, nach Einwlirken abschiitteln, mit Essig oder Kern- oder Gallseife nachbehandeln, gut
ausspilien und waschen.

mit Waschmitte! und einer Handvoll Salz waschen (bei synthetischen Stoffen sind die Erfolge nicht so gut).
nach mehimallgem Knicken das Stoffes Wachs lockern und vorsichtig abkratzen, dann mit Losch- oder
Seidenpapier vorsichtig ausbiigeln, bis alles Wachs herausgesaugt ist, mdgliche Reste mit Spiritus ausreiben,
in Seifenlauge auswaschen.

Farben / Enifarben: Beachten Sie bitte genau die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
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Waschen
Kochwiische:
145! Bunt- oder

HeiBwische:

Plegeleicht- od.
Feinwédsche:

@ Raina Schurwolis

waschmaschingntest

L::/ mit Balken:
t~7 mit strichliertem
= Balken:
Handwiésche:
] Nichi waschen:

Bleichen

Wasche aus Baumwolle, Leinen, Modal, Viskose, weil3 oder kochecht gefarbt.

Nicht kochechte Buntwésche aus Baumwolle, Baumwolle / Modal, Polyester / Baumwolle,
Polyester / Modal.

Aus Seide, Modal, Viskose, Wésche aus synthetischen Fasern {Polyacryl, Polyester und
Polyamid).

Maschinenwaschbare Wollprodukte und Garne (Schurwolle)

Bedeutet Schonwaschgang mit reduzierter Mechanik

Bedeutet Schonwaschgang mit stark reduzierter Mechanik

Derart bezeichnete Artikel diirfen nur einer Handwésche bis 37°C unterzogen werden.

Diese Artike! diirfen nicht gewaschen werden. Allenfalls sind solche Artikel chemisch zu
reinigen. '

A\ Dieses Symbol zeigt an, daB eine Chlorbleiche mdglich ist.
2 Nicht chloren und auch keine chlorhaltigen Fleckputzmittet verwenden. Dem Fachmann Ubergeben.

Trocknen

fe-} Normale Trocknung ohne Einschrankung im Haushaltstrockner mégiich.
[} Schonende Trocknung bei niedriger Temperatur.
B Nicht im Haushaltswaschetrockner trocknen.

Chemisch reinigen

Q@G

Nicht waschen, sondern in die Chemisch - Reinigung geben.

Dieses Produkt wurde unter umweltfreundlichen Aspekten hergestellt und verpackt.
Wir ersuchen Sie, die Verpackung und das Gerdt ordnungsgemaf’ zu entsorgen.
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maximale Beladung

Zeit | Energie {Wasser
min. kWh l
Kochwasche 95°C max. 4 kg Trockenwasche | 85 1,6 60
ohne Vorwésche
Buntwésche 60°C max. 4 kg Trockenwéasche | 60 0,9 60
Kochwasche 95°C max. 4 kg Trockenwésche | 85 1,0 60
Sparprogramm
‘Pﬂegeieichtwﬁsche 40°C 1 2 kg Trockenwésche 40 0,3 30
Feinwasche 30°C hoher Wasserstand 45 | 03 35
2 kg Trockenwdasche
Woile 30°C -1 .5 kg Trockenwésche 30 0,15 32




