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Achtung

» Die Transportsicherung entfernen!

¢ Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollsténdig lesen

¢ Dieses Gerat dient ausschlieBlich der Reinigung von Wasche- und Bekleidungsstiicken aus textilern
Gewebe, die mit Pilegekennzeichen versehen sind und muf3 vor unsachgeméfen, bestimmungs- und
zweckwidrigen Zugriffen (z.B. Kinder) wahrend des Betriebes geschitzt werden.

Achiung

= Die Waschmaschine ist wahrend des Betriebes hinreichend zu beauisichtigen.
o Das Gerét darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verandert werden.
» Nach der jeweiligen Verwendung ist der Wasserzulauf zuverlassig abzusperren.
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e Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz

» AnschlufBBwert 2,2 kW
= Absicherung: eine mit mind. 10 A abgesicherte Schutizkontakisteckdose

Achiung

* Bei Anwendung der SchutzmaBnahme ,Fehlersirom-Schutzschaltung” (d.h. sowohl bei bereits in |hrer
Installation vorhandenem Fehlersirom-Schutzschalter (FI-Schutzschalter) als auch bei Neuinstallation
lhrer Anfage) darf in Verbindung mit diesem Gerét nur ein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schuiz-
schalter vorgeschaltet werden.

Die Transportsicherung unhedingt vor der Inbetriebnahme entfernen.
Netzsiecker aussiecken!

= Zuerst den Transpotisicherungswinkel aus der Halterung driicken und dann
volisténdig entfernen.

» Bei einem Transport (z.B. Umzug) ist ein Wiederherstellen der Transport-
sicherung unbedingt erforderlich.

¢ Lassen Sie das Restwasser aus dem Gerat ab (s. Notentleerung - 5. 11).




-~ Wasseranschiul

: e Den mitgelieferten ZufluBschiauch an den Wasserhahn und an den
Gewindeanschiul3 an der Geraterlickseite anschrauben.

s Der Wasserleitungsdruck muf3 zwischen 1 und 10 bar liegen. Bei héhe-
rem Druck ist der Waschmaschine ein Druckreduzierventil vorzuschalien.
(Beachten Sie die fir Sie geltenden Vorschrifien lhres
Wasserversorgungsunternehmens.)

¢ Dichtheit kontrollieren!

- Wasserabfluf
3 ¢ Den mitgelieferten AbfluB3schlauch an den Anschiul3 an der Geraterlckseite
aufschieben und mit dem Schiauchbinder sichemn.
e Den AbfluBschlauch knickirei verlegen.
» Den AbfluBschlauch (ber den Rand des Spiil- bzw Waschbeckens hangen.
Die Schlauchkrimmung muB mindesiens 60 cm und darf hdchstens 100 cm
Uber dem Niveau, auf dem die Maschine steht, sein (damit der Wasserabflul3
einwandfrei funktioniert).
¢ Fixieren Sie den AbfluBschlauch mit dem beiliegenden Schlauchhalter.
Ziehen Sie den Schlauchhalter bis zur Mitte der Schlauchkrimmung auf den
AbfluBschlauch und sichern Sie ihn gegen Abrutschen. Verwenden Sie
eventuell einen Schlauchbeschwerer oder ein anderes geeignetes Mitiel,
um sicherzustellen, dafd der AbfluBschiauch nicht abrutschen kann.
e Eine dichte Verbindung an einen nicht belifteten Abfluf3 ist nicht gestattet,
da sonst ein Absaugen der Waschlauge erméglicht wird.

- Aufstellung
: » waagrecht auf ebenem, nicht schwingendem Boden
e Die Maschine ist auf Rollen fahrbar und schwingt daher wahrend des Schleu-
derns seitlich aus. Verwenden Sie eine Bodenschiene (als Zubehdr erhéli-
lich) oder stellen Sie das Geréat auf eine Gummimatte.
¢ Es ist links und rechis ein Mindestabstand von 3 em zu anderen Gegen-
sténden einzuhalien.

Achtung

Die Maschine muf3 auf den Laufrollen frei beweglich sein, andernfalls Gberneh-
men wir flr daraus enistehende Schéden keine Haftung.

Achtung

e Immer auf eine einwandfreie Schlauchflhrung achten, da sich jede Querschnitiverdnderung nachteilig
auf die Funktion des Gerates auswirki.

» Die Waschmaschine nur in einem frostfreien Raum aufstelien.

s Fir alle entstehenden Wasserschéden, durch unsachgemaBen Gebrauch und durch Wartungsarbeiten
von nicht gewerbsmaBig Befugten, ist der Besitzer haftbar.




+ WasseranschiuB
= Den mitgelieferten ZufluBschlauch an den Wasserhahn und an den
GewindeanschiuB an der Geraterilickseite anschrauben.

o Der Wasserleitungsdruck muf zwischen 1 und 10 bar liegen. Bei héhe-
rem Druck ist der Waschmaschine ein Druckreduzierventil vorzuschalien.
(Beachien Sie die fir Sie geltenden Vorschrifien lhres
Wasserversorgungsuniernehmens.)

» Dichtheit kontrollieren!

© WasserabfluB
5 ¢ Den miigelieferten AbfluBschlauch an den AnschluB3 an der Geréaterilickseite
aufschieben und mit dem Schiauchbinder sichern.

= Den AbfluBschiauch knickfrei verlegen.

= Den AbfluBschlauch Gber den Rand des Spll- bzw Waschbeckens hangen.
Die Schlauchkrimmung muf mindestens 60 cm und darf hdchstens 100 cm
{berdem Niveau, auf dem die Maschine steht, sein (damit der WasserabfluB3
einwandfrei funktioniert).

o Fixieren Sie den AbfluBschlauch mit dem beiliegenden Schliauchhalter.
Ziehen Sie den Schlauchhalter bis zur Mitte der Schiauchkrimmung auf den
AbifluBschlauch und sichern Sie ihn gegen Abrutschen. Verwenden Sie
eventuell einen Schlauchbeschwerer oder ein anderes gesignetes Mittel,
um sicherzustellen, daB3 der AbfluB3schlauch nicht abrutschen kann.

= Eine dichte Verbindung an sinen nicht bellifteten AbfiuB3 ist nicht gestattet,
da sonst ein Absaugen der Waschlauge ermdglicht wird.

. Auifstellung
: o waagrecht auf ebenem, nicht schwingendem Boden
» Die Maschine ist auf Rollen fahrbar und schwingt daher wéhrend des Schieu-
derns seitlich aus. Verwenden Sie eine Bodenschiene (ais Zubehr erhali-
lich) oder stellen Sie das Gerét auf eine Gummimatte.
o Eg ist links und rechts ein Mindestabstand von 3 em zu anderen Gegen-
stdnden einzuhalten.

Achtung

Die Maschine mub auf den Laufrollen frei beweglich sein, andernfalls iberneh-
men wir fiir daraus enistehende Schaden keine Hafiung.

Achtung

s Immer auf eine einwandfreie Schlauchfiihrung achten, da sich jede Querschnitiveranderung nachteilig
auf die Funktion des Geréates auswirkt.

« Die Waschmaschine nur in einem frostfreien Raum aufstellen.

e Fir alle entsiehenden Wasserschaden, durch unsachgemafen Gebrauch und durch Wartungsarbeiten
von nicht gewerbsmaBig Befugten, ist der Besitzer haftbar.




Das Trockenaggregat des Waschtrockners ist in der Flllilre integriert. Zwischen
Wasch- und Trockenprogrammen ist daher der Tureinsatz in die richtige Position
zu schwenken. Zum Schwenken &6finen Sie die Flllttre durch Driicken des
Tarverschlusses und schwenken den Tlreinsatz um 180 Grad.

Achtung

Bei falscher Steliung des Tlreinsatzes schaltet sich der Automat nicht ein.

Waschsieliung:
gelochte Seite aulien

Trockensteliung:
gelochte Seite innen

Vor jedem Start den Wasserhahn 6ffnen und nach Programmende wieder schiieBen. Dichiheit
kontrollierenl

Temperaturwahler

» Mit dem Temperaturwahler kédnnen Sie von 0 - 95°C jede gewlinschie Tempe- !
ratur einzustellen. 5
s Bitte beachten Sie die Pflegekennzsichen der zu waschenden Textilien. Unsere
Angaben Uber Temperatureinstellungen sind nur unverbindliche Richtlinien. |
* Bei leicht verschmutzien Texiilien ist meist die intensive Wirkung hoher Tempe-
raturen nicht erforderlich, so daB Sie im niedrigen Temperaturbereich energie- =
sparend waschen kénnen. ”

Programmwahler Achtung: Nur nach rechts drehen!
Mit diesem Drehschalter kdnnen Sie wéhlen zwischen

L I Koch- und Buntwaschprogramm
°3 Pflegeleicht- und Feinwaschprogramm
od Wollprogramm

Im Koch- und Buntwaschprogramm kann durch die Hauptschalterstellung %
der Energieverbrauch reduziert werden.

Hauptschalter
Mit dem Hauptschalier wahlen Sie zwischen
\wed Intensiv-, Normal- oder Pflegeleichtprogramm
™ Sparprogramm
1 Feinwaschprogramm oder Wolle

Der Hauptschalter solite immer zuleizt, also wenn alle Programmeinstellungen

erfoigt sind, betétigt werden. Stelien Sie nach jedem Waschgang den Haupt- -
schalter auf 0. :




. Koch- und Buntwaschprogramm mit Vorwésche ¢ 1 und bed
© 40 -95°C

¢ Programmwéhler auf Position 1
e Temperatur laut Pilegekennzeichen einstellen
» Hauptschalter auf Position ‘.

Hinweis: Normal verschmuizie Haushaltswésche sollte immer ohne
Vorwésche gewaschen werden. Sie sparen bei gleichem Wasch-
erfolg Wasser, Waschmittel und Energie.

Koch- und Buntwaschprogramm ohne Vorwische ° 2 und
e 40 -95°C

e Programmwéhler auf Position 2
e Temperatur laut Pilegekennzeichen einstellen
» Hauptschalter auf Position v/

Pflegeleichi- und Feinwaschprogramm ¢ 3und b { ™ ) o bis 60°C

e Programmwaéhler auf Position 3
» Temperatur laut Pflegekennzeichen einstellen
o Hauptschalter auf Position ../ oder ™7 (hoher Wasserstand)

:__ Wollprogramm ¢ 4 und 7] o bis 40°C

s Programmwahler aui Position 4
= Temperatur laut Pilegekennzeichen einstellen
» Haupischalter auf Position ™)

- Spiilstop

- Die Maschine bleibt im letzten Schwemmgang (vor dem Endschleudern) stehen, um
. einem Verknittern der Textilien entgegenzuwirken.

- Wird nun vom Spllstop auf ../ umgeschaltet, wird das Programm mit dem Schleu-
. dern beendet.

Achtung

- Nach dem Programmende ist die Filltire aus Sicherheitsgrinden ca. 2 Minuten
. blockiert.




Achtung Trocknen = 1/2 Wischefiillung (max. 2 kg)

Temperaturwéhler

Mit dem Temperaturwéahler wéhlen Sie den Trocknungsgrad threr Wésche.
Baumwollgewebe  60° = Schranktrocken/ 50° = Blgelfeucht
Mischgewebe 40° = Schrankirocken/ 30° = Bigelfeucht

Programmwiéhier Achtung: Nur nach rechts drehen!
Fur den Trocknungsablauf stellen Sie den Programmwéhler in Position 5.

Hauptischaiter

Es stehen lhnen zwsi Trocknereinstellungen zur Verfligung.
Fir Baumwaolle und Mischgewebe
Far Pflegeleichtwasche und synthetische Gewebe ;; K/
Der Hauptschalter sollte immer zuletzt, also wenn alle Programmeinstellungen erfolgt

sind, betétigt werden. Stellen Sie nach jedem Wasch- oder Trockengang den Haupt-
schalter auf 0.

Achtung: Mit brennbaren Reinigungsmittein (Aceton, usw.) behandelte Wasche-
stiicke nicht im Trockner trocknen. Waschestiicke aus Schaumgummi oder gummi- *
ahnlichem Material nicht trocknen.

Achten Sie bitie beim Kauf von Textilien auf ihre Troc'kn'erei'gensbhaﬁ.

Nach Beendigung des Waschvorganges nehmen Sie die Wasche aus der Maschine.
Lockern Sie die Wasche auf und flllen Sie die Trommel héchstens halb voll.

Nach Einschalten des Hauptschalters lauft das Programm im Uhrzeigersinn ab.

10 Minuten vor Ende des Trockenprogrammes wird abgekihlt, um Knitterbildung zu
vermeiden. Nach dem Trocknen sollte die Wasche sofort aus der Maschine genommen
werden.

Baumwclle Schranktrocken = 60°C / Blgelfeucht = 50°C
Mischgewebe Schrankirocken = 40°C / Blgelfeucht = 30°C

Achtung

Das Flusensieb mufi nach jedem Trockenvorgang gereinigt werden. Sorgen Sie
wahrend des Trocknens flir eine ausreichende Beliiftung des Raumes (Fenster oder Tlr
offnen).




Die bendtiglte Waschmittelmenge hangt ab von
» der GroBe und Bauart Ihrer Waschmaschine
o der Wasserhérie
o der Art und Starke der Verschmutzungen auf |hren Textilien
e der Waschemenge in der Trommel
dem Waschmitieltyp und der Waschmitielmarke

Uberzeugen Sie sich daher vor der Waschmittelbeigabe, ob

* Sie das Fassungsvermogen der Trommel an Trockenwasche ausgeniitzt haben
--> dies hilft, Energie und Wasser zu sparen

» die Wasche fettigen, schwer ldslichen Schmuiz oder starke Verfleckungen aufweist

« der Hartebereich der Waschmittel - Dosieranleitung mit der Wasserharte (bereinstimmi
(Die Wasserharte erfahren Sie vom Wasserwerk oder beim Gemeindeamt.)

» das von lhnen verwendete Waschmittel filr das gewéhlte Programm, die gewéhlte Temperatur
und die zu waschenden Textilien geeignet ist.

Akiiver Umwelischuiz

» lhre Maschine mit einem Oko-Ventil ausgestatiet ist
(dieses verhindert den Waschmittelverlust (ber das Abwasser)

e die Dosieranleitungen auf Waschmittelpackungen meisiens fir 5 kg Wasche gelten
--> die maximale Beladungsmenge fhrer Maschine ist 4 kg Trockenwéasche.

zwischen die Wiasche (Bild 1)
Vorwaschmittel bzw. Einweichwaschmittel
- Entharter (bei Komponentenwaschmitiel)

| Waschmittelkammer (Bild 2)
: Hauptwaschmittel

- Basiswaschmittel und Fleckensalz (bei Komponentenwaschmittel)

| - Weichspllkammer {Bild 3)
1 . bei Bedarf: Weichsptiler
. Immer nur bis zur max. - Markierung flllen.

Hinweis

:_: = Ab dem Wasserhériebereich Il (10 - 16 °dM) ist die Verwendung eines zu-
© satzlichen Enthérters sinnvoll.

Sie bendtigen dann nur mehr die Waschmitteimenge flir den Hartebereich |
(weiches Wasser 0 - 10°dH).




Soriieren Sle die Wasche
e nach dem Pflegekennzeichen

¢ nach dem Verschmutzungsgrad

e nach der Farbe

Neue Wasche soll das erste Mal getrennt gewaschen werden, da diese oft einen

UberschuB an Farbe enthalt.

Nutzen Sie die zulassigen Fillmengen aus, um am wirtschaftlichsten zu waschen.
Ein Uberbeladen der Waschtrommel sollte jadoch vermieden werden, da dadurch die Reinigungswirkung

herabgesetzt wird.

Diese Angaben sind Richilinien fiir die angegebenen Fillmengen. Bei geringeren Fillmengen entsprechend

weniger dosieren,

Temp. |Progr. SE;;?;}_ Tiir- Bemerkung
wahl waht stellung stellung
mﬁﬁfﬁz mutzte 9sC 2 ks | waschen ?f\gslzilmmm in diemvﬁsiﬁmﬁmsef .
:(t?ci‘\fé\{:zm lgziie\!omﬁsche 95°C ! \”—““J waschen U‘c:?\x;‘éhmittel zvi?::ﬁeiugizevr\}%i}:g;gHauptwaschmittel in die Waschmittelkammer
ﬁ:::::gssgg: e 60°C 2 (% |waschen \?vzasrchmmel in diemva\f};s]:glrlr\ni}?r_:}l%:r:‘nbrrilse? -
Bumwdschs BC | 2 | ] |wasehen| W el in i Waschmiohammor
gﬁ;ﬁ;fgﬂ: [ﬁ;t%omésche 60°C 1 ks |waschen i\Tc:‘rEvrv‘::éhmirte! stixﬁezug?;e\Rf%Es;ge:gHauptwaschmittel in die Waschmittelkammer
lae:f:;\:;;ic;qh;n uizte 40°C 2 ff] waschen f;vpaas];:hmittel in diem\’?!:s';gm;te;lgg%ﬂse? 9
Lzr;fjsirr?r?\ir::lic;i;sﬁ;zlzhe 40°C 2 \“i"/ waschen ‘?Vngsn;ﬁhiﬂel ind iemv?!);simrzlteerigzkﬁsej @
;?Iren;ﬂ:?crisamg:éﬁz 40°C 3 ket [waschen! waschmitel in diemV?l:sgﬁﬂ'lrﬂser;Ezr:nzrniS
;g:v?!a'\;iﬁ:l}néf:é?nen }S(SI:C 8 ‘{j waschen Waschmiite in diem\ifgsig::lr?t?eqlg:ﬁnke%
Walle und Stricksachen soo | 4 | CTT [weschen| i elin e ettt
Z‘r:?‘r::::::ﬁ:;;nwoﬂe} 50-80°C! 5 [-] |trocknen | beimax. Fillmenge 2kg
sz"g‘;‘l‘f"e"u’;ﬁ’a”mw"“e’ 40-50°C| 5 | [=] |trocknen| bei max. Fusimenge 2kg
Trocknen {(Mischgewebe) 30-40°C| 5 ] {trocknen| bei max. Fillmenge 2kg

F
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Achiung: Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiien, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren!

. Pilegehinweis
Von Zeit zu Zeit soliten Sie die Waschmittelkammer von Waschmittelriickstanden
reinigen.

= die Saugheberkappe abziehen und mit warmem Wasser reinigen

o den WeichspillereinfluBkanal mit einem geeignetem Gerét (z.B. Flaschen-
. blrste) reinigen

e Gehause, Bedienelemente und Tir mit einem weichen Tuch reinigen

. Reinigung des ZufluBsiebes

.« Wasser absperren und Zufluschlauch von der Maschine abschrauben
o Sieb herausziehen, reinigen

- « Sieb einsetzen

e ZufluBschlauch montieren und Dichtheit Uiberprifen

_ Entkalken
Bei richtiger Dosierung des Waschmiitels ist ein Entkalken kaum erfordetlich.

- Im Bedarfsfall nur Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz fir Waschma-
- schinen verwenden.
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Achtung: Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren!

Notentleeren

* die Abdeckscheibe der VerschiuBkappe mit einer Miinze 6ffnen und entfernen '

*Istder Schiauch nun in ganzer Lénge entfaltet, kann das im Gerat angesammelie
Wasser in ein Auffanggefa abgelassen werden. t

¢ Nach dem Versiegen des Wasserstrahls den Schlauch in beliebig geknickter
Form in das Geh&use zurlickdriicken

e mit der Abdeckscheibe verschlieBen

Reinigung der Laugenpumpe
Offnen der Laugenpumpe (hur im entleerten Zustand des Geréates).

= Griffstiick driicken (Bild 1)

° um 45° nach links drehen (Bild 2),
noch einmal driicken und weitere 45° nach links drehen

e den Laugenpumpeneinsatz herausziehen und reinigen (Bild 3)




Stérungen

Trommel steht, keine Funktion

mdbgliche Ursachen

» keine Stromversorgung

s Hauptschalter nicht eingeschaltet
» Programmwahler in O - Position
= TUre nicht geschlossen

Beseitigung

s Netzanschluf und Sicherungen kongtrol-
lieren

= ginschalten

s Programm einstellen {siehe §.5 - 7)

e Tiire neu schiief3en

Schieudert nicht

= Hauptschalter auf 7
e die Wasche verisilt sich nicht

o Hauptschalier auf =/ stellen
* Wische entnehmen, auflockern und
neu einflllen

Wandern

e glatter Boden

= Bodenschiene, Gummimatie,
Teppichiliesen unterlegen

Waschmittel wird nicht oder schlecht ein-
gesplit

o zuwenig Wasserdruck
» Waschmittelkiumpen in der Kammer

o falsche Programmeinstellung

e siehe Wasseranschiuf3 (3. 4)

a Reinigen der Waschmittelkammer
(S. 10}

s siche Programmeinstellung {S. 5 - 7)

Weichspller flielit sofort ab

s zuviel Weichspller beigegeben

= nur bis zur max. - Markierung einflllen

Weichsplikammer mit Wasser geflillt

o Saugheber verlegt

= VerschiuBkappe am Saugheber entfer-
nen und Rohr reinigen (S. 10)

Waschwasser wird nicht abgepumpt

o AbfluBsystem verstopft oder Schlauch
geknickt

» Laugenpumpe verstopft

o Spiilstop mit dern Hauptschalter akti-
viert (17}

e AbfluRsystem bzw. Schlauch dber-
prifen

» Laugenpumpentrakt reinigen (S. 11)

» Splilstop ausschalten (Hauptschalter

auf b )

Wasserspuren am Boden

« Schaumaustritt aus dem Gerét
s yndichte Schiauchverbindung

s Laugenpumpeneinsatz falsch montieri

= Waschmiiteldosierung verringern

« Anschlisse des ZufluBschlauches bei
Wasserhahn und Gerat Uberpriifen

e siche Seite 11

Whésche wird nicht sauber

s zU wenig oder zuviel Waschmitte!
e falsche Programmwahl

¢ Temperatur falsch gewahlt

e spezielle Flecken

» richtige Dosierung (8. 8)

¢ neue Programmeinstellung (8. 5- 7}

e siehe Programmeinsteliung (S. 5 - 7)
= siche Beseitigung von Flecken (S. 13)

Beschadigung der Wasche

¢ Fremdkorper in der Trommel
o Mitwaschen von Fremdkdrparn
o schadhafies Gewebe (z.B. Webfehler)

* Trommelinnenraum kontrollieren
¢ Taschen entleeren
* Reklamation beim Herstelier

Waschmittelriickstande in der Wasche

o Unterbrechung der Wasserversorgung
» Waschmittelablagerungen im Weich-
splterzulauf

» Wasserzulauf kontrollieren
= Reinigen det Waschmittelkammer
(S. 10}

Sollse keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, versténdigen Sie bitte unseren Kundendienst.
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Wichtig: Bevor Sie mit Lésemittel oder &hnlichem einen Fleck entfernen, Uberzeugen Sie sich zuerst an einer "unsichtbaren® Stelle
- am besten am Saum - daf3 Gewebe und Farbe keinen Schaden nehmen.

Bier, Wein:
Blut:
Brandflecken:
Butter:

Eigelb:
EiweiB:

Feti;
Fruchisaft,
Obst:
Glanzflecken:
Gras:

Harn:

Jod:

Kaffee, Kakao:

Kugel- und
Fllzschreiber:
Lippenstifi:
Mileh:
Nagellack:
Rost:

Roiwein:
Ruf;
Schmiere:
Schuhcreme:
Schweil:
Speiseeis:
Spinat:
Stock und
Schimmel:

Tee:
Teer:

Tinte:

Vergilbungen:
Wachs:

mit lauwarmem Wasser ausspillen, dann waschen,

in kaltem Wassar einweichen, Flecke mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.

mit Essigwasser betraufeln, einige Stunden einwirken lassen, mii klarem Wasser gut ausspiilen,

in lauwarmer Seifenlauge auswaschen, bei empfindlichen Stoffen Fleck mit Salmiakgeist oder Kern- ader
Gallseife entfernen,

in lauwarmer Seifenlauge einweichen, dann auswaschen.

mit kaltern Wasser ausspllen, dann waschen.

mit warmer Seifenlauge oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Salz bestreuen und warmem Wasser auswaschen oder mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.
mit Essigwasser aushirsien.

mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.

mit Seifenlauge auswaschen oder verdiinntem Salmiakgeist oder Kern- oder Gallseife ausraiben.
anfeuchten, mit der Schnittfiiche einer rohen Kartoffel ausreiben, mit kaliem Wasser ausspiilen, wiederholen
bis der Fleck verschwunden ist, dann waschen.

kalt einweichen, mit warmem (bei unempfindlichen Textilien mit heiBem) Seiferwasser auswaschen.

mit Alkohol ausreiben, geldsten Farbstoff aufsaugen, mégliche Reste mit Kern- oder Gallseife auswaschen.
mit Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit kaltem Wasser ausspilen, dann waschen.

mit Aceton losen (Vorsicht: nicht bei Acetat oder Triacetat!), dann waschen.

bel hellen Stoffen mit Zitronensaft betrdufeln bis der Fleck verschwunden ist, dann gut ausspiilen, oder den
Stoff in Wasser mit etwas Glycerin legen, anschlieRend mit Seiferrwasser auswaschen.

mit Salz bestreuen, sinwirken lassen, abschiiteln, dann waschen oder Fleck mit Kern- oder Gallseife
auswaschen.

nie abwaschen! Zuersi den aufliegenden RuB abblasen, dann mit Salz bestreuen, sinwirtken lassen, mit
Seifenwasser oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Speisedl oder Margarine ausreiben, in Seifenlauge auswaschen, mégliche Fetireste mit Balsamterpsntin
ader Kern- oder Gallseife entfernen.

mit Balsamterpentin ldsen, dann mit Seifenlauge auswaschen.

in Essigwasser legen, gut ausspilen und waschen.

mit lauwarmem Wasser oder Kern- oder Galiseife entfernen.

mit der Schnittfliche einer rohen Karioffel abreiben, dann waschen.

hei hellen Baumwoll- und Leinenstoffen mit siner Paste aus Kreide, Seife und Wasser bestreichen, einwirken
tassen und gut auswaschen, oder Fleck mit Kern- oder Gallseife ausreiben, ausspiilen und waschen.

mit Seifenlauge oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Speisedl oder Margarine ausreiben, in Seifenfauge auswaschen, magliche Fettreste mit Salmiakgelst oder
Kern- oder Gallseife entfernen.

dick mit Salz bestreuen, nach Einwirken abschiitteln, mit Essig oder Kern- oder Gallseife nachbehandeln, gut
ausspiilen und waschen.

mit Waschmittel und einer Handvoll Salz waschen (bei synthetischen Stoffen sind die Erfolge nicht so gut).
nach mehrmaligem Knicken des Sioffes Wachs lockern und vorsichtig abkratzen, dann mit Losch- oder
Seidenpapier vorsichtig ausbligeln, bis alles Wachs herausgesaugtist, mégliche Reste mit Spiritus ausreiben,

Farben / Entfarberl BalgnlaHosavsnagehan die Gebrauchsanweisung des Herstellsrs.
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Waschen

251 Kochwische: Wasche aus Baumwolle, Leinen, Modal, Viskose, weil3 oder kochecht gefarbt.
] Buni- oder
HeiBwésche: Nicht kochechite Buntwésche aus Baumwolle, Baumwolle / Modal, Polyester / Baumwolle,
. Polyester / Modal.
40! Pflegeleichi- od.
Feinwésche: Aus Seide, Modal, Viskose, Wasche aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polysester und
Polyamid).
@ Reine Schurwoile
_ Maschinenwaschbare Wollprodukte und Garne (Schurwolle)
wasshmaschingnfest
U mit Balken: Bedeutet Schonwaschgang mit reduzierter Mechanik
77 mit strichliertem
Balken: Bedeutet Schonwaschgang mit stark reduzierter Mechanik
{@7 Handwéasche: Derart bezeichnete Artikel dirfen nur einer Handwésche bis 37°C unterzogen werden.
XX HNicht waschen: Diese Artikel diirfen nicht gewaschen werden. Allenfalls sind soiche Artikel chemisch zu
reinigen.
Bleichen

A Dieses Symbol zeigt an, daB eine Chlorbleiche mdglich ist.

Z$:<\ Nicht chloren und auch keine chlorhaltigen Fleckputzmitiel verwenden. Dem Fachmann Ubergeben.
Trocknen

phids

9 Normale Trocknung ohne Einschrankung im Haushaltstrockner magiich,

) ~ . . .

Schonende Trocknung bei niedriger Temperatur.

m Nicht im Haushaitswéschetrockner trocknen.
Chemisch reinigen

Nicht waschen, sondern in die Chemisch - Reinigung geben.

Dieses Produkt wurde unter umwelifreundlichen Aspekten hergestellt und verpackt.
Wir ersuchen Sie, die Verpackung und das Gerat ordnungsgemaén zu entsorgen.
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maximale Beladung

Zeit Energie |{Wasser
min. kK\Wh i
Kochwiasche 95°C ' .
ohne Vorwasche max. 4 kg Trockenwische 85 1,6 60
Buntwésche 60°C max. 4 kg Trockenwésche 80 0,9 60
Kochwéasche 60°C .
Intenslv - Sparprogramm max. 4 kg Trockenwasche 85 1,0 60
Pflegeleichtwasche 40°C 2 kg Trockenwasche 40 0,3 30
Feinwssche 30°C hoher Wasserstand 45 03 | 35
2 kg Trockenwésche
Wolle 30°C 1,5 kg Trockenwasche 30 0,15 3z
Trocknen Baumwolle max, 2 kg a5 18 .
schranktrocken = 1/2 Beladung Waschen !
Trocknen Baumwolle max. 2 kg 65 .3 )
bligelfeucht = 1/2 Beladung Waschen ?
Trocknen Mischgewebe max. 2 kg 90 0.9 )

schrankirocken

= 1/2 Beladung Waschen

Irrtum und Anderungen vorbehalten.
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Eudora GmbH

4600 Wels, Gunskirchener StralBBe 19,
Posifach 286, Telex 25 403,

Telefon: 07242 /485 - O,

Teiefax - Verkauf: 07242 / 29 088,
Telefax - Export: 07242 / 29 059,
Telefax - Kundendienst: 07242 / 56 610,
DVR 0817597, FN 135470 x LG Wels

EUMENIA-Verlriebs GmbH
D-01109 Dresden,

Zum Windkanal 21,

Telefon: 0351 / 886 4567 - 69,
Telefax: 0351 / 886 4570

Art.Nr. 026 412



