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> ACHTUNG Uberzeugen Sie sich, ob die
Transportsicherung entfernt ist
und das Gerat ordnungsgeman

angeschlossen ist.

Diese Angaben sind Richt-
linien, die Sie beliebig nach
Bedarf abandern kénnen.
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Wascheart

Temperatur-
einstellung

Programm- Drucktasten-
einstellung wahl

Kochwasche
max. Flllmenge
4 kg
Waschmittel
in Kammer I
Schleuderdrehzahl
1100/min.

800 oder 1100/min.

.

Buntwasche
max. Fullmenge
4 kg
Waschmittel
in Kammer |l
Schleuderdrehzahl
1100/min.

800 oder 1100/min.

®
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Feinwasche
max. Fullmenge
2,5kg
Waschmittel
in Kammer |l
Schleuderdrehzahl
max. 800/min.

Wolle
max. Fullmenge
1,5 kg
Waschmittel
in Kammer |l
Schleuderdrehzahl
max. 800/min.




Gerate-
beschreibung

Turoffner

Waschmittellade

Programmwahllade

Flllttre

LaugenpumpenverschluB3 und
Notentleerung

Turnotoffner

verstellbare StandfiiBe

Ablagematten

Sicherheitsschlauch
mit ZufluBventil

Schlauchaufhanger

AnschluBkabel

Transportsicherung

AbfluBschlauch

verstellbare StandfliBe

Aufstellung

Das Gerat muB waagrecht
auf ebenem Boden aufge-
stellt werden, wobei es
nicht auf schwingenden
Holzbdden stehen darf.

1.2. Beide Stangen aus
der Verankerung lésen
und herausziehen.

Transportsicherung
unbedingt vor Inbe-
triebnahme entfernen
(Bild 1—3), andern-
falls muBB wihrend
des Betriebes mit
Schaden am Gerit ge-
rechnet werden.

3. VerschlieBen Sie dann

die Offnung mit den dafiir
vorgesehenen Kunststoff-
Propfen.




Aufstellung

Die Maschine sollte ohne
Transportsicherung mog-
lichst wenig verschoben
oder geneigt werden.
Bewahren Sie die Teile
der Transportsicherung
auf, da diese bei spateren
Transporten (z. B. Umzug)
unbedingt wieder in der
sinngeman umgekehrten
Reihenfolge einzubauen
sind.

Mit den vier verstellbaren
SchraubfliBen kénnen Ho-
henunterschiede gegen-
Uber anderen Einrich-
tungsgegenstanden, so-
wie Bodenunebenheiten
ausgeglichen werden.
(verstellbare Gesamthohe
von 81,5 bis 85 cm)

Unterbauen

Die Kontermuttern der
SchraubfiiBe miissen
nach dem Justieren wie-
der fest angezogen wer-
den. (Beiliegender Gabel-
schlissel SW 17 mm)

BV ACHTUNG

Immer auf eine einwand-
freie Schlauchfiihrung
achten, da sich jede Quer-
schnittverdnderung nach-
teilig auf die Funktion des
Gerates auswirkt.

E-Anschluf

Wechselstrom 220 V,

50 Hz

AnschluBwert 2,2 kW

Fur den AnschluB ist eine
mit mind. 10 A abgesi-
cherte Schutzkontakt-
steckdose erforderlich.

Nach dem Anstecken des
AnschluBkabels und dem
Eindriicken des Haupt-

schalters 1) (siehe S. 16) -

kann mittels des Turoff-
ners § (siehe S. 11) die
Fullttre zur Entnahme der
AnschluBschlauche geoff-
net werden.

(Es ist darauf zu achten,
daB der Programmwahler
in einer der drei 0-Stellun-
gen steht).

Wasser-
Anschluf

Das Gerat darf nur in ei-
nem frostsicheren Raum
aufgestellt werden. Der
Automat ist ausschlieBlich
fur den Kaltwasseran-
schluB bestimmt.

Fir den Anschluf3 ist der
mitgelieferte Sicherheits-
schlauch (samt Hollander
3/4”) zu verwenden. Ist
dieser Schlauch zu kurz,
so ist ein impulsgeprufter
Hochdruckschlauch mit
geeignetem Hollander zu
verwenden.

Ist kein eigener Wasseran-
schluB flir die Waschma-
schine vorhanden,¥o
kann mit einer ,,Nito”-
Kupplung an einem vor-
handenen Kaltwasseran-
schluB an Waschbecken,
Badewanne etc. das Ge-
rat jederzeit angeschlos-
sen werden (im Handel
erhéltlich).

Ein AnschluB am Durch-
lauferhitzer ist nicht mog-
lich, da dieser platzen
kénnte.

Der Waschautomat ist fir
einen Wasserleitungs-
druck von 1—10 bar ein-
gerichtet. Bei einem Druck
Uber 10 bar ist ein Druck-
reduzierventil in die Was-
serleitung einzubauen. Bei
einem Druck von weniger
als 1 bar muB der Durch-
fluBmengenregler hinter
dem Zulaufsieb (im Was-

Wasser-
schaden
vermeiden

seranschluB3 der Maschi-
ne) entfernt werden.

1. Schlauchanschliisse auf
Dichtheit prufen.

2. Das Gerat ist wahrend
des Betriebes hinrei-
chend zu beaufsichti-
gen.

3. Nach Beendigung des
gesamten Waschvor-
ganges ist der Wasser-
zufluB zuverlassig
abzusperren.

b ACHTUNG

Fir alle entstehenden
Wasserschaden, die
durch unsachgemaBen
Gebrauch (d. h. gegen die
Anweisungen der Bedie-
nungsanleitung) und War-
tungsarbeiten, welche von
nicht gewerbsmaBig Be-
fugten durchgefihrt wur-
den, ist der Besitzer haft-
bar.




Wasser- und
E-AnschluB

Gewinde

Sicherheits-
Schlauch

KaltwasseranschluB3

Schlauch-
ende o
22 mm
(innen)

max. 100 cm )3

Der rote Signalknopf am
Sicherheitsventil springt
im Falle einer Undichtheit
des ZufluBschlauches,
aus seiner ursprunglichen
Lage hervor. Der schad-
hafte Schlauch muB durch
einen neuen ersetzt wer-
den.

9 ACHTUNG
Bei waagrechtem AnschiuB
an einen Wasserhahn muf

das Sicherheitsventil so

montiert werden, daB das
Sichtfenster mit dem roten
Signalknopf nach unten
gerichtet ist.

Wasser-
AbfluB

Um einen einwandfreien
WasserabfluB zu gewahr-
leisten, muB der AbfluB-
schlauch knickfrei verlegt
werden.

Der AbfluBschlauch darf
héchstens 100 cm Uber
dem Niveau, auf dem die
Maschine steht, einge-
hangt werden.

Der Einhangebligel des
AbfluBschlauches dient
zum Einhéngen in Bade-
wannen, Waschbecken
etc.

Der AnschluB3 kann an
jedem beliebigen AbfluB-
system (auch unbeliftet)
erfolgen.

Das Mundsttick des Ab-
fluBschlauches ist mit ei-
nem passenden
Schlauchbinder zu sichern
(2 ca. 30 mm).

Reicht die vorhandene
Schlauchlange nicht aus,
ist ein zusatzliches
Schlauch- oder Rohrstiick
mit gréBerem Durchmesser
S0 zu verlegen, daB der
Einhéngebugel des AbfluB-
schlauches am hdchsten
Punkt liegt.

Sicherheits-
hinweise

Das Gerat ist wahrend der
Inbetriebnahme hinrei-
chend zu beaufsichtigen,
da auBer dem Wasserzu-
laufschlauch auch ver-
schiedene Schlauchverbin-
dungen im Inneren der Ma-
schine einmal schadhaft
werden konnen.

Nach der jeweiligen Ver-
wendung ist der Wasserzu-
lauf zuverlassig abzu-
sperren.

Ein Tip!

Schreiben Sie die Geréate-
nummer lhrer'Maschine
ab und tragen Sie diese
und séamtliche andere
Daten auf Seite 27 im
Service-PaB ein.

Durch die Einsendung die-
ser Karte und die damit
verbundene Erfassung
ersparen Sie sich im
Stérungsfall das Suchen
der, flr den Kundendienst
notwendigen, Daten.

Sparhinweise

Die ausgereifte Technik
dieses Waschautomaten
hilft Ihnen Wasser, Strom
und Waschmittel zu spa-
ren.

Die hochentwickelte Was-
serstandssteuerung sorgt
dafur, daB bei jedem indi-
viduellen Programm nur
soviel Wasser verbraucht
wird, wie unbedingt not-
wendig ist.

So wird jedes Progamm
dieser Waschmaschine zu
einem Sparprogramm.

( & general autoamtic)

Die variablen und frei ge-
staltbaren Programmva-
rianten machen es mog-
lich, Koch- sowie Buntwa-
sche stromsparend zu wa-
schen.

Ein Oko-Ventil im Auslauf
des Laugenbehélters ver-
hindert, daB sich Wasch-
mittel ungen(tzt im Ab-
fluBtrakt ansammeln kann.
Dadurch kénnen Sie, um
ca. 30 % weniger Wasch-
mittel, als die vom Herste-
ler angegebenen Dosier-
mengen vorschreiben,
beigeben.

(Dosierung siehe Seite 13).




12

Wasche
einfiillen

Fullen Sie die Textilien
locker in die Waschtrom-
mel.

Nutzen Sie die zulassigen
Fillmengen aus, um am
wirtschaftlichsten zu wa-
schen.

Ein Uberbeladen der
Waschtrommel sollte je-
doch vermieden werden,
da dadurch die Reini-
gungswirkung herabge-
setzt wird.

Die Beladungsmenge rich-
tet sich immer nach dem
Verschmutzungsgrad der
Wasche.

Fiillmengen

Koch- und Buntwéasch
Bei kleinen, leicht ver-
schmutzten Waschestuik-
ken bis 4 kg Trockenwa-
sche.

o

Kunstfaser und blgelfreie
Wasche:

1,5 kg bis 2,5 kg Trocken-
wasche

Gardinen und Stores:

bis 1 kg Trockenwasche
Wolle: bis 1,2 kg Trocken-
wasche

Durchschnittsgewichte
lufttrockener Wésche-
stlicke:

Bettwasche
Deckenbezug 800—850 g
Kissenbezug 200 g
Leintuch 600 g
Bettbezug

komplett ca. 1600 g
Tischwésche
Tischdecke 400 g
Serviette 80g
Damenwaische

Bluse 100 g
Baumwoll-

unterwésche 2509
Slip 50 g
Unterrock 150 g
Nachthemd 180 g
Pyjama 450 g
Arbeitskittel 400 g

Herrenwasche

Hemd 200—250 g
Unterleibchen 120 g
Unterhose 100 g
Pyjama 480 g
Arbeitskittel 600 g
Sonstiges

Geschirrtuch 100 g
Frottier-Handtuch 200 g
Frottier-Badetuch ~ 800 g
Bademantel 1200 g

Ein gefullter 10-I-Eimer
enthélt ca. 1 bis 1,5 kg
Trockenwasche.

Wasch-
mittel-
dosierung

1 StandardmeBbecher =
200 ml (= durchschnittl.
120 g).

Die auf Waschmittelpake-
ten angegebenen Dosier-
mengen sind um ca. 30 %
zu reduzieren!

Bei hartem Wasser (Uber
10° dH) kdnnen Sie einen
Wasserentharter (z.B.
Calgon) verwenden. Sie

bendtigen dann nur die
Waschmittelmenge des
Weichwasserbereiches
von 0—10° dH.

b ACHTUNG

Die angefiihrten Dosierun-
gen beziehen sich auf
stark verschmutzte Wa-

sche und volle Beladung.
Zuviel Waschmittel verur-
sacht starke Schaumbil-
dung und fiihrt zum Uber-
schaumen der Maschine.
Bei normal oder leicht ver-
schmutzter Wasche oder
geringer Beladung daher
entsprechend weniger
Waschmittel dosieren!

Wasserharte 0-10° dH

Wasserharte 10-16° dH

Wasserharte tiber 16° dH

(weich bis maBig hart) (ziemlich hart) (hart)
250 ml 300 ml
] Ml e
100 ml 150 ml | 200 ml 120 ml 170 ml 150 ml 200 mi
¥
5 5 lohne Laugen-| 5 5 ohne Laugen- 5 x ohne Laugen-
Vorwésche | Hauptwasche weshsal Vorwasche | Hauptwasche wechssl Vorwésche | Hauptwasche WicHsE]
eco normal eco normal eco normal
intensiv intensiv intenisv
Wasch-
/\ acHrune

mittel-
beigabe

1. Die Waschmittellade
teilt sich in drei Kammern.

I Vorwaschmittel
Il Hauptwaschmittel
Il flissige Weichspller &

Weichspulkammer immer
nur bis zur max.-Markie-
rung fullen (siehe Bild 2).
Beachten Sie bitte die
Dosieranleitung des Her-
stellers. In der Kammer
bleibt immer etwas Was-
ser zuruck.

Lade nach der Beigabe
des Waschmittels wieder
ganz schlieBen.




Programm-
wahl

Temperaturwahler

Der Temperaturwahler gibt
Ihnen die Mdglichkeit, von
kalt — 95° C jede ge-
wunschte Temperatur ein-
zustellen. Bitte beachten
Sie die Pflegekennzeichen
der zu waschenden Texti-
lien. Unsere Angaben Uber
die Temperatureinstellun-
gen sind nur unverbindli-
che Richtlinien.

Drehzahlwahlschalter
Mit diesem Wechselschal-
ter erfolgt die Einstellung
der Drehzanhl fir die End-
schleuderphase.

Textilien, welche leicht zur
Knitterbildung neigen, soll-
ten nicht oder nur mit
niedrigerer Drehzahl
(B00/min.) geschleudert
werden.

Programmwahler
ACHTUNG:
Nur nach rechts drehen!
Mit diesem Wahlschalter
kann zwischen

Intensiv-(Normal-)
Programm (schwarzer
Bereich)

Pflegeleicht und
Feinprogramm
(roter Bereich) oder

Wollprogramm
(blauer Bereich) gewahit
werden.
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Programm-
beispiele

Temperatur-
wahler

Drehzahl-
Wahlschalter

Programm-
waéhler

[

@ - general automatic

Jedes dieser Programme
kann beliebig mit oder oh-
ne den daflir vorgesehe-
nen Funktionen der Druck-
tasten gewahlt werden.

Drucktasten

Die jeweilige Funktion ei-

ner Taste ist dann gege-

ben, wenn diese gedriickt

ist.

1. Wahltaste mit oder ohne
Vorwésche

2. Wahltaste mit oder oh-
ne Schleudern.

3. Wahltaste flir hohen
oder niedrigen Wasser-

stand (Taste gedruckt =

hoher Wasserstand).
4. Wahltaste mit oder
ohne Splilstop
5. Hauptschalter
Schalten Sie das Gerat
bei Programmanipula-
tionen, sowie nach je-

dem Waschgang mittels

Hauptschalter aus.

darf abédndern kénnen.

Temperatur- | Programm- | Drucktasten-
wahl wahl wahl EiisIEeng
z max. Fiillmenge: bis 4 kg
q“.“—“ﬂ”—ﬂ:ﬂ”ﬁ Psany 95°C Intensiv 1 15 Waschmittel in Kammer Il
. max. Flllmenge: 3 kg
q“.“-“uﬂ”_w:ﬂ_hﬂ T 95°C Intensiv 1 5 Vorwaschmittel in Kammer |
Hauptwaschmittel in Kammer I
max. Fullmenge: bis 4 kg
WM.““GN—”WMM-N” Sgee 60°C Intensiv 1 -8 Waschmittel in Kammer |l
ch max. Fllmenge: bis 3 kg
wh.q“noﬁ”ﬂ:nnﬂ i 60°C Intensiv 1 5 Vorwaschmittel in Kammer |
Hauptwaschmittel in Kammer I
far find- max. Fillmenge: bis 4 kg
“M—-- ”RW-”M—-—N@WQMM”“»NH& 40°C Intensiv 1 1. § Waschmittel in Kammer |l
find- max. _..E_Bm.:oﬂ bis 3 kg
_U_M_"_ ﬁ“ﬂoﬁhhﬂﬂvhqhn e 40°C Intensiv 1 5 Vorwaschmittel in Kammer |
Hauptwaschmittel in Kammer Il
max. Fullmenge: bis 2,5 kg
ﬂ“—-ﬂﬂ”_”--_“-nnniwworo § 30°C Fein 2 5 Waschmittel in Kammer |l
max. Fullmenge: bis 2 kg
ﬂh.@mﬂﬂﬁ-“ﬂn»%c et v 30°C w&: 2 5 Waschmittel in Kammer Il
Feinwésche max. Fiillmenge: bis 2,5 kg
kalt—30°C |  Fein2 3 5 Waschmittel in Kammer Il
norm ;
o el max. Schleuderdrehz. 800/min.
Feinwédsche ) max. Flillmenge: 2 kg
stark verschm kalt —30°C Fein 2 35 Waschmittel in Kammer Il
ey poi max. Schleuderdrehz. 800/min.
Gardinen normal ; max. Fillmenge: 2 kg
verschmutzt kalt—30°C |  Fein2 3 5 Waschmittel in Kammer |l
max. Schleuderdrehz. 800/min.
Gardinen stark ) max. Fiillmenge: 1,5 kg
verschmutzt kalt —30°C Fein 2 3 5 Waschmittel in Kammer II
max. Schleuderdrehz. 800/min.
max. Fullmenge: 1,5 kg
Wolle und Stricksachen kalt—30°C | Wolle 3 5 Waschmittel in Kammer I
max. Schleuderdrehz. 800/min.
N\
=" ||® @ ®S°F (@
KL il wwr | g e Y gl |
Diese Angaben sind Richtli- ._ N W L. m
nien, die Sie beliebig nach Be- |
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ntensiv- oder )

Normalprogramm
Nach der Programmein-
stellung in Position 1
und Drucken der

Taste [*1 ]

beginnt die Vorwéasche
mit dem Wasserzulauf,
Bei Beginn der Haupt-
wésche erfolgt das
Abpumpen der ersten
Waschlauge.
AnschlieBend wird
frisches Wasser
flr den Haupt-
waschgang
zugefuhrt.
Nach Be-
endigung
des
Haupt-
wasch-
ganges
wird die
Lauge
gekihlt
und ab-
gepumpt.
Dann
folgen vier
Schwemm-
génge,
wobei zwei-
mal zwischen-
geséhleudert
wird.

Wahrend des letzten

Zentrifugieren.

Schwemmganges & wird
der Weichspiiler zugefihrt.
Als letzter Arbeitsgang erfolgt das

Die elektronische Unwuchtiiber-
| Wachung schaltet bei ungunstiger

Feinprogramm j
Das Feinprogramm kann in zwei verschiedenen
Varianten, namlich mit hohem oder niedrigem
Wasserstand angewahlt werden. Bei Zuschalten der
Drucktaste (*= ] wird mit hohem Wasserstand und ei-
ner Temperaturbegrenzung von 60° C gewaschen.

Diese Komponenten, verbunden mit geringerer
Waschdrehzahl und ldngeren Stillstandspausen im
Drehrhythmus, garantieren groBtmégliche Schonung

der empfindlichen Textilien.

Hauptwésche

Programm-
wahler

Wollprogramm
In diesem Programmbereich |duft der
Waschgang fiir alle waschmaschinen-

blockiert.

Waschelage vom Schleudergang
In den Waschgang zuriick.

Ieser Vorgang wiederholt sich so
lange, bis die Wis
Verteilt jst,

Nach dem Programmende ist die Fiil-
tire aug Sicherheitsgriinden ca. 2 min.

che gleichméBig

L

festen Woll- und Stricksachen ab. Die-
se werden mit erh6htem Wasserstand,
verringerter Waschdrehzahl und einem
speziell schonenden Drehrythmus
(lange Stillstandspausen) bei Tempe-
raturen zwischen kalt und 30° C be-
handelt. Nur in diesem Programm wird

zwischengeschleudert.

wahrend der Schwemmphase nicht
& _J

Bei leicht verschmutzten
Waschestlicken ist mei-
stens die intensive Wir-
kung hoher Temperaturen
nicht erforderlich, sodaR
Sie durch die nahezu
gleichbleibende Wasch-
zeit im niedrigen Tempe-
raturbereich energiespa-
rend waschen kénnen.

1. ohne Vorwische
Im Intensivprogramm
kann der Laugenwech-
sel durch Betatigung
dieser Drucktaste weg-
geschaltet werden.

‘Temperatur-
wahler

- - N[ N Jﬁ m.—-°1JW ey

Qm .m. ﬁQB QH QH

( Jﬁ [ [ = )
1 2 3 S

i JL JL < 1 Jeles J|

Kirzere Waschzeit er-
reichen Sie durch Vor-
drehen des Programm-
wahlers bis zum Beginn
des Bereichs der
Hauptwasche.

2. ohne Schleudern
Diese Taste kann in je-
dem Waschprogramm
Zugeschaltet werden,
wobei jedoch die Zwi-
schenschleudergénge
wahrend des Schwem-
mens bestehen blei-
ben.

ACHTUNG:

3. mit erhéhtem

Wasserstand

Im Pflegeleicht- und
Feinprogramm kann fir
sehr empfindliche Texti-
lien (Gardinen) der
Wasserstand erhoht
werden.

4. Spiilstop

Durch Eindriicken der
Splilstoptaste wird der
Programmablauf nach
dem letzten Schwemm-
gang unterbrochen.

Die Wasche bleibt da-
durch im Wasser lie-
gen, um einer Verknit-
terung der Textilien ent-
gegenzuwirken.

Wird nun der Splilstop
ausgeschaltet, setzt
sich das Programm
wieder normal fort.

5. Hauptschalter

Der Hauptschalter soll-
te immer zuletzt, also
wenn alle Programm-
einstellungen erfolgt
sind, gedriickt werden.

Normal verschmutzte Haushaltswéasche sollte immer ohne Vorwasche gewaschen
Werden. Sie sparen bei gleichem Wascherfolg Wasser und Energie.
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Reinigung und
Wartung

Reinigen der Wasch-
mittellade:

Ziehen Sie die Lade bis
zum Anschlag heraus.
Dann heben Sie die
Waschmittellade etwas an
und ziehen sie ganz her-
aus. Spulen Sie nun die
Kammern mit warmen
Wasser und entfernen Sie
hartnackige Ruckstande
mittels einer Flaschen-
blrste.

Sollten sich im Weichspui-
lereinfluBkanal Waschmit-
telrlickstande angesam-
melt haben, so sind diese
mit einem geeigneten Ge-
rét (z. B. Flaschenblrste)
zu entfernen.

Ziehen Sie die Saughe-
berkappe ab, und reinigen
Sie diese ebenfalls mit
warmen Wasser.
AnschlieBend stulpen Sie
die Kappe wieder Uber
den Stutzen, schieben die
Waschmittellade in die
Flhrungsschienen und
schlieBen die Schublade.

b ACHTUNG

Bei samtlichen Reini-
gungs- oder Wartungsar-
beiten am Gerat muB der
Netzstecker gezogen
werden.

Kontrollieren Sie, jeweils
nach einigen Waschgén-
gen, ob sich zwischen den
Turdichtungsfalten keine
Fremdkérper angesam-
melt haben.

Notentleeren

Sollte der WaschprozeB
durch eine Stérung unter-
brochen oder gehemmt
werden, so besteht die
Maoglichkeit das sich im
Geréat befindende Wasser
durch einen Schlauch ab-
zulassen.

1. Entfernen Sie die Ab-
deckscheibe der Ver-

schluBkappe mittels ei- .

ner Minze.

2. Klemmen Sie den
Schlauch zwischen zwei
Finger fest, sodaB wéh-
rend des Herausziehens
noch kein Wasger aus-
treten kann.

Ist der Schlauch nun in

ganzer Lange entfaltet,
kann das im Geréat an-

gesammelte Wasser in

ein Auffanggefa abge-
lassen werden.

> ACHTUNG

Sollte die Stérung des Ge-
rates wahrend der Heiz-
phase eintreten, unbe-
dingt das Waschwasser
vor dem Entleeren erkal-
ten lassen, (sonst Verbru-
hungsgefahr)!

Nach dem Versiegen des
Wasserstrahls driicken Sie
den Schlauch wieder in
beliebig geknickter Form
in das Gehause zurlick
und verschlieBen es mit
der Abdeckscheibe.

Die oftmalige Abknickung
sorgt daflr, daB im ge-
schlossenen Zustand des
Laugenpumpeneinsatzes
kein Wasser austreten
kann.

19
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Reinigung und
Wartung

Reinigung der
Laugenpumpe:

1. Um Verletzungen durch
den rotierenden Pum-
penfligel zu vermeiden,
muB unbedingt der
Netzstecker gezogen
werden.

2. Stellen Sie ein Gefan
vor, um das Restwas-
ser, welches sich im
Pumpentrakt befindet,
aufzufangen!

3. Offnen der Laugen-
pumpe (nur im entleer-
ten Zustand des Gera-
tes siehe Seite 19).
Griffstlick driicken
(Bild 1), um 90° nach
links drehen (Bild 2)
und Laugenpumpen-
einsatz herausziehen

7 (Bild 3).

4. Laugenpumpenein-
satz, wenn notwendig
reinigen und priifen, ob
sich der Pumpenflligel
leicht drehen laBt. Soll-
te der Pumpenfllgel
blockiert sein, etwaige
Fremdkorper (Zahnsto-
cher, Blroklammern
etc.) entfernen.

5. Zum VerschlieBen, den
Laugenpumpeneinsatz
in die Bajonettfiihrung
dricken und um 90° bis
zum Anschlag in Raste
2 nach rechts drehen.

b ACHTUNG
Unbedingt bis Raste 2
drehen. In Raste 1 dichtet
der VerschluB nicht ab.

Reinigen der ZufluB3-

siebe:

1. Sieb im Hollander des
Sicherheitsschlauches

2. Sieb — beim Anschlu
des Gerates.

® \Wasserhahn absperren

@ ZufluBschlauch ab-
schrauben

@ Siebe reinigen (ZufluB-
sieb am Gerét vorher
herausziehen und
nachher wieder einset-
zen)

® ZufluBschlauch montie-
ren

& ACHTUNG
Sollten die ZufluBsiebe
héufig verlegt sein, ist es
ratsam, einen zusatzli-
chen Filter vorzuschalten
(im Handel erhaltlich).

Verbrauchswerte

maximale Beladung

Zeit | Strom |Wasser
. min. kWh |
“ﬁm.ﬁuﬂn.mﬂn%a Kochwasche 95° C 101 |187 | 82
Pflegeleicht ) N z
Feinprogramm Pflegeleicht-Feinwasche 50° C 54 0,5 51
Feinprogramm Feinwasche 50° C 59 0,68 54
Wollprogramm Wolle 30° C 39 0,22 49

Alle Werte wurden unter optimalen Bedingungen ermittelt, sodaB geringfiigige

Abweichungen unter anderen Betriebsbedingunden auftreten kénnen.
Gemessen nach OVE GW 2/1979

Typenschild

Geratenummer

| EUDORA |

ype EU 1001
220 ~ 50 Hz

200 W
100 W

P max

2200 W

= 10 A
RR 2000 CWED S o
Bm

0,5—10 bar

© 1100 min—"
[CRENSEmE ] PN« ] [

Made in Austria

(Das Typenschild befindet sich an der Programmladeninnenseite)

9 ACHTUNG

Dieses Gerat dient ausschlieBlich zur Reinigung von Wasche- und Bekleidungsstiik-
ken und sollte vor unsachgemaBen, bestimmungs- und zweckwidrigen Zugriffen (z. B.

Kinder) wahrend des Betriebes geschutzt werden.
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Storungen

Trommel steht,
keine Funktion

Kein Wasser

Schleudert nicht

Tiire 6ffnet nicht

Waschmittel wird nicht
oder schlecht
eingespiilt

Magliche
Ursachen

Netzstecker nicht ange-
schlossen

Hauptschalter nicht betéatigt

Programmwahler in
0-Stellung

Ture nicht geschlossen

Uberlastung des Strom-
kreises

Wasserzulaufhahn nicht
gedffnet

Sicherheitsschlauchsieb
verlegt

ZufluBsieb verstopft
ausgeldster Wasserstop bei
Sicherheitsschlauch

Wasserhahn bei abgeschraubtem
ZufluBschlauch gedffnet, trotz-
dem kein Wasserzulauf

Ture nicht geschlossen
Drucktaste *= | gedriickt
Wasche verteilt sich nicht

Trommel mit Wasser gefuillt

keine Stromversorgung

Programmwahler steht nicht

in 0-Stellung

Hauptschalter "1 nicht gedriickt
Kontrollampe leuchtet

kein Wasser
zuwenig Wasserdruck

Waschmittelklumpen in der
Lade

falsche Programmeinstellung

Beseitigung

Netzstecker anstecken

Einschalten, siehe S. 16

Programm einstellen,
sieche S. 14 — 16

Ture neu schlieBen

Sicherung tauschen
Schutzschalter priifen

Wasserhahn 6ffnen
Sieb reinigen, siehe S. 20

Sieb reinigen, siehe S. 20
neuen Sicherheitsschlauch
montieren

Installateur informieren

Tire nochmals fest
schlieBen

Schleudervorgang durch
Drucktaste einschalten

Wasche entnehmen, auf-
lockern und neu einftillen

siehe Stérung - Wasch-
wasser wird nicht
abgepumpt

siehe Stérung —

keine Funktion
Programmwahler auf

0 stellen

Hauptschalter eindriicken

Das Offnen der Tiire ist aus si-
cherheitstechnischen Griinden
erst nach dem Erléschen der
Kontrollampe méglich

(ca. 2 min).

s. Stérung — kein Wasser
s. AnschluBanleitung
siehe S. 7—8

Reinigen der Waschmittel-
lade siehe S. 18

siehe Betriebsanleitung
siehe S. 14—16

storungen

Weichspiilkammer mit
Wasser gefiillt

Waschwasser wird
nicht abgepumpt

Wasserspuren am
Boden

Wasche wird nicht
sauber

Beschidigung der
Wische

Waschmittelriick-
sténde in der Wasche

Magliche
Ursachen

Saugheber verlegt

AbfluBsystem verstopft od.
Schlauch geknickt

Laugenpumpe verlegt

Splilstoptaste
gedriickt

Schaumaustritt aus Uberlauf
(unter der Waschmittellade)

undichte Schlauchver-
bindung

AbfluBsystem verlegt
WandanschluB3, Syphon
undicht

Laugenpumpeneinsatz
falsch montiert

zu wenig Waschmittel
falsche Programmwahj

Laugenpumpe oder Ablauf-
system verlegt

kein oder zuwenig Wasser
Temperatur falsch gewahit
spezielle Verfleckung

Fremdkérper in der
Trommel

Mitwaschen von Fremdkorper

schadhaftes Gewebe
(z. B. Webfehler)

Unterbrechung der
Wasserversorgung

Waschmittelablagerungen
in Weichspiilerzulauf

Beseitigung

VerschluBkappe am
Saugheber entfernen und Rohr
reinigen siehe S. 18

Schlauch und Abflu
Uberprifen

Laugenpumpentrakt
reinigen siehe S. 20

Splilstop ausschalten
(Programm setzt sich fort)

Waschmitteldosierung
verringern

Anschllsse des ZufluB-
schlauches bei Wasser-
hahn und Geréat tberpriifen

AbfluB reinigen (event.
Dichtungen erneuern)

siehe S. 20

richtige Dosierung siehe S. 13

neue Einstellung ent-
sprechend Betriebsanlei-
tung siehe S. 14—17

siehe Stérung —
Waschwasser wird nicht
abgepumpt

s. Stérung - Kein Wasser
s. Betriebsanleit. sieche S. 16—17

s. Beseitigung von
Flecken siehe S. 11

Trommelinnenraum
kontrollieren

Taschen entleeren
Reklamation bei Hersteller

s. Stérung — kein Wasser

Reinigen der Waschmittel-
lade siehe S. 8

Solite keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, fordern Sic bitte unseren
Kundendienst an. Stérungsbehebungen aufgrund einer Fehlbedienung
Sowie die angefiihrten Titigkeiten zur Beseitigung von Stérungen
kénnen leider nicht im Rahmen der Garantie durchgefiihrt werden.






