WASCHAUTOMATEN
GESCHIRRSPULER

EUDORAWERKE WELS

K. & J. Steininger

4600 Wels, Gunskirchener Strafle 19
Postfach 286, Telefon 072 42/485-0
Drahtanschrift Eudora Wels, Telex 025 403
Telefax 072 42/29 068, DVR 0036404

Activ-Druck 2392/92

EUDORA\

Wer hat, der hat: EUDORA

Gebrauchsanweisung
Waschautomat

EU 1020



Inhaltsverzeichnis

Geratebeschreibung

ZUR AUFSTELLUNG:

Aufstellung
Unterbauen

E-AnschluB

Wasser-AnschluBB

Wasser-AbfluB

ZUR BENUTZUNG:
Vor der ersten Inbetriebnahme
Wasche vorbereiten

Pflegekennzeichen

Flecken

Fullttre 6ffnen

Wasche einfiillen / Fillmengen

Waschmitteldosierung
Waschmittelbeigabe

Programmwahl

Programmbeispiele

Verbrauchswerte

ZUR REINIGUNG UND WARTUNG:
Reinigen der Waschmittellade
Notentleeren

Reinigen der Laugenpumpe

Reinigen der ZufluBsiebe
NOTOFFNEN DER FULLTURE

Beheben von Stérungen

Kundendienststellen

Garantiebestimmungen

Typenschild

Service-PalB

4-5

6-7
6-7

Gerate-
beschreibung

Turoffner

Waschmittlelade

Programmwahillade

Fallttre

LaugenpumpenverschluB und
Notentleerung

Tlrnotoffner

verstellbare StandfiiBe

Ablagematten

Hochdruckschlauch

Schlauchaufhénger

AnschluBkabel

Transportsicherung

AbfluBschlauch

verstellbare StandfiBe




Aufstellung

D ACHTUNG!

Uberzeugen Sie sich, ob das Gerit ordnungsgemiB angeschlossen ist.

Das Gerat muf3 waagrecht
auf ebenem Boden aufge-
stellt werden, wobei es
nicht auf schwingenden
Holzb&den stehen darf.

Transportsicherung
unbedingt vor Inbe-
triebnahme entfernen
(Bild 1—3), andern-
falls muf3 wihrend

1

des Betriebes mit
Schiden am Gerit ge-
rechnet werden.

1.2. Beide Stangen aus
der Verankerung l6sen
und herausziehen.

3. VerschlieBen Sie dann

die Offnung mit den dafir
vorgesehenen Kunststoff-
Propfen.

Aufstellung

Die Maschine sollte ohne
Transportsicherung mog-
lichst wenig verschoben
oder geneigt werden.
Bewahren Sie die Teile
der Transportsicherung
auf, da diese bei spéateren
Transporten (z. B. Umzug)
unbedingt wieder in der
sinngeman umgekehrten
Reihenfolge einzubauen
sind.

Mit den vier verstellbaren
SchraubfiiBen kénnen Ho-
henunterschiede gegen-
Uber anderen Einrich-
tungsgegenstéanden, so-
wie Bodenunebenheiten
ausgeglichen werden
(verstellbare Gesamthéhe
von 81,5 bis 85 cm).

Unterbauen

Die Kontermuttern der
SchraubfliBe miissen
nach dem Justieren wie-
der fest angezogen wer-
den (beiliegender Gabel-
schlissel SW 17 mm).

9 ACHTUNG

Immer auf eine einwand-
freie Schlauchfiihrung
achten, da sich jede Quer-
schnittveranderung nach-
teilig auf die Funktion des
Gerates auswirkt.




E-Anschluf3

Wechselstrom 220-230 V
50 Hz

AnschluB 2,2 kW

Fir den AnschluB ist eine
mit mind. 10 A abge-
sicherte Schutzkontak-
steckdose erforderlich.

Nach dem Anstecken des
AnschluBkabels und dem
Einschalten des Haupt-
schalters kann mittels des
Turdffners § (siehe S. 10)
die Fiilltire zur Entnahme
der AnschluBschlduche
gedffnet werden.

Es ist darauf zu achten,
daB der Programmwahler
in einer der drei 0-Stell-
ungen steht.

Wasser-
Anschluf

Das Gerat darf nur in ei-
nem frostsicheren Raum
aufgestellt werden. Der
Automat ist ausschlieBlich
flr den Kaltwasseran-
schluB bestimmt.

Fur den AnschluB ist der
mitgelieferte Hochdruck-
schlauch (samt Hollander
3/4") zu verwenden. Ist
dieser Schlauch zu kurz,
so ist ein impulsgepriifter
Hochdruckschlauch mit
geeignetem Hollander zu
verwenden.

Istkein eigener Wasseran-
schluB fiir die Waschma-
schine vorhanden, so
kann mit einer "Nito" -
Kupplung an einem vor-
handenen Kaltwasseran-
schluB an Waschbecken,
Badewanne etc. das Ge-
rat jederzeit angeschlos-
sen werden (im Handel
erhéltlich).

Ein AnschluB am Durch-
lauferhitzer ist nicht még-
lich, da dieser platzen
kénnte.

Der Waschautomat ist fiir
einen Wasserleitungs-
druck von 0,5 - 10 bar ein-
gerichtet. Bei einem Druck
von Uber 10 bar ist ein
Druckreduzierventil in die
Wasserleitung einzubauen.
Bei einem Druck von weni-
ger als 1 bar muB der

Wasser
schaden
vermeiden

DurchfluBmengenregler
hinter dem Zulaufsieb (im
WasseranschluB der Ma-
schine entfernt werden.

1. Schlauchanschlisse auf
Dichtheit prifen.

2. Das Gerat ist wahrend
des Betriebes hinrei-
chend zu beaufsichti-
gen.

3. Nach Beendigung des
gesamten Waschvor-
ganges ist der Wasser-
zufluB zuverlassig
abzusperren.

/\ AcHTUNG!

Fir alle entstehenden
Wasserschaden, die
durch unsachgemaBen
Gebrauch (d. h. gegen die
Anweisungen der Bedie-
nunganleitung) und War-
tungsarbeiten, welche von
nicht gewerbmaBig Be-
fugten durchgefihrt wur-
den, ist der Besitzer haft-
bar.

Wasser- und
E-AnschluB

Hochdruck-
schlauch

Gewinde

Kaltwasseranschluf

Schutzkontaktsteckdose

220-230 V
100d. 16 A

Schlauch-
ende o
22 mm
(innen)

max. 100 cm

% ACHTUNG!

Bei allen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten sowie
bei Stérungsbehebungen
ist vorher der Netzstecker
zu ziehen und der Wasser-
hahn abzusperren!

Wasser-
AbfluB

Um einen einwandfreien
WassserabfluB zu gewahr-
leisten, muf der AbfluB-
schlauch knickfrei verlegt
werden.

Der AbfluBschlauch darf
hdchstens 100 cm Uber
dem Niveau, auf dem die
Maschine steht, einge-
héngt werden.

Der Einhangeblgel des
AbfluBschlauches dient
zum Einhéngen in Bade-
wannen, Waschbecken
etc.

Der AnschluB kann an
jedem beliebigen AbfluB-
system (auch unbeliftet)
erfolgen.

Beim AnschluB an die Ma-
schine zuerst den AbfluB-
schlauch aufschieben und
anschlieBend mit der bei-
liegenden Schlauchklem-
me sichern.

Das Mundstlick des Ab-
fluBschlauches ist mit ei-
nem passenden
Schlauchbinder zu sichern
(2 ca. 30 mm).

Reicht die vorhandene
Schlauchlange nicht aus,
ist ein zusatzliches
Schlauch- oder Rohrsttick
mit gréBerem Durchmes-
ser so zu verlegen, daB
der Einhdangebuigel des
AbfluBschlauches am
hochsten Punkt liegt.




Sicherheits-
Hinweise

Das Gerét ist wahrend der
Inbetriebnahme hinrei-
chend zu beaufsichtigen,
da auBer dem Wasserzu-
laufschlauch auch ver-
schiedene Schlauchver-
bindungen im Inneren der
Maschine einmal schad-
haft werden kdnnen.
Nach der jeweiligen Ver-
wendung ist der Wasser-
zulauf zuverldssig abzu-
sperren.

Ein Tip!

Schreiben Sie die Gerate-
nummer lhrer Maschine
ab und tragen Sie diese
und sdmtliche andere Da-
ten im Service-PaRB ein.
Durch die Einsendung die-
ser Karte und die damit
verbundene Erfassung
ersparen Sie sich im
Stérungsfall das Suchen
der fiir den Kundendienst
notwendigen Daten.

GILT NUR FUR WIEN!

In die Kaltwasserleitung ist
geméanB den §§ 18 und 22
der Verordnung zur Durch-
fihrung des WVG 1960 des
Magistrates der Stadt Wien
unmittelbar vor der An-
schluBstelle des Gerétes
ein Handabsperrventil ein-
zubauen.

Fir die Verbindungsleitung
von der AnschluBstelle am
Gerat mit der Innenanlage
sind nur die im § 12 Abs. 1
der Verordnung zur Durch-
fihrung des WVG 1960 des
Magistrates der Stadt Wien
aufgezadhlten Rohre zu ver-
wenden.

Die Verwendung von Gum-
mi- oder Kunststoffschlgu-
chen als Druckverbindungs-
leitung zwischen Innenan-
lage und Gerét ist nur dann
gestattet, wenn sie

a) samt den eingebunden-
en AnschluBarmaturen
einem Mindestdauerdruck
von 15 bar standhélt,

b) wéhrend der Inbetrieb-
nahme des Gerétes hinrei-
chend beaufsichtigt ist und
c) nach der jeweiligen Ver-
wendung des Gerates
durch Sperrung des Was-
serzuflusses von dem
Gummi- oder Kunststoff-
schlauch zuverlassig auBer
Betrieb gesetzt oder iiber-
haupt von der Innenan-
lage getrennt wird.

Sparhinweise

Die ausgereifte Technik
dieses Waschautomaten
hilft Ihnen Wasser, Strom
und Waschmittel zu spa-
ren.

Die hochentwickelte Was-
serstandssteuerung sorgt
daftir, daB bei jedem indi-
viduellen Programm nur
soviel Wasser verbraucht
wird, wie unbedingt not-
wendig ist.

So wird jedes Progamm
dieser Waschmaschine zu
einem Sparprogramm

( & general automatic).

Die variablen und frei ge-
staltbaren Programmva-
rianten machen es még-
lich, Koch- sowie Buntwé-
sche stromsparend zu wa-
schen.

Ein Oko-Ventil im Auslauf
des Laugenbehdlters ver-
hindert, daB sich Wasch-
mittel ungenutzt im Ab-
fluBtrakt ansammeln kann.
Dadurch kénnen Sie um
ca. 30 % weniger Wasch-
mittel, als die vom Herstel-
ler angegebenen Dosier-
mengen vorschreiben,
beigeben.

(Dosierung siehe Seite 12).

Wiasche
vorbereiten

Sortieren der Wiasche:

1. Nach dem Pflegekenn-
zeichen

2. Nach dem Verschmut-
zungsgrad

3. Nach der Farbe

Neue Wasche soll das er-

ste Mal getrennt gewa-

schen werden, da diese

oft einen UberschuB an

Farbe enthalt.

Vorbehandlung:
Taschen entleeren! In der
Wasche verbliebene Me-
tallstlicke (Haar-, Biiro-
klammern, Sicherheitsna-
deln, Schrauben etc.) kén-
nen Wasche und Maschi-
ne beschadigen.
ReiBverschlisse, Haken
usw. schlieBen! Bei Gardi-
nen Rollchen entfernen
oder in einen Beutel bin-
den.

Pflegekenn-
zeichen

Waschen

557 Kochwésche
Wasche aus Baum-
wolle, Leinen, Modal,
Viskose, weil3 oder ko-
checht geférbt.

\&z] Bunt- oder HeiBwé-
sche
Nicht kochechte Bunt-
wéasche aus Baumwol-
le oder Baumwolle/
Modal, Polyester/
Baumwolle, oder Poly-
ester/Modal.

\&5] Pflegeleichtwésche

~ oder

\&o] Feinwasche aus Sei-

~ de, Modal, Viskose,
Wasche aus syntheti-
schen Fasern (Polya-
cryl, Polyester und Po-
lyamid).

@ Reine Schurwolle

waschmaschinenfest

Maschinenwaschbare
Wollprodukte und
Garne (Schurwolle)

\&3 Handwasche

~ Derart bezeichnete Ar-
tikel dlirfen nur einer
Handwasche bis 37° C
unterzogen werden.

™7 = mit Balken bedeutet
— Schonwaschgang

£X Nicht waschen
Die so gekennzeich-
neten Artikel durfen
nicht gewaschen wer-
den. Allenfalls sind
solche Artikel che-
misch zu reinigen.

Bleichen

/A Dieses Symbol zeigt
an, daB eine Chlorblei-
che mdoglich ist.

NR Nicht chloren und
auch keine chlorhélti-
gen Fleckputzmittel
verwenden. Dem
Fachmann (ibergeben.

Trocknen

E Normale Trocknung
ohne Einschréankung
im Haushaltswéasche-
trockner mdéglich.

@ Schonende Trocknung
bei niedriger Tempera-
tur.

E Nicht im Haushaltswa-
schetrockner trocknen.

Chemisch reinigen

® Nicht waschen, son-
(® dern in die Chemisch-
(® Reinigung geben.




Flecken-
entfernung

1. Flecken mdglichst ent-
fernen, solange sie
frisch sind.

2. Nicht alle Flecken kén-
nen durch Waschen
entfernt werden.

Kaffee-, Tee-, Obst-,
Rotwein- und Stock-
flecken:

sind meist durch mehrma-
liges Waschen mit einem
bleichmittelhaltigen
Waschmittel oder durch
Zugabe eines Bleichmit-
tels (z. B. ENKA) entfern-
bar.

Kugel und Filzschrei-
ber:
mittels Alkohol, Entfarber.

Klebstoffe, Harze:

Blut:

Einweichen in kaltem
Wasser. Bei max. 60° C
mit einem Vollwaschmittel
waschen.

10

ac“ﬂo: Azeton, Fleckbenzin.

Fiillture
offnen

Offnen Sie die Fulltire
durch Dricken @
der Taste o)

Die Turverriegelung 6ffnet

sich nur wenn:

@ das Gerat elektrisch an-
geschlossen ist,

@ der Programmwahler in
einer 0-Stellung steht,

@ der Hauptschalter
eingeschaltet ist,

@ die Kontrollampe erlo-
schen ist (ca. 2 min
nach Programmende).

Notoéffnen

Offnen der Fulltire bei

Stromausfall (Notéffnen).

@ Stellen Sie den Haupt-
schalter auf 0.

® Achten Sie darauf, daB
Sie, wenn sich noch
Wasser im Waschauto-
mat befindet, dieses
wie auf Seite 18 be-
schrieben, ablassen.
VORSICHT, das Wasser
kann noch heiB sein!

@® Uberzeugen Sie sich,
ob die Trommel still
steht (Achtung: Still-
standspausen!)

® Zichen Sie die Ose,
welche auch bei einge-
bauten Geraten immer
erreichbar sein muB,
mittels eines Schrau-
benziehers oder einer
Stricknadel nach unten.
Tire 6ffnet sich.

o

Wasche
einfiillen

Flllen Sie die Textilien
locker in die Waschtrom-
mel.

Nutzen Sie die zulassigen
Flllmengen aus, um am
wirtschaftlichsten zu wa-
schen.

Ein Uberbeladen der
Waschtrommel sollte je-
doch vermieden werden,
da dadurch die Reini-
gungswirkung herabge-
setzt wird.

Die Beladungsmenge rich-
tet sich immer nach dem
Verschmutzungsgrad der
Wasche.

Fiillmengen

Koch- und Buntwéasche:
Bei kleinen, leicht ver-
schmutzten Waschestuk-
ken bis 4°kg Trockenwa-
sche.

Kunstfaser und bigelfreie
Wasche:

1,5 kg bis 2,5 kg Trocken-
wasche

Gardinen und Stores:

1 - 2,5 kg Trockenwasche
Wolle: bis 1,5 kg Trocken-
wasche

Durchschnittsgewichte

lufttrockener Wéasche-
stlicke:

Bettwiisché
Deckenbezug 800—850 g
Kissenbezug 200 g
Leintuch 600 g
Bettbezug

komplett ca. 1600 g
Tischwdasche
Tischdecke 400 g
Serviette 80g
Damenwasche

Bluse 100 g
Baumwoll-

unterwasche 250¢g
Slip 50¢g
Unterrock 150 g
Nachthemd 180 g
Pyjama 450 g
Arbeitskittel 400 ¢

Herrenwdasche

Hemd 200—250 g
Unterleibchen 120 g
Unterhose 100 g
Pyjama 480 g
Arbeitskittel 600 g
Sonstiges

Geschirrtuch 100 g
Frottier-Handtuch 200 g
Frottier-Badetuch 800 g
Bademantel 1200 g

Ein gefiliter 10-I-Eimer
enthalt ca. 1 bis 1,5 kg
Trockenwésche.

11




Waschmitteldosierung

1 StandardmeBbecher =
200 ml (= durchschnittl.
120 g)

Die auf Waschmittelpake-
ten angegebenen Dosier-
mengen sind um ca. 30 %
zu reduzieren!

Bei hartem Wasser (uber
10° dH) kdnnen Sie einen
Wasserentharter (z.B.

benétigen dann nur die
Waschmittelmenge des
Weichwasserbereiches
von 0—10° dH.

b ACHTUNG
Die angefiihrten Dosierun-
gen beziehen sich auf

sche und volle Beladung.
Zuviel Waschmittel verur-
sacht starke Schaumbil-
dung und fiihrt zum Uber-
schaumen der Maschine.
Bei normal oder leicht ver-
schmutzter Wasche oder
geringer Beladung daher
entsprechend weniger
Waschmittel dosieren!

Calgon) verwenden. Sie stark verschmutzte Wé-
Wasserharte 0-10° dH Wasserhérte 10-16° dH Wasserhérte Uber 16° dH
(weich bis maBig hart) (ziemlich hart) (hart)
250 ml 300 ml
100 ml | 150 m! | 200 ml | 120 mi 170 ml Mm 150 ml | 200 ml
Vorwésche | Hauptwasche o:.ﬂ.o%mw_m " | Vorwasche | Hauptwische o::%o_%u:w_o:. Vorwasche | Hauptwasche oIﬂo_%_o:w_a:
intensiv :oMM%_ ! intensiv :oﬂw_ / intensiv :owﬂ.%_ /
b ACHTUNG

Wasch-
mittel-
beigabe

12

1. Die Waschmittellade
teilt sich in drei Kammern.

| Vorwaschmittel
Il Hauptwaschmittel
Il flissige Weichspuler &

Weichspiilkammer immer
nur bis zur max.-Markie-
rung fullen (siehe Bild 2).
Beachten Sie bitte die
Dosieranleitung des Her-
stellers. In der Kammer
bleibt immer etwas Was-
ser zurtick.

Lade nach der Beigabe
des Waschmittels wieder
ganz schlieBen.

Beim Herausziehen der
Lade kann Restwasser
austropfen. Wahrend des
Waschprozesses Lade
nicht 6ffnen!

Programm-
wabhl
Vor jedem Start Wasserhahn 6ffnen und nach dem

Programmende wieder schlieBen.
Dichtheit kontrollieren!

@ - general automatic

EU 1020

219415.881
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Bringen Sie nach jedem Waschgang den Hauptschalter auf 0-Stellung!
Achten Sie bei jedem Waschgang auf die fiir das Programm richtige
Temperatureinstellung!

PROGRAMMWAHLER
Mit dem Programmwahler
kénnen Sie aus folgen-
den Waschprogrammen
wahlen:

TEMPERATUR-

WAHLER

® Mit dem Temperatur-
wahler kénnen Sie jede
Temperatur von KALT -
95°C einstellen.

@ Beachten Sie bitte die
Pflegekennzeichen der
zu waschenden Texti-

HAUPTSCHALTER

Mit dem Hauptschalter
kénnen Sie zusatzlich zum
gewdhlten Programm fol-
gendes einstellen:

1 Koch- oder Buntwa-
sche - mit Vorwéasche
2 Kochwasche -

Schleudern ©
Das jeweilige Programm
endet mit dem Schleu-

dern der Waésche. lien. Unsere Angaben ohne Vorwésche
iber Temperaturein- 2 Buntwasche - ECO
nicht Schleudern & stellungen sind nur 3 Pflegeleichtprogramm

unverbindliche Richt-
linien.

@ Bei leicht verschmutz-
ten Waschesticken ist
meist die intensive
Wirkung hoher Tempe-
raturen nicht erforder-
lich, sodaB Sie durch
die nahezu gleich-
bleibende Waschzeit
im niedrigen Tempera-
turbereich energiespa-
rend waschen kénnen.

das jeweilige Programm
endet ohne die Wasche
zu schleudern, wobei
ca. 1/2 Minute kurz an-
geschleudert wird.

4 Gardinenprogramm’
5 Wollprogramm

319416.001

Cochwische  Mensiv W e 95 (i1 “L
normal o 55 (12 )

. intensiv W 600 (1)
Buntwdsche o = T ﬁ “ Y p
L pflegeleicht o w0 (13! )
Feimvasche o cginen = (4] )
Wolle e 3 (5 )
© mit Schleudern ® ohne Schleudern

KOCHWASCHPROGRAMM -
INTENSIV @ 80°C - 95°C

Zweilaugenverfahren ﬁ

Programmwahler: Position 1
Temperaturwahler: 80 bis 95° C
Hauptschalter: © mit oder

& ohne Schleudern

Nach der Hauptschaltereinstellung beginnt der Waschgang mit der
Vorwasche. AnschlieBend wir die Vorwaschlauge abgepumpt und
frisches Wasser fir die Hauptwasche zugefihrt (ZWEILAUGE NVER-

FAHREN).

1

KOCHWASCHPROGRAMM -
NORMAL @ 80°C - 95°C
Einlaugenverfahren (7]

Programmwabhler: Position 2
Temperaturwahler: 80 bis 95° C
Hauptschalter: © mit oder

& ohne Schleudern

Nach der Hauptschaltereinstellung beginnt der Waschgang sofort mit
der Hauptwasche (EINLAUGENVERFAHREN).

BUNTWASCHPROGRAMM -
INTENSIV @ 50°C - 80°C

Zweilaugenverfahren ﬁ

Programmwabhler: Position 1
Temperaturwahler: 50 bis 80° C
Hauptschalter: © mit oder

® ohne Schleudern

Nach der Hauptschaltereinstellung beginnt der Waschgang mit der
Vorwasche. AnschlieBend wir die Vorwaschlauge abgepumpt und

frisches Wasser fir die Hauptwasche zugefihrt (ZWEILAUGENVER-
FAHREN).

'BUNTWASCHPROGRAMM -

2

ECO @ 50°C - 80°C
Einlaugenverfahren 7

Programmwahler: Position 2
Temperaturwahler: 50 bis 80° C
Hauptschalter: © mit oder

& ohne Schleudern

Nach der Hauptschaltersinstellung beginnt der Waschgang sofort mit
der Hauptwasche (EINLAUGENVERFAHREN).
PFLEGELEICHTPROGRAMM

@ bis 40°C

Einlaugenverfahren 7

Programmwabhler: Position 3
Tegmperaturwahler: bis 40° C
Hauptschalter: © mit oder

® ohne Schleudern

In diesem Programm wird die Wésche schonender gewaschen.

GARDINENPROGRAMM h
@ bis 30°C
Einlaugenverfahren 7
Programmwahler: Position 4
Temperaturwahler: bis 30° C
Hauptschalter: © mit oder

& ohne Schleudern

In diesem Programm wird die Wésche mit lingeren Stillstandspausen
und erhdhtem Wasserstand schonend gewaschen.

WOLLPROGRAMM @ bis 30°C
Einlaugenverfahren {77
Programmwabhler: Position 5
Temperaturwahler: bis 30° C
Hauptschalter: © mit oder

. & ohne Schleudern

In diesem Programm wird die Wasche mit lingeren Stillstandspausen und
erhahtem Wasserstand mitspeziell schonenden Drehrhythmen gewaschen.

15
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Programm-

leinigung und

Haupt- Temperatur- Programm- maximale Emmosaam<m : @
Schalter Wahler Wahler Beladung
Einstellung | Einstellung Einstellung kg
KOCHWASCHE stark versohmuzt © B 80°C - 95°C 1 3 e e w
normal verschmutzt © @ 80°C - 95°C 2 4 o w
)ieinigen der Wasch-
i rittellade:
BUNTWASCHE stark verschmutzt © B 50°C - 80°C 1 3 ® @ wijchen Sie die Lade bis
normal verschmutzt © B 50:C - 8oeC 2 4 e wum Anschlag heraus.
iann heben Sie die
. mittellade etwas an
PFLEGELEICHTWASCHE To::m_ verschmutzt @ @ bis 40°C 3 25 ® \mmo_a

GARDINEN _:o::m_ verschmuzt _© @ - _kalt bis 30°C

"nd ziehen sie ganz her-
us. Spulen Sie nun die
2 ® wammern mit warmen

WOLLE-STRICKSACHEN _immozamwo:_:m:aﬂ © @ kalt bis 30°C

Vasser und entfernen Sie

15  artnéckige Riickstande

© Schleudern oder
B nicht schieudern
kann in jedem Pro-
gramm gewahlt werden.

ittels einer Flaschen-

w = Weichspuler  (jrste.

Der Weichspiler kan

in jedem Programi

beigegeben werde! - 5 " i
o sollten sich im Weichspu-

sreinfluBkanal Waschmit-

Diese Angaben sind Richtlinien, die Sie beliebig nach Bedarf abandern:iriickstinde angesam-

konnen!

Verbrauchswerte

nelt haben, so sind diese
nit einem geeigneten Ge-

Zoi Stony | Wasser at (z. B. Flaschenbdrste)
min. KWh | uentfernen.
Kochwésche 95° C = 7; A
.. max. 4 kg Trockenwasche 80 1,8 80 Ziehen Sie die Saughe-
ohne Vorwasche »erkappe ab und reinigen
3ie diese ebenfalls mit
. " 55 0,9 80 varmem Wasser.
(o] )
Buntwasche 60° C max. 4 kg Trockenwasche \nschlieBend stillpen Sie
lie Kappe wieder Gber
Pflegeleichtwische 40° C | 2,5 kg Trockenwésche 40 0,4 75 len Stutzen, schieben die
—Naschmittellade in die
- hoher Wasserstand ~Uhrungsschienen und
Feinwasche 30° C 2 ig Trockanwhschs 40 0,35 76 ichlieBen die Schublade.
Wolle 30° C 1,5 kg Trockenwésche 30 0,35

45 A\ ACHTUNG

Alle Werte wurden unter optimalen Bedingungen ermittelt, sodaB geringfugige
Abweichungen unter anderen Betriebsbedingungen auftreten kénnen.

Gemessen nach OVE GW 2/1979

3ei samtlichen Reini-
jungs- oder Wartungsar-
seiten am Gerat muB der
\etzstecker gezogen
verden.

Kontrollieren Sie bei ent-
fernter Lade, ob Wasch-
mittel im Schacht liegt.
Wenn ja — reinigen.

Kontrollieren Sie, jeweils
nach einigen Waschgén-
gen, ob sich zwischen den
Tlrdichtungsfalten keine
Fremdkérper angesam-
melt haben.
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Notentleeren

Sollte der WaschprozeB
durch eine Stdérung unter-
brochen oder gehemmt
werden, so besteht die
Méglichkeit, das sich im
Gerat befindende Wasser
durch einen Schlauch ab-
zulassen.

1. Entfernen Sie die Ab-
deckscheibe der Ver-
schluBkappe mittels ei-
ner Miinze.

2. Klemmen Sie den
Schlauch zwischen zwei
Fingern fest, sodaB wah-
rend des Herausziehens
noch kein Wasser aus-
treten kann.

Ist der Schlauch nun in
ganzer Lange entfaltet,
kann das im Gerat ange-
sammelte Wasser in ein
AuffanggefaB abgelas-
sen werden.

}einigung und
Nartung

& ACHTUNG

Sollte die Stérung des Ge
rates wahrend der Heiz-
phase eintreten, unbe-
dingt das Waschwasser
vor dem Entleeren erkal-
ten lassen, (sonst Verbri' -
hungsgefahr)!

Nach dem Versiegen des

Wasserstrahls driicken S4.
den Schlauch wieder in
beliebig geknickter Form
in das Gehéause zurilck
und verschlieBen es mit
der Abdeckscheibe.

Die oftmalige Abknickunc
sorgt dafiir, daB im ge-
schlossenen Zustand de
Laugenpumpeneinsatzes
kein Wasser austreten 5
kann.

teinigen der
.augenpumpe:

Um Verletzungen durch
den rotierenden Pum-
penfliigel zu vermeiden,
muB unbedingt der
Netzstecker gezogen
werden.

. Stellen Sie ein GefaB3

vor, um das Restwas-
ser, welches sich im
Pumpentrakt befindet,
aufzufangen!

. Offnen der Laugen-

pumpe (nur im entleer-
ten Zustand des Gera-
tes siehe Seite 18).
Griffstlick driicken

(Bild 1), um 90° nach
links drehen (Bild 2)
und Laugenpumpen-
einsatz herausziehen
(Bild 3).
Laugenpumpenein-
satz — wenn notwendig
— reinigen und prifen,
ob sich der Pumpenflii-
gel leicht drehen |aBt.
Sollte der Pumpenfligel
blockiert sein, etwaige
Fremdkérper (Zahnsto-
cher, Blroklammern
etc.) entfernen.

. Zum VerschlieBen den

Laugenpumpeneinsatz
in die Bajonettfihrung
driicken und um 90° bis
zum Anschlag in Raste 2
nach rechts drehen.

RV ACHTUNG
Unbedingt bis Raste 2
drehen. In Raste 1 dichtet
der VerschluB nicht ab.

Reinigen des ZufluB-

siebes:

@ Sieb — beim Anschluf
des Gerates

@ Wasserhahn absperren

e ZufluBschlauch ab-
schrauben

@ Sieb reinigen (ZufluB-
sieb am Gerét vorher
herausziehen und
nachher wieder einset-
zen)

e ZufluBschlauch montie-
ren

b ACHTUNG

Sollte das ZufluBsieb
haufig verlegt sein, ist es
ratsam, einen zusatzli-
chen Filter vorzuschalten
(im Handel erhaltlich).
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Storungen

Trommel steht,
keine Funktion

Kein Wasser

Schleudert nicht

Tiire offnet nicht

Waschmittel wird nicht
oder schlecht
eingespiilt

20

Mogliche
Ursachen

Netzstecker nicht ange-
schlossen

Hauptschalter nicht betatigt

Programmwahler in
0-Stellung

Ture nicht geschlossen

Uberlastung des Strom-
kreises

Wasserzulaufhahn nicht
geoffnet

ZufluBsieb beim E-Ventil verstopft

Tdire nicht geschlossen
Hauptschalter auf &
Wésche verteilt sich nicht

Trommel mit Wasser gefllt

keine Stromversorgung

Programmwahler steht nicht
in 0-Stellung

Hauptschalter auf 0
Kontrollampe leuchtet

kein Wasser
zuwenig Wasserdruck

Waschmittelklumpen in der
Lade

falsche Programmeinstellung

Beseitigung Stérungen

Netzstecker anstecken )

io_o-.onm_wn____sam.. mit
ullt

Einschalten, siehe S. 14 Wasser gefu

Programm einstellen,

siehe S. 13-15

Ture neu schlieBen

Sicherung tauschen
Schutzschalter prifen

Waschwasser wird
nicht abgepumpt

Wasserspuren am

Wasserhahn 6ffnen Eafon

Sieb reinigen, siehe S. 19

Tlre nochmals fest
schlieBen

Schleudervorgang
einschalten

Waésche entnehmen, auf-
lockern und neu einfillen

siehe Stdérung - Wasch-
wasser wird nicht
abgepumpt

Wische wird nicht
sauber

siehe Stérung —
keine Funktion

Programmwdéhler auf

0 stellen

Hauptschalter einschalten

Das Offnen der Tre ist aus si- Beschidigung der
cherheitstechnischen Griinden Wische

erst nach dem Erléschen der

Kontrollampe méglich

(ca. 2 min.)

Waschmittelriick-
s. Storung — kein Wasser ~ Stande in der Wische
s. AnschluBanleitung

S.6-7

Reinigen der Waschmittel-
lade S. 17

siehe Betriebsanleitung
S.13-15

Mogliche
Ursachen

Saugheber verlegt

AbfluBsystem verstopft od.
Schlauch geknickt

Laugenpumpe verlegt

Schaumaustritt aus Uberlauf
an der Ruckseite des Gerates

Waschmittellade nicht ganz
geschlossen

undichte Schlauchver-
bindung

AbfluBsystem verlegt
WandanschluB, Syphon
undicht

Laugenpumpeneinsatz
falsch montiert

Zu wenig oder zu viel
Waschmittel b

falsche Programmwahl

Laugenpumpe oder Ablauf
system verlegt

kein oder zuwenig Wasser
Temperatur falsch gewéhit

spezielle Verfleckung

Fremdkdrper in der
Trommel

Mitwaschen von Fremdkérper
schadhaftes Gewebe

(z. B. Webfehler)
Unterbrechung der
Wasserversorgung

Waschmittelablagerungen
in Weichspilerzulauf

Beseitigung

VerschluBkappe am
Saugheber entfernen und Rohr
reinigen siehe S. 17

Schlauch und AbfluB
Uberprifen

Laugenpumpentrakt
reinigen siehe S. 19

Waschmitteldosierung
verringern

Lade schlieBen

Anschlusse des ZufluB-
schlauches bei Wasser-
hahn und Gerét tUberprifen

AbfluB reinigen (event.
Dichtungen erneuern)

siehe S. 19
richtige Dosierung siehe S. 12

neue Einstellung ent-
sprechend Betriebsanlei-
tung siehe S. 13-16

siehe Stérung —
Waschwasser wird nicht
abgepumpt

s. Stérung - Kein Wasser

s. Betriebsanl. siehe S. 13-17
S. Beseitigung von

Flecken siehe S. 10
Trommelinnenraum
kontrollieren

Taschen entleeren
Reklamation bei Hersteller

s. Stérung — kein Wasser

Reinigen der Waschmittel-
lade siehe S. 17

Sollte keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, fordern Sie bitte unseren
-n::m_m:&o..ﬂ an. Storungsbehebungen aufgrund einer Fehlbedienung
Sowie die angefiihrten Tatigkeiten zur Beseitigung von Stérungen kon-

nen leider nicht im Rahmen der Garantie durchgefiihrt werden.
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Service-PaB

Der EUDORA Service-PaB
gibt ihnen die Mdéglichkeit,
Ihr Gerat in Verbindung
mit dem Aufstellungsort
durch unsere EDV erfas-
sen zu lassen.

Dadurch stehen uns, falls
wider Erwarten eine St6-
rung auftreten sollte, die
notwendigen Daten des
Gerats (Geratenummer,
Produktions- oder Kaufda-

Typenschild

EUDORA Type EU 1020

Bo 230V S0k l P max 2200 W

moo i e 2000

tum etc.) ohne Aufwand
Ihrerseits, sofort zur Verfi-
gung. (Samtliche Angaben
werden streng vertraulich
behandelt).

Durch die Einsendung die-
ses Service-Passes kann
im Falle einer Reparatur
diese in der geringstmaogli-
chen Zeit durchgefuhrt
werden.

Ihrer Meinung oder Kritik
bezuglich diesem Gerat
stehen wir im Sinne der
Zufriedenheit der
EUDORA-Kunden imme
aufgeschlossen gegen-
uber.

Seriennummer:

bar

Made in Austria

(Das Typenschild befindet sich an der Programmladeninnenseite)

b ACHTUNG

Dieses Gerat dient ausschlieBlich der Reinigung von Wasche- und Bekleidungsstucker
aus textilem Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und muB vor unsach-
gemaBen, bestimmungs- und zweckwidrigen Zugriffen (z. B. Kinder) wahrend

des Betriebes geschitzt werden.

F

Service-PaB

Geratetype

Geratenummer

Name

Adresse

Adresse

Tel

HaushaltsgroBe (Personen)

Handler oder Handlerstempel mit Datum

Anmerkungen zum Gerat:
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