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A Achtung

* Die Transportsicherung entfernen!

* Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstandig lesen

» Dieses Gerat dient ausschlieBlich der Reinigung von Wasche- und Bekleidungsstiicken aus textilem
Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und muf3 vor unsachgemagen, bestimmungs- und
zweckwidrigen Zugriffen (z.B. Kinder) wahrend des Betriebes geschiitzt werden.

* Die Waschmaschine ist wahrend des Betriebes hinreichend zu beaufsichtigen.

A Achtung

e Das Gerat darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verandert werden.
e Nach der jeweiligen Verwendung ist der Wasserzulauf zuverlassig abzusperren.
e Schalten Sie die Waschmaschine nach jedem Waschgang mit dem Hauptschalter aus.

Die Transportsicherung unbedingt vor der Inbetriebnahme entfernen (Bild 1 -
3), sonst muB wahrend des Betriebes mit Schaden am Gerat gerechnet werden.

¢ Beide Stangen aus der Verankerung l6sen und herausziehen.

_« Die Offnungen links und rechts mit den dafiir vorgesehenen Kunststoffpfropfen
verschlieBen.

* Bei einem Transport des Gerates (z.B. Umzug) ist ein Wiederherstellen der
Transportsicherung erforderlich.
Lassen Sie das Restwasser aus dem Gerat ab (siehe Notentleerung - Seite 19)
¢ Das Gerat darf nur stehend und mit eingebauter Transportsicherung transportiert
werden.




ufstellung

Anschluf3

» Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz

* AnschluBwert siehe Leistungsschild (an der AuBenseite der Programmlade):
2,2 KW - Absicherung 10 A oder 3,2 kW - Absicherung 16 A

* Absicherung: eine mit mind. 10 bzw. 16 A abgesicherte Schutzkontakt-
steckdose

A Achtung

* Bei Anwendung der Schutzmaf3nahme ,Fehlerstrom-Schutzschaltung” (d.h.
sowohl bei bereits in Ihrer Installation vorhandenem Fehlerstrom-Schutz-
schalter (FI-Schutzschalter) als auch bei Neuinstallation Ihrer Anlage) darf in
Verbindung mit diesem Geréat nur ein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutz-
schalter vorgeschaltet werden.

Die Tiir zur Entnahme der Schlduche 6ffnen, dazu:

* die Maschine an das Stromnetz anschlief3en

* mit dem Hauptschalter einschalten

* Programmwahler auf “ % " drehen

* warten, bis in der Anzeigeeinheit "00" zu blinken aufhort
« dann den Programmwahler auf " § " drehen

WasseranschiuB3 .

* Das Gerat darf nur an Kaltwasser angeschlossen werden.

* Bei der Waschmaschine EU 1101-02 ist der Zuflu3schlauch mit Vollwasser-
schutz bereits montiert.

* Bei der Waschmaschine EU 1101-01 den mitgelieferten ZufluBschlauch an den
Wasserhahn und an den Gewindeanschluf3 an der Gerateriickseite anschrau-
ben.

* Der Wasserleitungsdruck muf3 zwischen 1 bar und 10 bar liegen. Bei h6herem
Druck ist der Waschmaschine ein Druckreduzierventil vorzuschalten. Beachten
Sie die fir Sie geltenden Vorschriften lhres Wasserversorgungsunternehmens.

* Dichtheit kontrollieren!

WasserabfluB
» Den Abfluf3schlauch knickfrei verlegen.
* Den AbfiuBschlauch tber den Rand des Spil- bzw Waschbeckens héan-

gen. Die Schlauchkrimmung darf héchstens 1 m ber dem Niveau, auf
dem die Maschine steht, sein (damit der Wasserabfluf3 einwandfrei
funktioniert).

* Fixieren Sie den AbfluBschlauch mit dem beiliegenden Schlauchhalter.
Ziehen Sie den Schlauchhalter bis zur Mitte der Schlauchkrimmung auf
den AbfluBschlauch und sichern Sie ihn gegen Abrutschen. Verwenden
Sie eventuell einen Schlauchbeschwerer oder ein anderes geeignetes
Mittel, um sicherzustellen, daf3 der Abflu3schiauch nicht abrutschenkann.

* Der Anschiuf3 des Abfluf3schlauches kann an jedem beliebigen Abfluf3-
system erfolgen. Der feste Anschluf3 des AbfluBschlauches an den
Geruchsverschlu3 Ihres Spiil- oder Waschbeckens erfordert besondere
MafBnahmen und sollte deshalb ausschlief3lich von einem Installateur
ausgefuhrt werden.




Aufstellung und Inbetriebnahme
* Waagrecht auf ebenem, nicht schwingendem Boden.
* Die Maschine muf3 mit allen SchraubfiiBen satt auf dem Boden stehen.
* Zum Ausrichten der Maschine je nach Bedarf einen oder mehrere
Schraubfii3e einstellen, dazu die jeweilige Kontermutter lockern.
Nach dem Justieren der SchraubfiiBe die jeweilige Kontermutter in Pfeil-
richtung wieder fest anziehen (mit einem Gabelschlissel SW 17).
Wasserhahn 6ffnen und AbfluBschlauch kontrollieren.

A Achtung

* Immer auf eine einwandfreie Schlauchfuhrung achten, da sich jede Querschnittveranderung nachteilig
auf die Funktion des Gerates auswirkt.

* Die Waschmaschine nur in einem frostfreien Raum aufstelien.

* FUr alle entstehenden Wasserschaden, durch unsachgemaBen Gebrauch und durch Wartungsarbeiten
von nicht gewerbsmanig Befugten, ist der Besitzer haftbar.

EU 1101-01 EU 1101-02

L & ohne Schleudem i Tur J I ohne Schleudern

Koch-/Buntwdésche’
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Pllegeleicht/Feinwésche

Schleuderdrehzahl Wolle Pflegeleicht/Feinwéische

216258.001 216259.001

Hauptschaliter
Der Hauptschalter ist immer zuerst zu betatigen. Anschlie3end sind dann
die Programmeinstellungen zu machen.

A Achtung: Schalten Sie die Waschmaschine nach jedem Waschgang mit
dem Hauptschalter aus.

Schleuderdrehzahlregler:
Mit diesem Schalter erfolgt die Einstellung der Drehzahl fiir die
Endschleuderphase.
Die maximale Schleuderdrehzahl betragt je nach Maschinentype zwischen
800 und 1300 U/min.
Wenn Sie ein Waschprogramm mit "Nicht Schleudern" beenden wollen,
dann stellen Sie den Schalter auf




Programmwabhler:

A Achtung: Vor der Programmeinstellung mu3 die Tire geschlossen sein!

* den Programmwaéhler auf "%" drehen

* warten, bis in der Anzeigeeinheit "00" zu blinken aufhért

¢ dann das gewunschte Programm mit der dazugehdrigen
Temperatur einstellen

P1 Koch- und Buntwasche von 30°C - 95°C
P2 Feinwéasche von kalt - 60°C
P3 Wolle von kalt - 40°C

Jedes dieser Programme kann mit den Drucktasten

Pflegeleicht/Feinwische |

kombiniert werden (siehe Seite 8 - 9).

P4 Extra - Schleuderprogramm

Drucktasten: ,
* Diese Tasten sind immer nach der Einstellung des Programmwabhlers zu
betatigen.
* Die Zeit zur Einstellung betragt 15 Sekunden, die durch die 5 Segmente in
der Anzeigeeinheit angezeigt werden. Bei jeder Betétigung beginnen die 15
Sekunden immer wieder von Neuem.

A Achtung: Sobald das Waschprogramm startet, ist die eingestelite Temperatur
gespeichert. Stellen Sie nach dem Start den Programmwahler auf
eine andere Temperatur ein, hat dies keinen Einflu3 mehr.

Nach dem Programmestart kdnnen Sie eine gewahite Temperatur nur &ndern,
indem Sie
e den Programmwahler auf " % " drehen
--> Beachten Sie auf Seite 9 "Uberspringen (Abbrechen) von Programmab-
schnitten nach erfolgtem Programmstart"
e warten, bis in der Anzeigeeinheit "00" zu blinken aufhért
* das gewilinschte Programm mit der richtigen Temperatur neu starten.




-~ mit Vorwéasche e« Taste 1
~ nur wirksam im Programmbereich P1

Durch Betatigung dieser Taste wird im Normal- oder IntensivBUrogramm eine
Vorwésche dazugeschaltet. In der Anzeigeeinheit erscheint ../

Durch nochmaliges Driicken der Taste wird %Iie Vorwéasche wieder weg-
geschaltet. In der Anzeigeeinheit erscheint L./ .

Mit dieser Taste kdnnen Sie aber auch Programmabschnitte tGberspringen
(nach der Programmeinstellzeit). - Naheres siehe Seite 9.

erhohter Wasserstand ¢ Taste 2
nur wirksam im Programmbereich P2

Mit dieser Taste kdnnen Sie im Feinprogramm vom Normalwasserstand auf
erhdhten Wasserstand umschalten (fir sehr empfindliche Textilien, z.B.
Gardinen). In der Anzeigeeinheit erscheint e i

Durch nochmaliges Driicken der Taste kehrt das Programm wieder in den
Normalwasserstand ( \wf ) zurick.

Spiilstop  Taste 3
wirksam im Programmbereich P1, P2 und P3

Durch Dricken der Taste wird der Programmablauf im letzten Schwemm-
gang gestoppt. In der Anzeigeeinheit blinkt 7.

Durch nochmaliges Betétigen der Taste in der Programmeinstellzeit wird
die Spulstopfunktion wieder aufgehoben.

Bei angewahlter Spulstopfunktion bleibt die Maschine im letzten
Schwemmgang (vor dem Endschleudern) stehen, um einem Verknittern der
Textilien entgegenzuwirken.

Um das Programm fortzusetzen,driicken Sie die Taste 3 noch einmal.

Normal- / Spar- / Intensiv- oder Komponentenprogramm ¢ Taste 4
nur wirksam im Programmbereich P1 und P2

Falls Sie zusétzlich zu der Taste 4 andere Tasten (z. B. Taste 1) aktivieren wollen,
dann erst nachdem Sie die Einstellung der Taste 4 getatigt haben. Ausgangszu-
stand ist immer das Normalprogramm.
» Driicken Sie die Taste einmal, haben Sie das Sparprogramm
(= extra lange Hauptwasche, Temperaturbegrenzung in P1 bei 60°C und
in P2 bei 40°C) aufgerufen.
In der Anzeigeeinheit erscheint "S".

» Driicken Sie die Taste zweimal, haben Sie das Intensivprogramm
(= verlangerte Hauptwasche, freie Temperaturwahl) aufgerufen.
In der Anzeigeeinheit erscheint "L".

¢ Driicken Sie die Taste dreimal, haben Sie das Komponentenprogramm
(verlangerte Hauptwésche, freie Temperaturwahl, Wassereinspilung flr
Komponentenwaschmittel) aufgerufen.
In der Anzeigeeinheit erscheint " /. "
Dricken Sie die Taste ein viertes Mal, kommen Sie wieder in das Normalprogramm.



Uberspringen (Abbrechen) von Programmabschnitten nach erfolgtem
Programmstart

wirksam in allen Programmbereichen

z. B.: Verkilrzen der Spllgange, vorzeitiges Beenden der Schleuderphase

Durch Betatigen der Taste 1 kénnen Sie Schritt fir Schritt das eingestellte

Waschprogramm vorzeitig beenden. Die Anzeigeeinheit informiert Sie Uber
jeden Schritt.

das heiBt: Wenn Sie z.B. die Hauptwasche vorzeitig beenden méchten,
wird zuerst abgepumpt, ggf. auch gekihlt.

Startverzégerung ¢ Taste 5
wirksam in allen Programmbereichen

Mit dieser Taste kdnnen Sie den Programmstart um 1 - 12 Stunden ver-
schieben. Mit jedem Tastendruck wird die Zeit fir die Startverzégerung um
eine Stunde erhoht.

(In der Anzeigeeinheit wird die Startverzégerung in Stunden und Minuten
abwechselnd angezeigt.)

Bei Uberschreiten von 12 Stunden wird die Verzdgeruhgszeit wieder auf
"00 h" gesetzt.

Einweichprogramm e« Taste 6
nur wirksam im Programmbereich P1 und P2

Mit dieser Taste rufen Sie ein Kalt - Einweichprogramm mit anschlief3en-
dem Spiilgang auf. In der Anzeigeeinheit erscheint" €3 " und "40 min".
Mit der Taste 5 kénnen Sie die Einweichdauer in 10 - Minuten Schritten bis
12 Stunden verlangern.

Wollen Sie die Einweichzeit - Einstellung abbrechen, dricken Sie erneut
die Taste 6. Sie kommen wieder in die Grundeinstellung "40 min" zurick.
Durch nochmaliges Betatigen der Taste 6 verlassen Sie den Einstellmodus
des Einweichprogrammes. Nach Ablauf der Einweichzeit wird ein einge-
stelltes Waschprogramm automatisch gestartet.




Sortieren Sie die Wasche
* nach dem Pflegekennzeichen
* nach dem Verschmutzungsgrad
* nach der Farbe

Neue Wasche soll das erste Mal getrennt gewaschen werden,
da diese oft einen Uberschuf3 an Farbe enthatt.

Nutzen Sie die zulassigen Fillmengen aus, um am wirtschaftlichsten zu waschen.

Ein Uberbeladen der Waschtrommel sollte jedoch vermieden werden, da dadurch die Reinigungswirkung

herabgesetzt wird.

Koch-/Buntwdsche
/%0 40 P'
* .50
60
«70
*80
*90
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Pflegeleicht/Feinwdsche

Koch- und Buntwaschprogramm « P1 » 30 - 95°C

* Hauptschalter einschalten und Tiire schlie3en

¢ die Schleuderdrehzahl wahien

e den Programmwahler im Bereich P1 auf die gewlnschte Temperatur (lt. Pflege-

kennzeichen) stelien
e wenn gewlinscht, Zusatzfunktionen einstellen (siehe S. 8 - 9)

Hinweis:

P} NS < P
46 x‘:L SUP:

Normal verschmutzte Haushaltswasche sollte immer ohne Vorwéasche gewaschen

30°

kalfy

Schleudern

Pa

10

Feinwaschprogramm ¢ P2 ¢ bis 60°C

« Hauptschalter einschalten und Tiire schlieBen

 die Schleuderdrehzahl wahlen

* den Programmwahler im Bereich P2 auf die gewlinschte Temperatur (lt.
Pflegekennzeichen) stellen

_ werden. Sie sparen bei gleichem Wascherfolg Wasser, Waschmittel und Energie.

. & 4‘\\,(65““?' P2 ?ﬁ\yd/ﬂ
* wenn gewinscht, Zusatzfunktionen einstellen (s.S.8- 9) M al==]8

Wollprogramm ¢ P3 e bis 40°C
* Hauptschalter einschalten und Tire schlieBen

¢ Es wird automatisch mit 500 U/min geschleudert, unabhangig von der einge-

stellten Schleuderdrehzahl

e den Programmwahler im Bereich P3 auf die gewiinschte Temperatur (It. Pflege-

kennzeichen) stelien
e wenn gewinscht, Zusatzfunktionen einstellen (siehe S. 8 - 9)

Extra - Schleuderprogramm ¢ P4

=

Ein Extra - Schieuderprogramm koénnen Sie in Stellung P4 anwéhlen.

* Hauptschalter einschalten und Ture schlief3en
* die Schleuderdrehzahl wahlen
* es ist keine Zusatzfunktion wahlbar

Vorzeitiges Beenden bzw. Programmaénderung
¢ Programmwahler immer zuerst auf Position " % " drehen

- Beachten Sie auf Seite 9 "Uberspringen (Abbrechen) von Programmab-

schnitten nach erfolgtem Programmstart”



Die Anzeigeeinheit informiert Sie wahrend des Einstellens und anschlieBend im laufenden Programm Uber
alle Funktionen. Fur den Waschprozef3 werden Waschsymbole verwendet.

Das Balkendiagramm zeigt die Programmeinstellzeit bzw. die Programmsequenzen an.

In der zweistelligen Sieben-Segment-Anzeige blinken abwechselnd das eingestelite Programm und die
eingestellte Temperatur, bzw. wird die Startverzégerungszeit angezeigt (nur bei EU 1101-02).

Spllsto
Spillen \

_ Vorwasche
__Hauptwasche
| | Komponentenprogramm

spezielles Einweichprogramm

erhéhter Wasserstand
normaler Wasserstand

Pumpen

Weichspiilen

Sparprogramm

Intensivprogramm
Komponentenprogramm

T T T — Anzeige der Programmeinstellzeit und

Stérung Wasser

der Programmsequenzen

7 @ T Tire 6ffnen
0 | Schleudern

Programm- und Temperaturanzeige
Fehleranzeige
Startverzdégerungszeit (nur bei EU 1101-02) k

minr Temperatur
y) Stunden / Minuten

Die Symbole und ihre Bedeﬁtung

Vorwasche -
normaler Wasserstand

Hauptwasche -
normaler Wasserstand

Hauptwasche -
erhéhter Wasserstand

I EEGE

Spilen

Spillstop

6 [

Schleudern

CTTT 11 Anzeige der Programmeinstellzeit
Anzeige der Programmsequenzen
(s. Seite 12)

W Sparprogramm

L/ Intensivprogramm

m
\/ . Komponentenprogramm

\___I Weichspllen
\x;xl Pumpen

Tire 6ffnen

Programm- u. Temperaturanzeige
Fehleranzeige
Startverzégerungszeit (bei EU 1101-02)

11
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P1 + P2 Hauptwasche (normaler Wasserstand)
Wasserzulauf

Waschen und Heizung bis 40°C

(nur bei P1 Komponentenprogramm, P2 Komponentenprogramm und
P2 Sparprogramm)

Waschen und Heizung bis Endtemperatur

Waschzeitverlangerung (nicht bei P1 Normalprogramm)

Pumpen

P3 Hauptwasche

Wasserzulauf

Waschen und Heizung bis Endtemperatur
Waschen

Pumpen

Spiilen .
Spulgang, wenn gewabhlt (s. S. 13)
Pumpen mit Zwischenschleudern

Spiilgang, wenn gewéhlt (s. S. 13)
Pumpen mit Zwischenschleudern

Spulgang (Werkeinstellung)

Pumpen mit Zwischenschleudern

Spiilgang
Pumpen mit Zwischenschleudern

Spllgang mit Wasserzufluf3 Uber die Weichspilkammer
Pumpen

Schleudern

Schleudern in P1 und P2, wahlbar je nach Maschinentype von 500 bis
800 - 1300 U/min

Pumpen
Schleudern in P3, immer mit 500 U/min

Pumpen



Spiilgdnge  Werkseinstellung = 3 Spiilgdnge

Koch-, Bunt- und Feinwaschprogramm (P1/ P2):

mégliche Anderungen: Wasserhartebereich I (0 - 10 ° dH) 4 - 5 Spilgange
Wasserhéartebereich Il (10-16°dH) 3 -4 Spiilgange
Wasserhartebereich Il (iber 16 °dH) 2 - 3 Splilgange

Wollprogramm (P3):

mogliche Anderungen: Wasserhartebereich Il (10-16°dH) 3 Spiiigange
Wasserhartebereich lll (lber 16 ° dH) 2 Spulgéange

Hauptschalter einschalten
Programmwabhischalter auf " % "

3 Sekunden lang die Tasten 1 und 3 gleichzeitig driicken

--> In der Anzeigeeinheit blinkt " - - "

Programmwahler in den gewiinschten Bereich P 1, P 2 oder P 3 drehen

--> In der Anzeigeeinheit erscheint das gewlnschte Programm und der aktuelle
Stand (siehe Bild) )

mit jeder Betatigung der Taste 4 wird die Anzahl der Spiilgénge erhéht bzw.
reduziert.

--> Anzahl der eingesteliten Spulgange (= Balkensegmente) blinken

2 Sekunden lang die Taste 1 driicken und die Anderungen werden gespeichert
--> Die Balkensegmente héren auf zu blinken )

Den Programmwahlschalter auf Position " % " drehen
Programmwahl - siehe Seite 6 - 7

Abbrechen

« Sie kénnen den Anderungsvorgang vor dem Speichern abbrechen, dazu drehen
Sie den Programmwahler auf " % ".

| 2 Spllgénge

ﬁ

3 Spilgéange

4 Spulgange

5 Spiilgénge

13
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Koch-, Bunt- und Feinwaschprogramm (P1/P2):

mégliche Anderungen: Wasserhértebereich | erhoht
Wasserhartebereich Il und Il normal

* Hauptschalter einschalten
» Programmwahlschalter auf " % "

¢ 3 Sekunden lang die Tasten 1 und 2 gleichzeitig dricken
--> In der Anzeigeeinheit blinkt " - - *

* Programmwahler in den gewlinschten Bereich P 1 oder P 2 drehen
--> In der Anzeigeeinheit erscheint das gewiinschte Programm und der aktuelle
Wasserstand (siehe Bild)

» durch Betatigung der Taste 4 kann der Wasserstand erhéht bzw. reduziert werden.
--> die Wellenlinien blinken

« 2 Sekunden lang die Taste 1 driicken und die Anderungen werden gespeichert
--> die Wellenlinien héren auf zu blinken

* Den Programmwahlschalter auf Position " % " drehen
* Programmwahl - siehe Seite 6 - 7

Abbrechen

Sie kénnen den Anderungsvorgang vor dem Speichern abbrechen, dazu drehen Sie
den Programmwahler auf * % ".




g und -beigabe

Die benétigte Waschmittelmenge héngt ab von
* der Grof3e und Bauart Ihrer Waschmaschine
* der Wasserharte
* der Art und Starke der Verschmutzungen auf Ihren Textilien
» der Waschemenge in der Trommel
* dem Waschmitteltyp und der Waschmittelmarke

Uberzeugen Sie sich daher vor der Waschmittelbeigabe, ob

* Sie das Fassungsvermogen der Trommel an Trockenwésche ausgenitzt haben
--> dies hilft, Energie und Wasser zu sparen

* die Wésche fettigen, schwer 16slichen Schmutz oder starke Verfleckungen aufweist

» der Hartebereich der Waschmittel - Dosieranleitung mit der Wasserharte Ubereinstimmt
(Die Wasserharte erfahren Sie vom Wasserwerk oder beim Gemeindeamt.)

* das von Ihnen verwendete Waschmittel fir das gewéhlte Programm,die gewéhlte Temperatur
und die zu waschenden Textilien geeignet ist.

Aktiver Umweltschutz

Ihre Was

« lhre Maschine mit einem Oko-Ventil ausgestattet ist
(dieses verhindert den Waschmittelverlust Uber das Abwasser)
. » die Dosieranleitungen auf Waschmittelpackungen meistens fiir 5 kg Wasche gelten
--> die maximale Beladungsmenge threr Maschine ist 4 kg Trockenwésche.

Kammer |
Vorwaschmittel
Bleichmittel bzw. Fleckensalz

Kammer Hi
Hauptwaschmittel
Basiswaschmittel

Kammer il
bei Bedarf: Weichspliler

« Ab dem Wasserhartebereich || (10 - 16 °dH) ist die Verwendung eines zusatzlichen Entharters sinnvoll. Sie
bendtigen dann nur mehr die Waschmittelmenge fir den Hartebereich | (weiches Wasser 0 - 10 °dH).

* Sie brauchen keinen Weichspliler beigeben,wenn Sie die Textilien nach dem Waschen in einen Trockner
geben.

15



Diese Angaben sind Richtlinien fir die angegebenen Fullmengen. Bei geringeren Flitlmengen entsprechend

weniger dosieren.

Heizleistung 3 kW / 2 kW

. - I . PR
Programm Temperatur Taste Waschmittelbeigabe Fullmenge Verbrauchswerte
dricken max. Zeit Energie| Wasser
kg min kWh |
stark verschmutzte
. . o .
1557  Kochwasche P1 95°C  |1x Kompaktwaschmittel 4 120/130| 1,6 60
mit Vorwésche -30% als die Herstellerang.”
sehr stark verschm. INTENSIV 2x E 2/3 in Kammer |
Tg57 Kochwasche P1 95°C Ly |Vin Kammer 3 130/140| 1,65 | 55
mit Vorwésche 1x
normal verschmutzte
‘\55/" Kochwische P1 95°C Kompaktwaschmittel 4 105/115) 1,5 53
L
-30% als die Herstelierang.*
leicht verschmutzte SPAR in Kammer ||
1460/ Kochwische P1 60°C 1x 4 110/120} 0,85 45
Fiiissigwaschmittel
stark verfleckte INTENSIV -30% als die Herstellerang.”
557  Kochwasch P °C X a g 3 |115/125) 1,55 | 50
95 ochwaéasche 1 95 2X direkt zur Wésche )
Kochwiésche KOMPONENTEN Komponentenwaschmittel
V\\f/ Komponentenprogr. P1 95°C 3x -30% als die Herstellerang.* 4 105/115) 1,55 53
Enthérter direkt zur Wésche
Buntwésche KOMPONENTEN Basiswaschm. in Kammer ||
g o N
1460/ Komponentenprogr. P1 60°C 3x AE Bleichmitte! bzw. 4 85/95 0,9 53
Fieckensalz in Kammer |
stark verschmutzte Kompaktwaschmittel
I4] Buntwische P 60C  |1x -30% als die Herstellerang.* 4 |sos100| 09 | 60
‘ mit Vorwéasche 2/3 in Kammer |
1/3 in Kammer Il
normal verschmutzte Kompaktwaschmittel
'%207 Buntwasche P1 60°C -30% als die Herstellerang.* 4 80/90 | 0,8 53
in Kammer il
farbempfindliche Flissigwaschmittel
]
V40 /' normal verschmutzte P1 40°C -30% als die Herstellerang.* 4 70/75 0,4 53
Buntwésche direkt zur Wasche
normal verschmutzte Feinwaschmittel
1207  Pflegel.wésche |- P2 40°C -70% als die Herstellerang.” 2 65/70 | 0,3 40
in Kammer Il
" Feinwasche / Fliissigwaschmittel
120]  gardinen P2 acc  |1x -70% als die Herstellerang.” 15 | 70/75 | 03 | 45
direkt zur Wasche
Wollwaschmittel
-70% als die Herstellerang.*
et
130/ Wolle P3 30°C in Kammer Ii 1 40/42 0,2 45
- Fliissigwaschmittel
direkt zur Wésche
1x 'ln
18 [Pl
Einweichen P1/P2 d Einweichwaschmittel 4
mit Spliigang und anschl. 1x direkt zur Wasche
Waschprogramm
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A Achtung: Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren! '

Pflegehinweis

Von Zeitzu Zeit sollten Sie die Waschmittellade herausnehmen und von Waschmittel-
rickstanden reinigen.

« die Lade bis zum Anschlag herausziehen

» die Waschmittellade etwas anheben und ganz herausziehen

* mit warmem Wasser reinigen

« die Saugheberkappe abziehen und ebenfalls mit warmen Wasser reinigen

* den WeichspllereinfluBkanal gegebenenfalls mit einer Flaschenbiirste reinigen
und die Saugheberkappe wieder auf den Stutzen stecken.

* bei entfernter Lade kontrollieren, ob sich Waschmittel im Flhrungsschacht der
Waschmittellade befindet - gegebenenfalls reinigen
Bei richtiger Waschmitteldosierung befinden sich keine Waschmitteireste im
Fuhrungsschacht. '

* Gehause, Bedienelemente und Tlr mit einem weichen Tuch reinigen

Entkalken

Bei richtiger Dosierung des Waschmittels ist ein Entkalken kaum erforderlich.

Im Bedarfsfall nur Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz fir Waschmaschi-
nen verwenden.

Reinigung des ZufluBsiebes bei EU 1101-01:

* Wasser absperren und Zuflu3schlauch von der Maschine abschrauben
» Sieb herausziehen, reinigen
¢ Sieb einsetzen

» ZufluBschlauch montieren und Dichtheit Gberprifen

Reinigung des ZufluBsiebes bei EU 1101-02:

¢ Wasser absperren und ZufluBschlauch vom Wasserhahn abschrauben

» den geteilten Sicherungsring aus der Uberwurfmutter seitlich herausdriicken,
Uberwurimutter abheben

» das grobe Sieb abnehmen und reinigen

* Sieb wieder einsetzen, Uberwurfmutter und Sicherungsring montieren

e ZufluBschlauch an den Wasserhahn anschrauben und Dichtheit (iberprifen
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A Achtung: Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Storungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren!

Notoéffnen

* mit dem Hauptschalter ausschalten

* Wenn sich noch Wasser in der Maschine befindet, dieses ablassen (Not-
entleerung). --> VORSICHT: Das Wasser kann noch heifl3 sein!

¢ die Trommel muB stillstehen

* Die Ose, die auch bei eingebauten Geréaten immer ereichbar sein muf3, mit einem
Schraubenzieher oder einer Stricknadel nach unten ziehen --> die Tir springt auf

Notentieeren

die Abdeckscheibe der Verschiuf3kappe mit einer Mlinze 6ffnen und entfernen
Ist der Schlauch nun in ganzer Lange entfaltet, kann das im Gerat ange-
sammelte Wasser in ein Auffanggeféf3 abgelassen werden.

Nach dem Versiegen des Wasserstrahls den Schlauch in beliebig geknickter
Form in das Gehause zurlickdriicken

mit der Abdeckscheibe verschlieBen

A Achtung

Die Reinigung der Laugenpumpe ist nur im Stérungsfall notwendig,
d.h. wenn die Fehlersymbole F2 oder F4 im Display angezeigt werden.

Reinigung der Laugenpumpe
Offnen der Laugenpumpe (nur im entleerten Zustand des Gerates).

Griffstick dricken (Bild 1)

um 45° nach links drehen (Bild 2),
noch einmal driicken und weitere 45° nach links drehen

den Laugenpumpeneinsatz herausziehen und reinigen (Bild 3)

zum VerschlieBen den Laugenpumpeneinsatz 2x nach rechts drehen
(drehen - driicken - drehen).




Storungsbehebung

Fehlersymbole in der Anzeigeeinheit

T e Ture schlieBen

F3 e+ Wasserzulauf Uberpriifen (zuwenig WasserzufluBB, Wasserhahn aufdreher
* ZufluBsieb reinigen (s. S. 17)
* Hauptschalter ausschalten, ca. 10 Sekunden warten und wieder einschafner
oder den Programmwahler auf " % " - Stellung stellen
* Programm starten

F4 zu hoher Wasserstand beim Einschalten der Maschine

» warten, bis kein Wasser mehr abgepumpt wird
oder ein Pendelzustand beim Abpumpen erreicht wird (hérbares Klicken)

¢ den Programmwahler auf " % " - Stellung stellen

« die Waschmaschine mit dem Hauptschalter ausschalten

* AbfluBsystem und Laugenpumpe (s. S. 18) kontrollieren

* Hauptschalter einschalten

* das Schleuderprogramm P4 starten (das restliche Wasser wird abgepumpt)
oder eine Notentleerung durchfihren (siehe Seite 18)

* Programm starten

* tritt dieser Fehler nochmals auf --> Wasserhahn schlieBen, Gerat ausstecken ung der
Kundendienst verstandigen; eventuell Notentleerung durchfiihren (s. S. 18). Natdffung petatigen
(s. S. 18), Wasche entnehmen.

F2 Waschlauge wird nicht oder zu langsam abgepumpt

* Hauptschalter ausschalten

* Laugenpumpe reinigen (siehe Seite 18)

* WasserabfluB Gberprifen (Abflu3 verstopft?)

* Hauptschalter einschalten

* nach Behebung von F2 kann der Fehler F4 auftreten
(wegen zu hohem Wasserstand in der Maschine)
Fehlerbehebung von F4 durchfihren

* Programm starten

* tritt der Fehler F2 nochmals auf --> Wasserhahn schlieBen, Gerat ausstecken und aen
Kundendienst verstandigen; eventuell Notentieerung durchfihren (s. S. 18). Notdffinung betatigen
(s. S. 18), Wasche entnehmen

Sollte der Waschautomat im Display folgenden Fehlercode anzeigen: F1, F5 - F8, FO, F I, FC
so kann dieser wie folgt geléscht werden:
* Hauptschalter einschalten
* Programmwahler auf P2 kalt stellen
* Taste 2 und 3 gleichzeitig drlcken.
Tasten solange driicken (ca. 3 Sek.), bis im Display "00" erscheint.
Der Waschautomat kann durch Programmneustart wieder betrieben werden.

A Achtung:

Sollte wiederum ein Fehlercode angezeigt werden, so verstandigen Sie bitte den Kundendienst;
eventuell Notentleerung durchfiihren und Notéffnung betétigen (s. S. 18), Wasche entnehmen.

Summer nurbei EU 1101-02
Das Aqua - Sicherheitssystem hat angesprochen!
* Wasserhahn schiieBen und Hauptschalter ausschalten
* Kundendienst verstandigen; eventuell Notentleerung durchfiihren (s. S. 18), Notéffnung betatigen
(s. S. 18), Wasche entnehmen.
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Stérungen

Trommel steht, keine Funktion

maogliche Ursachen
* keine Stromversorgung

* kein Programm gewahit
* Tlre nicht geschlossen

Beseitigung

* Netzanschluf3 und Sicherungen
kontrollieren

* Programm einstellen (siehe S. 10)

* Ture neu schlieBen

Schieudert nicht

¢ Drehzahlschalter auf @
¢ die Wasche verteilt sich nicht

* gewlnschte Drehzahl einstellen

* bei unglnstiger Wéschelage unter-
bricht die automatische Unwuchter-
kennung den Schleudervorgang und
schaltet kurz in den Waschgang
zurlick; verteilt sich die Wasche nach
mehreren Versuchen nicht, wird das
Programm ohne Schleudern beendet.
--> Wasche entnehmen, auflockern,
neu einflllen und das Schleuder-
programm P4 starten

Maschine wandert, steht nicht fest

¢ steht nicht satt auf dem Boden

¢ Maschine genau ausrichten - siehe
Aufstellung Seite 6

Waschmittel wird nicht oder schlecht ein-
gespult

¢ Waschmittelklumpen in der Lade
« falsche Programmeinstellung

* Reinigen der Waschmittellade (S. 17)
* siche Programmeinstellung (S. 10)

Weichspller flieBt sofort ab

* zuviel Weichspller beigegeben

* nur bis zur max. - Markierung einflllen

Weichspilkammer mit Wasser gefullt

* Saugheber verlegt

¢ VerschiuBkappe am Saugheber
entfernen und Robhr reinigen (S. 17)

Wasserspuren am Boden

* Schaumaustritt aus dem Gerat
* Waschmittellade nicht geschlossen
« undichte Schlauchverbindung

« Laugenpumpeneinsatz falsch montiert

* Waschmitteldosierung verringern

* Lade schlieBen

* Anschliisse des ZufluBschlauches bei
Wasserhahn und Gerat berprifen

* siehe Seite 18

Wasche wird nicht sauber

* zu wenig oder zuviel Waschmittel
« falsche Programmwabhl

* Temperatur falsch gewahlt

e spezielle Flecken

« richtige Dosierung (S. 15)

* neue Programmeinstellung (S. 10)

¢ siche Programmeinstellung (S. 10)

« siehe Beseitigung von Flecken (8. 21)

Beschéadigung der Wasche

* Fremdkérper in der Trommel
* Mitwaschen von Fremdkérpern
* schadhaftes Gewebe (z.B. Webfehier)

e Trommelinnenraum kontrollieren
* Taschen entleeren
* Reklamation beim Herstelier

Waschmittelrlickstande in der Wasche

« Unterbrechung der Wasserversorgung

* Waschmittelablagerungen im Weich-
spulerzulauf

* Wasser ist zu weich

* Wasserzulauf kontrollieren
* Reinigen der Waschmittellade (S. 17)

« die Maschine an die Wasserharte
anpassen, d.h. erhéhen Sie die Anzahl
der Spulgange oder erhdhen Sie das
Spliniveau (s. S. 13 - 14)

Waschwasser wird nicht
abgepumpt

* AbfluBsystem verstopft oder Schiauch
geknickt
¢ Laugenpumpe verstopft

« Schlauch und AbfluB Uberpriifen

¢ Laugenpumpentrakt reinigen (s. S. 18)

Solite keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, verstandigen Sie bitte unseren Kundendienst.
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/Kurzaﬂleltung N

Waschmittelbeigabe
* Waschmittellade herausziehen
* richtiges Waschmittel in die richtigen Kammern einfiillen
| =Vorwasche Il = Hauptwasche Il = Weichspliler
* richtig dosieren (siehe Seite 15)
* Waschmittellade einschieben

Waschbetrieb
¢ Wasserhahn 6ffnen
Abfluf3schlauch kontrollieren
mit dem Hauptschalter einschalten
Tur 6ffnen (siehe Programmende)
Wasche einflillen
Tare schiief3en
Programmwahler auf Position ,%k“ stellen
warten, bis in der Anzeigeeinheit ,,00“ zu blinken aufhért
gewtnschtes Programm einstellen

Programmeinstellung
Koch- und Buntwéasche ¢ P1 ¢ 30-95°C
* Endschleuderdrehzahl einstellen
* Programmwahler im Bereich P1 zwischen 30°C und 95°C (It. Pflegekennzeichen)

einstellen &Pl SR
* wenn gewlnscht, Zusatzfunktionen wahlen (s. S. 8 - 9) Zgﬁ M é EII

bei EU 1101-02 zusétzlich

Pflegeleicht- und Feinwidsche » P2 » bis 60°C
¢ Endschleuderdrehzahl einstellen
* Programmwahler im Bereich P2 zwischen kalt und 60°C (lt. Pflegekennzeichen)
einstellen

* wenn gewunscht, Zusatzfunktionen wahlen (s. S. 8 - 9) E
bei EU 1181-02 zusétzlich
Wolle ¢ P3 ¢ bis 40°C

» Endschleuderdrehzahl! auf 500 U/min einstellen (automatisch auf 500 U/min begrenzt)

* Programmwahler im Bereich P3 zwischen kalt und 40°C (It. Pflegekennzeichen)
einstellen e

 wenn gewiinscht, Zusatzfunktion wahlen (s. S. 8 - 9)

. i - S
bei EU 1101-02 zusatzlich @@d E

Das Programm startet ca. 15 Sekunden nach einer Programmeinstellung. Es leuchtet die
rote Anzeigelampe (oberhalb der %" - Stellung des Programmwahlers) und in der Anzeige-
einheit ist die angewahlte Programm- und Temperatureinstellung zu sehen.

Programmende

* Programmwahler auf %" drehen

¢ warten, bis in der Anzeigeeinheit ,00“ zu blinken aufhért
 dann den Programmwahler auf , T “ drehen

+ Wasche entnehmen

¢ Hauptschalter ausschalten

¢ Wasserhahn schlief3en J

Irrtum und Anderungen vorbehalten
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