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Sicherheitshinweise

A Achtung

« Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstandig lesen

» Dieses Gerat dient ausschlief3lich der Reinigung von Wasche- und Bekleidungsstiicken aus textilem
Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und muf3 vor unsachgemafRien, bestimmungs- und
zweckwidrigen Zugriffen (z.B. Kinder) wéahrend des Betriebes geschiitzt werden.

A Achtung

» Die Waschmaschine ist wahrend des Betriebes hinreichend zu beaufsichtigen.
» Das Gerat darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verandert werden.
» Nach der jeweiligen Verwendung ist der Wasserzulauf zuverlassig abzusperren.

AAchtung

Dieses Produkt wurde unter umweltfreundlichen Aspekten hergestellt und verpackt.
Wir ersuchen Sie, die Verpackung und das "alte" Gerat ordnungsgemal zu entsorgen.
Netzkabel durchtrennen und mit dem Stecker entfernen. Tirschlof3 zerstoren - dadurch verhindern Sie,
dass sich Kinder einsperren und dadurch in LEBENSGEFAHR geraten!

Geréatebeschreibung

Temperaturwéhler ZufluBschlauch  Entliftung Netzkabel
Hauptschalter\ ‘ /Proqrammwahler

i}
Waschmittellade

Turoffner

Laugenpumpen- Q
verschlufd und @
Notentleerung
(s.S.9) Abflu3schlauch




Elektrischer Anschlufd

e Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50 Hz / AnschluRwert 2,2 kW
e Absicherung: eine mit mind. 10 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose

A Achtung

¢ Wenn das Netzkabel dieses Gerétes beschadigt wird, muf3 es durch ein besonderes Netzkabel ersetzt
werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhaltlich ist.

Aufstellung
Aufstellung und Inbetriebnahme

* waagrecht auf ebenem, nicht schwingendem Boden

» Die Maschine ist auf Rollen fahrbar und schwingt daher wahrend des Schleuderns
seitlich aus. Verwenden Sie eine Bodenschiene (als Zubehor erhéltlich) oder
stellen Sie das Gerét auf eine Gummimatte.

e Esist links und rechts ein Mindestabstand von 3 cm zu anderen Gegenstéanden
einzuhalten.

A Achtung: Die Maschine mul3 auf den Laufrollen frei beweglich sein,
andernfalls Ubernehmen wir flr daraus entstehende Schaden
keine Haftung.

A Achtung:

e Immer auf eine einwandfreie Schlauchflihrung achten, da sich jede Querschnittveranderung nachteilig
auf die Funktion des Gerates auswirkt.

» Die Waschmaschine nur in einem frostfreien Raum aufstellen.

e Fur alle entstehenden Wasserschaden, durch unsachgemafen Gebrauch und durch Wartungsarbeiten
von nicht gewerbsma&Rig Befugten, ist der Besitzer haftbar.

Anschlufd

Wasseranschlul®

e Das Gerat darf nur an Kaltwasser angeschlossen werden

e Den ZufluRschlauch an den Wasserhahn anschrauben.

» Der Wasserleitungsdruck mufd zwischen 1 bar und 10 bar liegen. Bei héherem Druck ist der
Waschmaschine ein Druckreduzierventil vorzuschalten. Beachten Sie die fur Sie geltenden
Vorschriften lhres Wasserversorgungsunternehmens.

¢ Dichtheit kontrollieren!

Wasserabfluf

« Den AbfluRBschlauch knickfrei verlegen.

e Den AbfluBschlauch Uber den Rand des Spul- bzw Waschbeckens hangen.
Die Schlauchkrimmung darf héchstens 1 m Gber dem Niveau, auf dem die
Maschine steht, sein (damit der Wasserabflu3 einwandfrei funktioniert).

 Fixieren Sie den AbfluBschlauch mit dem beiliegenden Schlauchhalter. Ziehen
Sie den Schlauchhalter bis zur Mitte der Schlauchkrimmung auf den Abfluf3-
schlauch und sichern Sie ihn gegen Abrutschen. Verwenden Sie eventuell
einen Schlauchbeschwerer oder ein anderes geeignetes Mittel, um sicher-
zustellen, daf3 der AbfluRschlauch nicht abrutschen kann.

e Der AnschluR’ des Abflu3schlauches kann an jedem beliebigen AbfluRsystem
erfolgen. Der feste Anschlufd des Abflu3schlauches an den Geruchsverschluf3
Ihres Spul- oder Waschbeckens erfordert besondere Malinahmen und sollte
deshalb ausschlieZlich von einem Installateur ausgefuhrt werden.
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Vor dem ersten Waschen

A Achtung

Die Waschmaschine mul3 sachgemaf? aufgestellt und angeschlossen sein.

Vor Verlassen des Werkes wurde die Waschmaschine geprift. Um mogliche Prifwasserreste zu
entfernen, das erste Mal ohne Wé&sche waschen.

» keine Wasche einflillen
» Wasserhahn 6ffnen

* 1/2 MelRbecher Waschmittel in die Kammer fur Hauptwaschmittel einflllen

» das Programm ,Pflegeleicht / Feinwasche" mit 60°C durchlaufen lassen

Die Waschmaschine ist nun gereinigt und flr den Betrieb bereit.

Programmwahl

EURONOVA
600

216270.001

Koch-/Buntwéasche mit Vw

Wolle ©
* Koch-/Buntwasche

Pflegeleicht

Feinwésche

Hauptschalter

von 600 U/min.

» & EIN ohne Schleudern®

» Mit dem Hauptschalter stellen Sie ein, ob das Programm mit oder ohne
Schleudern enden soll.
» © EIN mit Schleudern” - geschleudert wird mit einer Endschleuderdrehzahl

A Achtung:Bringen Sie nach jedem Waschgang den Hauptschalter

in die ,, 0 “ - Stellung.

Programmwahler

1 Koch-/Buntwésche mit Vw
Koch-/Buntwéasche
Pflegeleicht

Wolle ©

Feinwasche

ga b~ W N -

Koch- und Buntwasche mit Vorwasche
Koch- und Buntwasche ohne Vorwasche
Pflegeleichtwasche

Feinwasche / Gardinen hoher Wasserstand

Wolle

* Mit dem Programmwaéhler kdnnen Sie aus folgenden Waschprogrammen
wéhlen:

von 40°C - 95°C
von 40°C - 95°C
von kalt - 60°C
von kalt - 40°C
von kalt - 40°C




Programmwahl

Temperaturwahler

e Mit dem Temperaturwéahler kdnnen Sie die angefuhrten Temperaturen von kalt
bis 95°C einstellen.

» Beachten Sie bitte die Pflegekennzeichen der zu waschenden Textilien. Unsere
Angaben tber Temperatureinstellungen sind nur unverbindliche Richtlinien.

* Achten Sie bei jedem Waschgang auf die, flr das Programm richtige
Temperatureinstellung.

« Eine automatische Temperaturbegrenzung im Wollprogramm (5) bei 40°C und im
Feinwaschprogramm (4) bei 60°C gibt Ihnen zusatzliche Sicherheit, unabhangig
davon, ob Sie eine zu hohe Temperatur eingestellt haben.

« Bei leicht verschmutzten Textilien ist meist die intensive Wirkung hoher
Temperaturen nicht erforderlich, sodal® Sie auch im niedrigen Temperaturbereich
energiesparend waschen kdnnen.

So stellen Sie das Programm ein

1 « Koch-und Buntwaschprogramm mit Vorwasche ¢ INTENSIV ¢ 40 - 95°C 1

e Programmwahler auf Position 1 stellen
e Temperatur laut Pflegekennzeichen einstellen
 Hauptschalter auf ,, © EIN mit Schleudern“ oder ,, & EIN ohne Schleudern® stellen

Hinweis: Normal verschmutzte Haushaltswasche sollte immer ohne Vorwasche gewaschen
werden. Sie sparen bei gleichem Wascherfolg Wasser, Waschmittel und Energie.

2 ¢ Koch-und Buntwaschprogramm ohne Vorwasche ¢« NORMAL ¢ 40 - 95°C 2

* Programmwahler auf Position 2 stellen
e Temperatur laut Pflegekennzeichen einstellen
« Hauptschalter auf , © EIN mit Schleudern* oder ,, & EIN ohne Schleudern® stellen

3 « Pflegeleichtprogramm < bis 60°C 3
e Programmwahler auf Position 3 stellen

e Temperatur laut Pflegekennzeichen einstellen
 Hauptschalter auf , © EIN mit Schleudern® oder ,, & EIN ohne Schleudern* stellen

4 « Feinwasch-/ Gardinenprogramm - hoher Wasserstand ¢ bis 40°C 4

* Programmwahler auf Position 4 stellen

» Temperatur laut Pflegekennzeichen einstellen (autom. Temperaturbegrenzung bei 60°C)

 Hauptschalter auf , © EIN mit Schleudern® - in diesem Programm wird mit 500 U/min
geschleudert oder auf ,, & EIN ohne Schleudern® stellen

5 ¢ Wollprogramm ¢ bis 40°C S
e Programmwahler auf Position 5 stellen
e Temperatur laut Pflegekennzeichen einstellen (autom. Temperaturbegrenzung bei 40°C)
» Hauptschalter auf , © EIN mit Schleudern® - in diesem Programm wird mit 500 U/min
geschleudert oder auf , & EIN ohne Schleudern* stellen



Waschmitteldosierung und -beigabe

Die bendtigte Waschmittelmenge hangt ab von
* der Grof3e und Bauart Ihrer Waschmaschine
 der Wasserharte
e der Art und Starke der Verschmutzungen auf Ihren Textilien
e der Waschemenge in der Trommel
* dem Waschmitteltyp und der Waschmittelmarke

Uberzeugen Sie sich daher vor der Waschmittelbeigabe, ob

* Sie das Fassungsvermégen der Trommel an Trockenwasche ausgenitzt haben
—> dies hilft, Energie und Wasser zu sparen

» die Wasche fettigen, schwer Idslichen Schmutz oder starke Verfleckungen aufweist

» der Hartebereich der Waschmittel - Dosieranleitung mit der Wasserhéarte Ubereinstimmt
(Die Wasserhérte erfahren Sie vom Wasserwerk oder beim Gemeindeamt.)

» das von Ihnen verwendete Waschmittel fiir das gewéhlte Programm,die gewé&hlte Temperatur und
die zu waschenden Textilien geeignet ist.

Aktiver Umweltschutz
Ihre Waschmaschine erméglicht es Ihnen bis zu 50% der Waschmittelmenge einzusparen, da

« lhre Maschine mit einem Oko-Ventil ausgestattet ist
(dieses verhindert den Waschmittelverlust tber das Abwasser)

» die Dosieranleitungen auf Waschmittelpackungen meistens fur 5 kg Wéasche gelten
—> die maximale Beladungsmenge lhrer Maschine ist 3 kg Trockenwasche.

Kammer |
Vorwaschmittel

Kammer I
Hauptwaschmittel

Kammer Il
bei Bedarf: Weichspuler

Bei Verwendung von Komponentenwaschmittel dosieren Sie bitte entsprechend den Herstellerangaben
auf den Verpackungen.

Hinweis

* Ab dem Wasserhartebereich Il (10 - 16 °dH) ist die Verwendung eines zusatzlichen Entharters sinnvoll.
Sie bendtigen dann nur mehr die Waschmittelmenge fiir den Hartebereich | (weiches Wasser
0 - 10 °dH).

« Sie brauchen keinen Weichspuler beigeben, wenn Sie die Textilien nach dem Waschen in einen
Trockner geben.



Sortieren der Wasche

Sortieren Sie die Wéasche
» nach dem Pflegekennzeichen
* nach dem Verschmutzungsgrad
* nach der Farbe
Neue Wasche soll das erste Mal getrennt gewaschen werden,
da diese oft einen UberschulR an Farbe enthalt.

Nutzen Sie die zulassigen Fullmengen aus, um am wirtschaftlichsten zu waschen.
Ein Uberbeladen der Waschtrommel sollte jedoch vermieden werden, da dadurch die Reinigungswirkung
herabgesetzt wird.

Pflegekennzeichen

Waschen
Kochwasche: Wasche aus Baumwolle, Leinen, Modal, Viskose, weild oder kochecht gefarbt.
Bunt- oder
HeiBwasche: Nicht kochechte Buntwasche aus Baumwolle, Baumwolle / Modal, Polyester / Baumwolle,

Polyester / Modal.

Pflegeleicht- od.
Feinwasche: Aus Seide, Modal, Viskose, Wasche aus synthetischen Fasern (Polyacryl, Polyester und
Polyamid).

Reine Schurwolle

. Maschinenwaschbare Wollprodukte und Garne (Schurwolle)
waschmaschinenfest ‘

7 mit Balken: Bedeutet Schonwaschgang mit reduzierter Mechanik
"] mit strichliertem
Balken: Bedeutet Schonwaschgang mit stark reduzierter Mechanik
W Handwasche: Derart bezeichnete Artikel durfen nur einer Handwéasche bis 37°C unterzogen werden.
IX{ Nicht waschen: Diese Artikel diirfen nicht gewaschen werden. Allenfalls sind solche Artikel chemisch zu

reinigen.

Bleichen

A Dieses Symbol zeigt an, daf’ eine Chlorbleiche moglich ist.

K Nicht chloren und auch keine chlorhaltigen Fleckputzmittel verwenden. Dem Fachmann Ubergeben.
Trocknen
" Normale Trocknung ohne Einschrankung im Haushaltstrockner moglich.
[ j Schonende Trocknung bei niedriger Temperatur.
@ Nicht im Haushaltswaschetrockner trocknen.

Chemisch reinigen

® Nicht waschen, sondern in die Chemisch - Reinigung geben.

®



Reinigungs- und Wartungsarbeiten

A Achtung:Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren!

Pflegehinweis

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Waschmittellade herausnehmen und von Wasch-
mittelrickstanden reinigen.

» die Anschlagfeder eindriicken und die Lade ganz herausziehen (Bild 1)
 die Lade mit warmem Wasser reinigen

» die Saugheberkappe abziehen und ebenfalls mit warmen Wasser reinigen
den WeichspulereinfluBkanal mit einer Flaschenburste reinigen und die
Saugheberkappe wieder auf den Stutzen stecken (Bild 2).

bei entfernter Lade kontrollieren, ob sich Waschmittelreste im Fuhrungsschacht
der Waschmittellade befindet - gegebenenfalls reinigen

Gehéause, Bedienelemente und Tlr mit einem weichen Tuch reinigen

Entkalken

Bei richtiger Dosierung des Waschmittels ist ein Entkalken kaum erforderlich.
Im Bedarfsfall nur Markenentkalkungsmittel mit Korrosionsschutz fir Wasch-
maschinen verwenden.

Reinigung des ZufluRRsiebes

» Wasser absperren und ZufluBschlauch von der Maschine abschrauben
 Sieb herausziehen, reinigen

» Sieb einsetzen

» ZufluBschlauch montieren und Dichtheit Gberprufen




Stoérungsbehebung

A Achtung:Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie bei Stérungsbehebungen ist vorher
der Netzstecker zu ziehen und der Wasserhahn abzusperren!

Notentleeren

« die Abdeckscheibe der VerschlulZkappe mit einer Minze 6ffnen und entfernen

e Ist der Schlauch nun in ganzer Lange entfaltet, kann das im Gerat angesammelte
Wasser in ein Auffanggefal abgelassen werden.

* Nach dem Versiegen des Wasserstrahls den Schlauch in beliebig geknickter
Form in das Gehdause zurlckdriicken

» mit der Abdeckscheibe verschliel3en

A Achtung:Die Reinigung der Laugenpumpe ist nur im
Storungsfall notwendig.

HINWEIS: Prifen Sie immer erst den Fremdkorpereinsatz bevor
Sie den Kundendienst rufen.

Reinigung der Laugenpumpe

Offnen der Laugenpumpe (nur im entleerten Zustand des Geréates).

« Griffstiick dricken (Bild 1)

e um 45° nach links drehen (Bild 2),
noch einmal driicken und weitere 45° nach links drehen

e den Laugenpumpeneinsatz herausziehen und reinigen (Bild 3)

* zum Verschliel3en den Laugenpumpeneinsatz 2x nach rechts drehen
(drehen - driicken - drehen).




Storungsbehebung

Storungen

Trommel steht, keine Funktion

mogliche Ursachen

« keine Stromversorgung

* kein Programm gewahlt
» Hauptschalter steht auf Position ,, 0

* Tlre nicht geschlossen

Beseitigung

* Netzanschluf? und Sicherungen
kontrollieren

¢ Programm einstellen (siehe S. 4 - 5)

» Hauptschalter auf ,, @ “oder ,, & “
stellen

 TUre neu schliel3en

Schleudert nicht

« Hauptschalter auf , & *
 die Wasche verteilt sich nicht

 Hauptschalter auf , © “ drehen

« bei ungunstiger Waschelage unter-
bricht die automatische Unwucht-
erkennung den Schleudervorgang und
schaltet kurz in den Waschgang
zurlick; verteilt sich die Wasche nach
mehreren Versuchen nicht, wird das
Programm ohne Schleudern beendet.
—> Wasche entnehmen, auflockern,
neu einfiillen und den Programm-
wahler auf , @ “ stellen

Waschmittel wird nicht oder schlecht
eingesplilt

» Waschmittelklumpen in der Lade
« falsche Programmeinstellung

« Reinigen der Waschmittellade (S. 8)
« siehe Programmeinstellung (S. 4 - 5)

Weichspliler flie3t sofort ab

« zuviel Weichspller beigegeben

e nur bis zur max. - Markierung einftllen

Weichspulkammer mit Wasser gefullt

e Saugheber verlegt

« VerschluRBkappe am Saugheber
entfernen und Rohr reinigen (S. 8)

Wasserspuren am Boden

» Schaumaustritt aus dem Gerat
» Waschmittellade nicht geschlossen
« undichte Schlauchverbindung

» Laugenpumpeneinsatz falsch montiert

* Waschmitteldosierung verringern

« Lade schlieRen

* Anschliisse des ZufluBschlauches bei
Wasserhahn und Gerét tiberprifen

« siehe Seite 9

Wasche wird nicht sauber

* zu wenig oder zuviel Waschmittel
« falsche Programmwabhl

» Temperatur falsch gewahlt

« spezielle Flecken

« richtige Dosierung (S. 6)

¢ neue Programmeinstellung (S. 4 - 5)
« sieche Programmeinstellung (S. 4 - 5)
« siehe Beseitigung von Flecken (S. 11)

Beschéadigung der Wésche

» Fremdkorper in der Trommel
» Mitwaschen von Fremdkdrpern
 schadhaftes Gewebe (z.B. Webfehler)

¢ Trommelinnenraum kontrollieren
» Taschen entleeren
* Reklamation beim Hersteller

Waschmittelriickstéande in der Wasche

» Unterbrechung der Wasserversorgung
» Waschmittelablagerungen im Weich-
spulerzulauf

« Wasserzulauf kontrollieren

Sollte keine dieser MaBhahmen Erfolg zeigen, verstandigen Sie bitte unseren Kundendienst.
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Fleckenentfernung

Wichtig: Bevor Sie mit Losemittel oder ahnlichem einen Fleck entfernen, tiberzeugen Sie sich zuerst
an einer ,unsichtbaren” Stelle - am besten am Saum - dal? Gewebe und Farbe keinen
Schaden nehmen.

Bier, Wein:
Blut:
Brandflecken:
Butter:

Eigelb:
Eiweil3:
Fett:
Fruchtsaft,
Obst:

Glanzflecken:
Gras:

Harn:

Jod:

Kaffee, Kakao:
Kugel- und
Filzschreiber:

Lippenstift:
Milch:
Nagellack:
Rost:

Rotwein:
Ruf3:
Schmiere:
Schuhcreme:
Schweil3:
Speiseeis:
Spinat:

Stock und
Schimmel:

Tee:
Teer:
Tinte:

Vergilbungen:
Wachs:

mit lauwarmem Wasser ausspiilen, dann waschen.

in kaltem Wasser einweichen, Flecke mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.

mit Essigwasser betraufeln, einige Stunden einwirken lassen, mit klarem Wasser gut ausspilen.

in lauwarmer Seifenlauge auswaschen, bei empfindlichen Stoffen Fleck mit Salmiakgeist oder Kern- oder
Gallseife entfernen.

in lauwarmer Seifenlauge einweichen, dann auswaschen.

mit kaltem Wasser ausspilen, dann waschen.

mit warmer Seifenlauge oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Salz bestreuen und warmem Wasser auswaschen oder mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann
waschen.

mit Essigwasser ausbursten.

mit Kern- oder Gallseife ausreiben, dann waschen.

mit Seifenlauge auswaschen oder verdiinntem Salmiakgeist oder Kern- oder Gallseife ausreiben.
anfeuchten, mit der Schnittflache einer rohen Kartoffel ausreiben, mit kaltem Wasser ausspilen,
wiederholen bis der Fleck verschwunden ist, dann waschen.

kalt einweichen, mit warmem (bei unempfindlichen Textilien mit heilfem) Seifenwasser auswaschen.

mit Alkohol ausreiben, geldsten Farbstoff aufsaugen, mdgliche Reste mit Kern- oder Gallseife
auswaschen.

mit Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit kaltem Wasser ausspilen, dann waschen.

mit Aceton I6sen (Vorsicht: nicht bei Acetat oder Triacetat!), dann waschen.

bei hellen Stoffen mit Zitronensaft betraufeln bis der Fleck verschwunden ist, dann gut aussptilen, oder
den Stoff in Wasser mit etwas Glycerin legen, anschlieRend mit Seifenwasser auswaschen.

mit Salz bestreuen, einwirken lassen, abschutteln, dann waschen oder Fleck mit Kern- oder Gallseife
auswaschen.

nie abwaschen! Zuerst den aufliegenden Rul3 abblasen, dann mit Salz bestreuen, einwirken lassen, mit
Seifenwasser oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Speisedl oder Margarine ausreiben, in Seifenlauge auswaschen, mégliche Fettreste mit
Balsamterpentin oder Kern- oder Gallseife entfernen.

mit Balsamterpentin |[6sen, dann mit Seifenlauge auswaschen.

in Essigwasser legen, gut ausspilen und waschen.

mit lauwarmem Wasser oder Kern- oder Gallseife entfernen.

mit der Schnittflache einer rohen Kartoffel abreiben, dann waschen.

bei hellen Baumwoll- und Leinenstoffen mit einer Paste aus Kreide, Seife und Wasser bestreichen,
einwirken lassen und gut auswaschen, oder Fleck mit Kern- oder Gallseife ausreiben, ausspilen und
waschen.

mit Seifenlauge oder Kern- oder Gallseife auswaschen.

mit Speisedl oder Margarine ausreiben, in Seifenlauge auswaschen, mogliche Fettreste mit Salmiakgeist
oder Kern- oder Gallseife entfernen.

dick mit Salz bestreuen, nach Einwirken abschiitteln, mit Essig oder Kern- oder Gallseife nachbehandeln,
gut ausspiilen und waschen.

mit Waschmittel und einer Handvoll Salz waschen (bei synthetischen Stoffen sind die Erfolge nicht so gut).
nach mehrmaligem Knicken des Stoffes Wachs lockern und vorsichtig abkratzen, dann mit Lésch- oder
Seidenpapier vorsichtig ausbiigeln, bis alles Wachs herausgesaugt ist, mégliche Reste mit Spiritus
ausreiben, in Seifenlauge auswaschen.

Farben / Entfarben:
Beachten Sie bitte genau die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Dieses Produkt wurde unter umweltfreundlichen Aspekten hergestellt und verpackt.
Wir ersuchen Sie, die Verpackung und das Gerat ordnungsgemalf zu entsorgen.
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Beachtenswerte Ratschlage

. Waschmaschinen sollten nicht als Aufbewahrungsort fur getragene Wasche benutzt werden.
Feuchte, getragene Wasche begunstigt Pilzbefall und Fleckenbildung.
. Vor allem bei hochkonzentrierten Pulverprodukten kann es moglicherweise zu Einspulschwierigkeiten

(z.B. Ruckstanden in der Waschmittelkammer) kommen. In diesem Fall sind (falls vorhanden) die den
Waschmittelpackungen beiliegenden Dosierhilfen zu verwenden.

. Durch die heutigen Waschmittel (flissig oder pulverartig) kann sich auch noch im letzten Spulwasser oder
beim Endschleudern Schaum entwickeln. Dadurch wird das Spulergebnis jedoch nicht beeinfluf3t.
. Nach Ablauf eines Waschprogrammes kdnnen vor allem auf dunklen Textilien mdglicherweise weil3e

Waschmittelriickstande sichtbar sein. Diese sind nicht die Folge einer unzureichenden Spulwirkung.
Es handelt sich zumeist um die unlgslichen Wasserenthartungsmittel moderner phosphatfreier Waschmittel.

Mogliche Abhilfe: Ausschitteln oder ausbursten, Waschmittelauswahl tGberprifen bzw. Flissigwaschmittel

verwenden.

. Bitte prifen Sie, bevor die Wéasche in die Waschmaschine gelegt wird, ob sich Metallteile an oder in
Waschestucken, wie z.B. Metallknopfe, Bugel von Bustenhaltern usw. I6sen kénnen. Es besteht die
Mdoglichkeit, dal® derartige Teile in den Behalter gelangen und Geréusche verursachen.

Reparaturen dieser Art kdnnen auch innerhalb der Garantiezeit nicht kostenlos erfolgen.

Programmbeispiele

Diese Angaben sind Richtlinien fur die angegebenen Fillmengen.
Bei geringeren Fullmengen entsprechend weniger dosieren.

Programm Temperatur Hauptschalter Waschmittelbeigabe Flllmenge Verbrauchswerte
max. Zeit  Energie Wasser
mit Vorwésche kg i Wk, }
normal verschmutzte Kompaktwaschmittel
Kochwasche 2 95°C -50% der Herstellerangaben* 3 115 1,2 50
in Kammer ||
- normal verschmutzte Flissigwaschmittel
m Buntwéasche 2 60°C @ @E -50% der Herstellerangaben* 3 100 0,7 50
direkt zur Wéasche
normal verschmutzte @ @ Feinwaschmittel
Pflegel.wasche 3 40°C -50% der Herstellerangaben* 1,5 65 0,25 45
frrtcammert
Feinwéasche / ® @ Flissigwaschmittel
Gardinen 4 40°C -50% der Herstellerangaben* 1,5 45 0,25 40
direkt zur Wésche
@ @ Wollwaschmittel
— -50% der Herstellerangaben*
Woalle 5 30°C in Kammer |1 1 30 025 60
Flussigwaschmittel
® @ direkt zur Wasche
* = pei Dosierangaben fur 4 - b kg Trpckenwasche
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