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Aufstellungs-
und
Anschlufi-
anleitung.

Transportsicherung
unbedingt vor
Inbetriebnahme
entfernen! (Bild 1-3)

Der Aufstellungsplatz muf
waagrecht sein. Sollte der
Boden stark uneben sein,
kann im Lieferwerk eine
Bodenschiene bestellt
werden.

Nicht auf schwingende
Holzboden stellen!

Die Maschine ist auf Rol-
len fahrbar und schwingt
daherwahrend des Schleu-
derns seitlich aus.

Ein Tip!

Schreiben Sie die Geratenummer lhrer Maschine ab
und tragen Sie diese auf Seite 17 ein. Sie ersparen
sich im Stérungsfall das Suchen der Geratenummer.

Es ist daher links und
rechts ein Mindestabstand
von 3cm zu anderen
Gegenstanden einzuhal-
ten. Die Maschine muR auf
den Laufrollen unbedingt
frei beweglich sein,
andernfalls Ubernehmen
wir fUr daraus entstehende
Schaden keine Haftung.




E-Anschluf}:

Wechselstrom 220V, 50 Hz
Anschluftwert 2,2 KW

Der Anschluf darf nur an
eine mit 10 A abgesicherte
Schutzkontakisteckdose
erfolgen.

Wasser-
Anschluf3:

Das Geratdarf nurineinem
frostsicheren Raum aufge-
stellt werden. Der Automat
ist ausschlieilich fir den
Kaltwasseranschluf
bestimmt.

Flr den Anschlufd ist der
mitgelieferte Hochdruck-
schlauch (samt Hollander
3/4") zu verwenden. Ist die-
ser Schlauch zu kurz, soist
ein impulsgepriufter Hoch-
druckschlauch mit geeig-
netem Hollander zu ver-
wenden.

Ist kein eigener Wasseran-
schluB fur die Waschma-
schine vorhanden, so kann
mit einer ,Nito“-Kupplung
an einem vorhandenen
Kaltwasseranschlufl am
Waschbecken, Badewanne
etc. das Gerét jederzeit
angesteckt werden (im
Handel erhaltlich).

Am Durchlauferhitzer ist
ein Anschlud nicht mog-
lich, da dieser platzen
kdnnte.

Der Waschautomat ist fur
einenWasserleitungsdruck
von 1-10 bar eingerichtet.
Bei einem Druck Gber 10
bar ist ein Druckreduzier-
ventil in die Wasserleitung
einzubauen. Bei einem
Druck von weniger als 1
bar muft der Durchflufmen-
genregler hinter dem Zu-
laufsieb (im Wasseran-
schluf der Maschine) ent-
fernt werden.

Wasser-
schaden
vermeiden:

1. Schlauchanschlisse
auf Dichtheit prifen.

2. Das Gerat ist wahrend
des Betriebes hinrei-
chend zu beaufsichti-
gen.

3. Nach Beendigung des
gesamten Waschvor-
ganges ist der Wasser-
zuflu zuverlassig abzu-
sperren oder der Was-
serzufluschlauch von
der Maschine zu tren-
nen.

4. ZufluBschlauch einmal
jahrlich kontrollieren.

FUralle entstehenden Was-
serschaden ist der Besitzer
haftbar.



Wasser- und
E-Anschluf3:

Hochdruck - [ﬁ]
schiauch - ‘ -

]
]

nicht abdichtans®

nur lose sinhidngen

KaltwasseranschiuB

“ﬁV Schutzkontaktsteckdose
Gewinde %' = —_=0 220V, 10A
Holldnder

max.100cm

|- —

ACHTUNG: {gilt nur fiir Raum Wien)

Wasser-
Abflufd:

Um einen einwandfreien
Wasserabfluft zu gewahrlei-
sten, muB der Abflug-
schlauch knickfrei verlegt
werden. Der Abfluf-
schlauch muf mindestens
60, hochstens jedoch 100
cm Uber dem Niveau, auf
dem die Maschine steht,
eingehangt werden. Der
Krimmer des Abflufs-
schlauches dient zum Ein-
héngen in Badewannen,
Waschbecken etc.

Eine dichte Verbindung zwi-
schen Abflufsschlauch und
einem nicht bellfteten
Abflufirohr oder -schlauch
ist nicht gestattet, da eine
solche Anordnung ein
Absaugen der Waschlauge
ermoglicht. Der AnschiuB
an einen beldfteten Abflug
ist moglich.

Reicht zur vorhandenen
AbfluBmdoglichkeit die
Schlauchlange nicht aus,
ist ein Schlauch oder Rohr-
stick mit groRerem Durch-
messer so zu verlegen, dafd
der Krimmer des Abfluf3-
schlauches am héchsten
Punkt liegt.

Im Versorgungsgebiet der Wiener Stadtwerke bitte nachstehende Verordnung zu beachten: Laut Verordnung des Magistrates
der Stadt Wien, Abt. 31, istin der Kaltwasserzuleitung gemas § 18 Abs. 3 ein Handabsperrventil mit RickfluBverhinderer und Be-
liftungsventil einzubauen. AuBerdem darf zum AnschiuB des Gerétes nur der mitgelieferte Hochdruckschlauch verwendet wer-
den. Das Gerétistwahrend der Inbetriebnahme hinrelchend zubeaufsichtigen. Nach der jeweiligen Verwendungist der Wasser-
zulauf zuverldssig abzusperren oder aber die Schlauchverbindung ven der Innenanlage zu trennen. — Auch in den Ubrigen Ver-
sorgungsgebieten empfehlen wir eine hinreichende Beaufsichtigung, da auBer dem Wasserzulaufschlauf auch verschiedene
Schlauchverbindungen im Innern der Maschine einmal schadhaft werden kénnen.




Wasche
vorbereiten:

Sortieren der Wasche

1. Nach Pflegekenn-
zeichen

2. Nach d. Verschmutzung

3. Nach der Farbe

Neue Wasche das erste

Mal getrennt waschen, da

diese oft einen UberschuB

an Farbe enthalt.

Vorbehandlung:

Taschen entleeren: In der
Wasche verbliebene
Metallstiicke (Haar-, Biiro-
klammern, Sicherheitsna-
deln, Schrauben etc.) kdn-
nenWasche und Maschine
beschadigen.
Reifverschliusse, Haken
usw. schliefen. Bei Gardi-
nen Rollchen entfernen
oder in einen Beutel bin-
den.

NurWolle mit ,Super-
wash“-Ausrustung in der
Maschine im Feinwasch-
programm waschen.

Ariee Sehacmotin
Pt Bew Weol
Poty Larae Vg

waschmasehinenfest
durch Superwadh

Pflegekenn-
zeichen:

Was bedeuten die
Symbole?

Waschen

Kochwasche
Wasche aus Baum-
wolle, Leinen, Modal,
Viskose, weifs oder ko-
checht gefarbt.

teg] Bunt- oder Heifwasche
Nicht kochechte Bunt-
wasche, Pflegeleicht-
wasche aus Baumwolle
oder Baumwolle/Mo-
dal, Polyester/Baum-
wolle oder
Polyester/Modal.

\a&z]Feinwasche

GafFeinwésche aus Wolle,
Seide, Modal, Viskose,
Wasche aus syntheti-
schen Fasern (Poly-
acryl, Polyester und
Polyamid). Hand-
wasche oder Feinpro-
gramm.

&5 Handwasche
Derart ausgezeichnete
Artikel dlrfen nur einer
Handwasche his 37°C
unterzogen werden.

Nicht waschen

Die so gekennzeichne-
ten Artikel durfen nicht
gewaschen werden,
Allenfalls sind solche
Artikel chemisch zu rei-
nigen.

Bleichen

/A Dieses Symbol zeigt
an, dafl eine Chlorblei-
che moglich ist.

K Nicht chloren und auch
keine chlorhaltigen
Fleckputzmittel ver-
wenden. Dem Fach-
mann Ubergeben.

Trocknen

Normale Trocknung

= nhne Einschrankung
im Haushaltswasche-
trockner moglich.

Schonende Trocknung
~ bei niedriger Tempera-
tur.

Nicht im Haushalts-
waschetrockner trock-
nen.

Chemisch reinigen

® Nichtwaschen, in die
® Chemisch-Reinigung
® geben.
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Biigeln

Z3 Heifd bugeln (max.
200" C) = Stufe Baum-
wolle/Leinen. Blgel-
feucht behandeln.
Glanz- oder druckemp-
findliche Stlicke mit
Zwischentuch oder auf
der Rlckseite bugeln.

= Mafig heiff blgeln
{max. 1560° C) = Stufe
Wolle, Seide, Poly-
ester, Modal, Viskose.
Unter magig feuchtem
Zwischentuch bligeln
oder Dampfbugeleisen
verwenden. Starkes
Pressen vermeiden,
nicht verziehen.

/AANicht heiff blugeln
{max. 110° C) = Stufe
Polyacryl, Polyamid,
Acetat. Glanz- oder
druckempfindliche Arti-
kel notfalls mit trocke-
nem Zwischentuch
oder auf der Rickseite
bugeln; nicht verzie-
hen, nicht dampf-
bugeln.

aNicht bugeln, da nicht
mehr zu korrigierende
Veranderungen des
Waschestlckes zu
erwarten sind.

Flecken:

1. Flecken méglichst ent-
fernen, solange sie
frisch sind.

2. Nicht alle Flecken kén-
nen durch Waschen ent-
fernt werden.

Kaffee-, Tee-, Obst-, Rot-

wein- und Stockflecken:

Sind meist durch mehr-

maliges Waschen mit ei-

nem bleichmittelhaltigem

Waschmittel, oder durch

Zugabe eines Bleich-

mittels (zB. ENKA) ent-

fernbar.

Kugel- und Filzschrei-

ber: Alkohol, Entfarber

Klebstoffe, Harze:

Azeton, Fleckbenzin

Blut:

Einweichen in kaltem Was-

ser. Bei max. 60° C mit

einem enzymhaltigen

Waschmittel waschen,

Fullmengen:

Nutzen Sie die zulassigen
FUllmengen aus, um am
wirtschaftlichsten zu
waschen.

Koch- und Buntwasche:
Kleine, leicht ver-
schmutzte Waschestlicke
bis 4 kg Trockenwasche
Normal verschmutzt

bis 3,5 kg Trockenwésche
Kunstfaser und bhugelfreie
Wasche 1,5 his 2,5 kg
Trockenwasche

Gardinen und Stores

his 1 kg Trockenwasche

Durchschnittsgewichte

lufttrockener Wasche-

stlcke:

Ein Bettbezug komplett:
1200 bis 1600 g

Tischdecke:

300 his 500 g
Herrenhemd:

200 his 250 g
Taschentuch:

20bis 30¢g

Frottierhandtuch:

150 bis 250 g

Ein gefuliter 10-1-Eimer
enthaltca. 1 bis 1.5 kg
Trockenwasche.




Waschen

Temperatur-
wahler

Der Temperaturwahler gibt
Ihnen die Méglichkeit, von
kalt—95°C jede gewlnschie
Temperatur einzustellen.
Bitte beachten Sie die Pfle-
gekennzeichen.

Unsere Angaben Uber die
Temperatureinstellung

sind nur unverbindliche
Richtlinien.

Stellen Sie den Temperatur-
wahler bei heifler
Maschine nicht zurick,
sondern andern Sie die
Einstellung erst vor dem
nachsten Waschgang.

TEMPERATUR-
WAHLER

PROGRAN
WAHLE?

ﬁ(OCHWASCHE

intensiv

normal

60-85°
60-95°

1
1

PFLEGELEICHT

intensiv

mormal

30-60°
30-60°

1
1

FEINWASCHE
und GARDINEN

kalt-20°

SCHWEMMEN

SCHLEUDERN

QICHT SCHLEUDERN




Programm-
wahler

Achtung: Knopf driicken,
bevor Sie drehen!

Stellen Sie den Programm-
wahler auf das von lhnen
gewunschte Programm.

Haupt-
schalter

Der Hauptschalter gibt
Ihnen die Mdéglichkeit,
zwischen

v Normalprogramm

Normalprogramm
mit Vorwasche

g

Feinprogramm

zu wahlen.

Jedes dieser Programme
kannbeliebigmit @& oder
ohne ® Schleudergang
gewahlt werden.

Im Normalprogramm mit
Vorwésche lauft diese im
Bereich 1—2 ab.

Normal verschmutzte
Haushaltswésche sollte
immer im Normal-
programm ‘e
gewaschen werden. Sie
sparen bei gleichem
Wascherfolg Wasser,
Waschmittel und Energie.

ACHTUNG:

Stellen Sie nach jedem
Waschgang den Haupt-
schalter auf 0.

\

HAUPT-
SCHALTER

® ] EEE| EEE




Programm-
ablauf
Waschen:

Normalprogramm:

Nach Einschalten des
Hauptschalters dreht sich
der Programmwahlknopf
langsam im Uhrzeigersinn.
Im Bereich 1—2 lauft, wenn
vorgewdhlt, die Vorwasche
ab.

Bei Stellung 2 erfolgt (nur
bei Vor- und Hauptwésche)
das Abpumpen der Wasch-
lauge. AnschlieBend der
Wasserzulauf fir den
Hauptwaschgang. Dabei
wird das Hauptwaschmittel
eingespult.

Von Stellung 2 bis 4 lauft
der Hauptwaschgang ab,
wobei in Stellung Thermo-
stop Tallweise die Trommel
einige Male stehen bleibt.

AnschlieBend erfolgt die
Laugenabkihlung und 5
Spllgange. Im letzten
Spulgang wird der Weich-
spuler eingesplilt.

Normal verschmutzle
Haushaltswasche sollte
immer ohne Vorwésche
gewaschen werden. Sie
sparen bei gleichem
Wascherfolg Wasser,
Waschmittel und Energie.

Als letzter Arbeitsgang
erfolgt das Zentrifugieren.
Eine Schleuderautomatik
schaltet bei unglinstiger
Waschelage vom Schleu-
dergang indenWaschgang
Zurick. DieserVorgang wie-
derholt sich, bis die
Wasche gleichmaRig ver-
teiltist.

Bei nicht Schleudern @
wird die Drehzahl kurz
erhdht und der Programm-
wahler bleibt bei@
stehen.

Nach Beendigung des Pro-
grammablaufes ist aus
Sicherheitsgriinden die
Filltlir ca. 2 Minuten
blockiert.

Feinprogramm:

In diesem Programm wird
beginnend bei Stellung 3,
die Wasche mit erhéhtem
Wasserstand gereinigt, um
groBtmogliche Schonung
der Textilien zu erreichen.



Programm- Diese Angaben sind Richt-

linien, die Sie beliebig nach

beispiele: Bedarf abandern kénnen.

Temperatur- | Programm- | Haupt-
wahler wiahler schalter
= max. Fiillmenge: — 4 kg
Kochwasche normal o5°C 1 = Waschmittel zwischen die
verschmutzt: e |
o, max. Fillmenge: 3 kg
] Yorwaschmitiel zwischen die Wasche
Kochwische stark 95°C 1 =} Hauptwaschlmitlel in die
verschmutzt: Waschmitteleingpidlkammer
@ Bei Stellung 2 erfolgt das
Abpumpen und anschliefend
die Hauptwasche.

m M max. Fillmenge: — 4 kg
Buntwésche normal 60°C 1 Waschmittel zwischen die
verschmutzt: © | Wasche

M max. Fullmenge: 3lkg

Buntwiische stark 60°C 1 NI

H Hauptwaschmittel in die
verschmutzt @ | [omwastn

ginspilkammer
Bu“tW5sche farb- ="} max. Fillmengs: — 4 kg
empfindlich normal 40°C 1 Waschmittel zwischen die
verschmutzt: © | Wasche
Buntwésche farb- e max. FuleenlgT: 3 kgh
- " W i

empfindlich stark 40°C 1 i e

= Hauptwaschmittel in die
verschmutzt: G) Waschmitielginspiilkammer

i 3 i = max. Fiillmenge: 2 k
Feinwésche Gardinen kalt-30°C 3 - Wasch‘rjnine\ z%misc\wzzgn die
normal verschmutzt: © | wasche
Feinwasche Gardinen g max. Fullmengs: 1,5 kg
kalt-30°C 3
2 = Waschmittel zwischen die

stark verschmutzt: © | wesehe
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Waschmittel-
dosierung
in Becher

1 Becher = 70 Gramm

Die auf Waschmittelpake-
ten angegebenen Dosier-
mengen sind um 30% zu
reduzieren!

Achtung: Zuviel
Waschmittel verursacht
starke Schaumbildung und
fuhrt zum Uberschaumen
der Maschine.

Bei hartem Wasser (iiber
10° dH) kénnen Sie einen
Wasserentharter (z. B. Cal-
gon) verwenden. Sie bend-
tigen dann nur die
Waschmittelmenge des
Weichwasserbereiches von
0—10° dH.

ke leicht normal stark
Wasche verschmutzt verschmutzt verschmutzt bei
ein- Vor- | Haupt- | ein- Vor- | Haupt- | ein- Vor- | Haupt- Wasserharte
malig | wasche | wasche | malig | wasche | wasche | malig | wasche | wésche

34 1 i a 134 34 1 1t 3a 14 01,8 Millimol
2-3 I Ya 3 1 172 3a 114 s 1 0—-10°dH
1-2 L L i 3y g 3 1 s 3fa
3-4 1344 a 1Y 2 1 132 22 1 134 1,8-3,6 Millimol
2-3 14 b 1 12 54 e 13/a 34 1Y4 10—20°dH
1-2 3g Ya 3fa 1 2 3fa 14a 15 1
36 2V 3 2 21 1 2 234 1 24 3,6-5,4Millimol
2-3 1Yz o 11z 13 34 1Y 2 3 134 20-30%dH
1-2 1 g 1 114 ) 1 e 3fa B:
34 2%a 14 2V 3 132 244 3, 112 2Yg 5,4 Millimol
2-3 134 3q 11/ 2 1 12 2% 1 13/ (iber 30° dH
1-2 2%y o 1Va 1Y 3a 114 13/a ¥a 1Yz

Waschmittel-
beigabe:

Bild 1: Vorwaschmittel
zwischen die Wasche.
Achtung: Ohne Vorwasche
das Waschmittel immer
zwischen die Wasche ful-
len.

Bild 2: Hauptwaschmittel
in die Einspulkammer.

Bild 3: Weichspulmittel in
die Weichsplilkammer.
Kammer nie vollfillen.
Dosieranleitung des Her-
stellers beachten. In der
Kammer bleibt immer
etwas Wasser zurlick.




Storungen:

Reinigung der
Laugen-
pumpe:

1. Entleeren der
Maschine:
AbfluBschlauch auf
niedrigstes Boden-
niveau bringen und aus-
tretendes Wasser auf-
fangen.

2. Offnen der Laugen-
pumpe:

Griffstlck driicken
{Foto 1}, um 90 Grad
nach links drehen

(Foto 2) und Laugen-
pumpeneinsatz heraus-
ziehen {Foto 3).

3. Laugenpumpeneinsatz
reinigen und prufen, ob
sich der Pumpenfligel
leicht drehen |aft.
Sollte der Pumpenfla-
gel blockiert sein,
etwaige Fremdkorper
{Zahnstocher, Buro-
klammern etc.) entfer-
nen.

4. Verschliefen:
Laugenpumpeneinsatz
in die Bajonettfihrung
dricken und um 80
Grad bis zum Anschlag
in Raste 2 nach rechts
drehen.

Achtung: Unbedingt bis
Raste 2 drehen. In Raste 1
lauft Wasser aus!

Reinigung
des Zuflufd-
siebes: |

Wasser absperren
. Zuflufschlauch ab-
nehmen
. Sieb herausziehen
. Reinigen
. Sieb einsetzen, Zufluf-
schlauch montieren.
Achtung:
Sollte das ZufluBsieb hau-
fig verlegt sein, istes
ratsam, einen zusatzlichen
Filter vorzuschalten (im
Handel erhaltlich).

gaw NR




Storungen:

Trommel steht:

Kein Wasser:

Schleudert nicht:

Waschpulver wird nicht
oder schlecht
eingespiilt:

Weichspiilkammer mit
Wasser gefiillt:

Wasserspuren am
Boden:

Mogliche
Ursachen:

1. Kein Strom in der
Steckdose

2. Netzstecker nicht
angesteckt

3. Filltir nicht ge-
schlossen

1. Wasserzulaufhahn
nicht geoffnet

2. Wasserzulaufsieb
verlegt

1. Hauptschalter-
stellung

2. Wasche verteilt sich
nicht

3. Maschine mitWasser
geflllt

1. KeinWasser

1. Saugheber verlegt

1. Schaumaustritt aus
dem Uberlauf
2. Schlauchverbindung

Behebung:

w N

N e

. Sicherung

tauschen

. Netzstecker

anstecken

. Falitar fest ver-

schliefen

. Wasserzulaufhahn

offnen

. Wasserzulaufsieb

reinigen

. Hauptschalter

auf @ stellen

. Wasche entnehmen,

auflockern und
Maschine neu fullen

. Laugenpumpe und Ab-

fluf reinigen

. Siehe Storung kein

Wasser

. VerschluBkappe am

Saugheber entfernen
und Rohr reinigen

. Waschmitteldosierung

vermindern

. ZufluBschlauch Uber-

prifen



Sollte keine dieser MaR-
nahmen Erfolg zeigen, for-
dern Sie bitte unseren
Werkskundendienst unter
Angabe von:
Maschinentype,
Geratenummer (am Typen-
schild an der Ruckwand
ersichtlich) und Art der
Stérung an.

Typenschild Geridtenummer

EUDORA TYPE EU 442 Nr.:

220V~ 50Hz = 104 max 2200W
A W) 150W/400W nn 2000W
® 100W ' % 5-100 N/cm? : ® 550min

Made in Austria

Dieses Gerat dient ausschlieBlich zur Reinigung von
Wasche- und Bekleidungssticken.
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