EUDORA\

So spult man heute

Bedienungsanleitung

Geschirrspiller
555 s | 555 u | 555 i
666 s | 666 u | 666 i

Typen: GW




HINWEIS
& Die Angaben in dieser Bedienungs-
ACHTUNG anleitung umfassen mehrere Geratetypen.
Es ist dringend erforderlich, Kinder, die

Zugang zum Gerat haben, besonders Lesen Sie diese Bedienungsanleitung in
uber die Gefahren durch Elektrizitat, Was- Ruhe durch und markieren Sie die fir Sie
ser und Verletzungen durch Mechanik wichligen Stellen.

aufzuklaren. Bitte beachten Sie auch die

Warnkleber, welche sich auf dem Gerat Vor Inbetriebnahme ist unbedingt die

befinden. Bedienungsanleitung zu lesen. Bei Nicht-
beachten der Anleitung, insbesondere
der Gefahrenhinweise A\ kann der Geréte-
Erzeuger nicht zur Haftung herangezogen
werden.

Bei unsachgemaber Bedienung, bei Ver-
wendung gegen die Bedienungsanleitung
und daraus resultisrenden Schaden ist
der Besitzer haftbar.

Bewahren Sie diese Unterlagen so auf,
daf Sie zu jeder Zeit nachschiagen
kénnen.

Beim Einbau neben einer Warmequelle (Zusatzherd) ist fur eine ausreichende
Warmeisolierung und BelUftung an den Seitenwéanden des Geschirrspllers zu
sorgen. Eine Umgebungstemperatur von maximal 60° C darf nicht Uberschritten
werden!

WICHTIG:

Die Modelle U und i sind fir den Einbau bestimmt.

Die Arbeitsplatte der Klichenzeile muB den Geschirrspuler Uberragen und mit den
Nachbarkésten verschraubt sein.

Das Modell i darf nur mit montierter KGchenfront (Turteil und Ladenstlick) in Betrieb
genommen werden!

ACHTUNG
Zugkraft der Turzugfedern auf Kichenfront anpassen.

Das Bedienungsfeld nur mit einem feuchten Tuch abwischen.
Verwenden Sie zum Reinigen keine Spll- und Scheuermittel (besonders Reiniger)
da sonst die Oberflache des Bedienungsfeldes angegriffen werden kann.




Technische Daten

MaBe Modell $ Type: 655 S Type: 666 S
Héhe mit Arbeitsplatte 85 cm 85 cm
Breite 49,7 cm 59,7 cm
Tiefe 60 cm 60 cm
Tiefe bei geditneter Tlre 118 cm 118 cm
Sockelhohe 10 cm 10 cm
Sockelriicksprung 4 cm 4 ¢cm
MaBe Modelle U/i Type: 555 U/i Type: 666 U/i
Hohe einstellbar von 82—87 cm 82—87 cm
Breite 49,7 cm 59,7 cm
Tiefe 55 cm 55 ¢cm
mit Froniplatte Modell i 57 cm 57 cm
Tiefe bei gedfineter Tlre 116 cm 116 cm
Sackelhdhe bei 82 cm Unter-

bauhdhe verstellbar von 10—17 cm 10—17 cm
Sockelriicksprung

verstellbar von 4—10cm 4—10 cm
Dunstleiste

beim Modell U/i befindet sich die Dunstleiste auf der Geréteoberseite
Bohrschablone

Fir den vollintegrierbaren Geschirrspller Modell i ist eine cigene Montage-
bzw. Bohrschablone der Verpackung beigefigt.

Ladenblende Héhe von 11,2—14,7 cm

555 S/U/i 666 S/U/i
Fassungsvermogen 10 Int. MaBgedecke 12 Int. MaBgedecke
Intensivprogramm 65°C 65°C
Programmdauer 45 min. 50 min.
Stromverbrauch 1,4 KWh 1,5 KWh
Wasserverbrauch 22 Liter 25 Liter

Ubrige Daten entnehmen Sie bitte der Seite 12.



Wasseranschiuf3

Das Gerat ist nach den
DVGW Richtlinien gebaut.

Der Geschirrspiiler kann an
eine Kalt- oder eine Warm-
wasserleitung bis 60°
angeschlossen werden.

Der eingebaute Sicherheits-
schlauch ist ohne zusatz-
lichen RuckfluBverhinderer
mittels angebautem Hollan-
der an das Wasserleitungs-
netz anzuschlieBen.

Zum AnschluB wird ein
Absperrventil mit einem
G-3/4” Gewinde bendtigt.
Der Wasserdruck kann
zwischen 0,5—10 bar bzw.
5—10 N/cm? betragen.

Schlauchsicherungssystem

ACHTUNG: fir Raum Wien siehe Seite 19

Der ZufluBschlauch verflgt
Uber ein mechanisches
Sicherheitssystem,
welches auch bei einem
Stromausfall funktioniert.

Ein Schlauchfehler wird
durch einen roten Kenn-
melder im Ventilgehause
angezeigi.

In diesem Fall muB der
Schlauch ausgewechselt
werden.

Das Schlauchende mit
eingebautem Ventil ist
auBen vor Wasser zu
schitzen.

Der ZufluBschlauch darf
nicht verlangert werden.
Bei unsachgemafer Hand-
habung und dadurch ent-
standene Wasserschaden
kann keine Garantie
Ubernommen werden.

Ist der ZufluBschlauch zu
kurz kann er gegen einen
langeren Sicherheits-
schlauch ersetzt werden.
Dieser ist mit der Langen-
angabe im Fachhandel
oder beim Kundendienst
erhaltlich.

Schlauchlange:
160 cm —5 ¢cm
ab Ruckwand rechts

WICHTIG
Das Absperrventil mufB
auch nach dem Einbau
des Gerates leicht zu-

ganglich sein.

mit eingebautem Schmutzsieb

e ———————
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Bei waagrechtem An-
schluf3 des Ventilgehdu-
ses ist darauf zu achten,
daB der Kennmelder nach
unten weist.

Kennmelder
zeigt
Wasserstop

WICHTIG

Schlauchanschliisse
nach dem Montieren
auf Dichtheit prufen.




Wasserahlauf

Schlauchléange:
170 cm —5 cm
ab Rickwand rechts

N

Der AbfluBschlauch muB
mindestens 30 cm und darf
héchstens 1 m hoch
gefihrt werden.

Der Schlauch darf beim
Einbau weder verdreht,
geknickt oder gekiirzt
werden.

Schlauchveriange-
rung:

Der AbfluBschlauch darf
hochstens 4 m lang sein
bei einer lichten Weite von
@ 22 mm.

Elektro-Anschiuff

Stromart: 220 V ~ 50 Hz
AnschluBwert: 2200 W
Heizleistung: 2000 W

Kabellange: 180 cm —5 cm
ab Rickwand rechts

WICHTIG

Nur an eine geerdete
mit 10 A abgesicherte
Schukosteckdose an-
schlieBen.

Die AnschluBbestim-
mungen des zustandi-
gen E-Werkes sind un-
bedingt zu beachten.

ACHTUNG

Das mitgelieferte
Bogenstlck ist unbedingt
am Ende des AbfluB-
schlauches anzubrin-
gen. )

Durch diese Uberho-
hung wird ein Rackflie-
Ben von Schmutzwasser
aus dem Spllbecken in
die Maschine verhin-
dert.

1. Der AbfluBschlauch
kann lose in das Spul-
becken eingehangt
werden und ist gegen
Herunterfallen zu
sichern.

2. Bei einem AnschluB3 an
den Ablaufstutzen des
Siphons ist darauf zu
achten, daB der Blind-
stutzen des Siphons
aufgeschnitten ist.

Der AbfluBschlauch ist
mit einem Schlauchbin-
der (@ ca. 30 mm) zu
sichern. Immer auf eing
einwandfreie Schlauch-
fuhrung achten, da sich
jede Querschnittiande-
rung nachteilig auf die
Funkiion des Gerates
auswirkt.

A ACHTUNG

Bei Reparaturarbeiten
am Geréat ist vorher un-
bedingt der Netzstecker
zU ziehen,



Pos. 1

Vier Schrauben vom
Sockel herausdrehen.
Sockel anheben und
aushangen.

Pos. 2
Vier Schrauben von der
Ture demontieren,

Montage der Dekorplatten (S)

Pos. 3
Dekorrahmen links und
rechts leicht zur Seite
ziehen.

Eingelegte Blechplatte
entfernen.

Pos. 4

Dekorplatte einlegen.
Rahmen links und rechts
darUberschieben und fest-
schrauben.

DekorplattenmaBe: Plattenstarke 1 mm
Tiire: Type 5558 | Type 666 S
Breite: 49,2 cm 59,2 cm
Hohe: 51 cm 51 cm
Sockel: 10 cm 10 cm
Breite: 492 cm 59,2 cm
Hdéhe: 6,1 cm 6,1 cm

Pos. 5

Vom Sockel untere
Schrauben herausdrehen
und Leiste abnehmen.
Blechplatte entfernen.
Dekorplatte einlegen und
Leiste montieren.

Pos. 6

Sockelteil wieder einhan-
gen und mit vier Schrau-
ben montieren.

WICHTIG
Sockelmeontage nur bei
geschlossener
Geschirrspiilertire.




Einbauleitung fur Unterbaumodell (U)

2 2 Pos. 1
Zwei Schrauben von der
Sockelblende herausdre-

hen.
@ @ﬂl L Sockelblende abnehmen.
2

2 _TFR‘H—‘-\__J A Pos. 2

Die Schrauben von der
Ture herausdrehen und
Dekorrahmen und Dekor-
platte entfernen.

} Dekorplatte

Dekorplatte Pos. 3

Die zwei Dekorleisten links
und rechts ausklipsen.

53 cm
51 cm

Nach dem AnschlieBen
des Gerates an die
Wasserleitung, an den
WasserabfluB und an das
Stromnetz, das Geratin
die vorgesehene Nische
schieben.

w
(@]
{
)

10 cm 58 cm

15 cm
17 cm

Pos. 4

Die hohenverstellbaren
FliBe so einstellen, daB die
Maschine eben steht. An
die Arbeitsplatte anpassen.
Die Fronttlre des Gerétes
darf nicht verkanten.

7.B. bei Sockel ’

Pos. 5

Vier Schrauben von der
Turfront lockern. Verstell-
biende auf gewlinschte
Sockelhohe schieben und
Schrauben festziehen.

DekorplattenmaBe:
Plattenstarke 1 mm

Type: 555U 666 U
Breite: 49,2 cm 59,2cm

Hohe:
bei 10 cm 58 cm 58 cm
4 Sockel




Pos. 6

Mit einem Gabelschllssel
(SW 8) links und rechts
Schrauben lockern.

Die Sockelhalter um 2 mm
tiefer als die Sockeliiefe

(Stérke der schwarzen Blende)

der Kliche einstellen und
Schrauben festziehen.

Pos. 7

Die zweiteilige schwarze
Sockelblende auseinan-
derziehen. Die Schutzfolie
vom Klebeband entfernen.

Sockelhohe bis 13 cm
kleine Blende oder
Sockelhdhe bis 17 cm
groBe Blende verwenden.

Beide Bleche so ineinander-
schieben, daf3 die Blende
um 10 mm niedriger als die
Sockelhdhe der Kiiche ist
und mit zwei Schrauben
montieren.

WICHTIG

Das Gerat muB zum
Service aus der
Klchenfront heraus-
ziehbar sein.

Keinen durchgehenden
verschraubten Sockel
verwenden.

Sockelhalter

Tdre

/ Sockeltiefe

Sockelhalter

=)

Sockelblende

Sockelhdhe 10—17 cm

T

/S




hier ablangen
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Dekorleisten

Pos. 8

Die Maschine etwas aus
der Nische vorziehen und
die passende Dekorplatie
einsetzen.

Pos. 9

Den Dekorrahmen auf die
Tiroberkante aufstecken
und mit zwei Schrauben
montieren.

Pos 9a

Erst dann den Rahmen
links und rechts andriicken
und die Schrauben montie-
ren.

Pos. 10

Die zwei Dekarleisten mit
einer Sige oder einem
Messer auf die richtige
Lange abschneiden und
auf die Dekorplatte auf-
stecken.

Pos. 11

Das Gerat in die Kiichen-
zeile einpassen und die
Dunstleiste mit zwei
Schrauben an der Arbeits-
platte montieren.




Auspacken:

@ Den Beipack aus dem
Behalter nehmen.

@ Die Korbarretierung ent-
fernen.

@ Der Unterkorb kann
durch leichtes Heben
aus dem Behalter gezo-
gen werden.

Pos. 1

Das Bodensieb chne Ge-
waltanwendung in den
Sumpf stecken.

& ACHTUNG

Das Leitblech unter dem
Heizkdrper darf nicht ent-
fernt werden! Es kann
sonst der Heizstab durch-
brennen. Das Bodensieb
muB gut einrasten!

Inhetriebnahme

Pos. 2
Regenerierdosierung
nach Wasserhdrte ein-
stelien
Die Regenerierdosierung
kann mit einer Mlnze oder
einem Schraubendreher
eingestellt werden.
Vom Werk auf 1 eingestellt
{bis 20° dH)
Pos. 1 = 10°—20° dH
(deutscher Harte)
Pos. 2 = 20°—30° dH
(deutscher Harte)
Pos. 3 = 30°—40° dH
(deutscher Harie)

Die ortliche Wasserharte
ist beim zustandigen Was-
serwerk oder Installateur
zu erfahren.

Pos. 3

Klarspiiler einfiillen
Den Klarspllbehalter mit
flissigem Klarspulmittel bis
ca. 2 cm vom oberen Rand
fallen.

HINWEIS

Wenn Klarspuler ver-
schittet wurde, bitte
diesen mit einem Tuch
wegwischen (Schaum-
bildung).

Die Fullmenge kann durch
das Schauglas in der Ver-
schraubung kontrolliert
werden.

Schauglas dunkel ist der
Behalter gefilt.
Schauglas hell Klarspuler
nachfuilen.




Pos. 4
Salz einfiillen

ACHTUNG

Niemals Waschmittel
einfullent

Packung vorher genau
kontrollieren.

Die Schraubkappe vom
Salzgefan offnen und
mitgelieferten Trichier
aufstecken.

WICHTIG

Bei erster Inbetriebnah-
me ca. 1,5 Lir. Wasser
einfiillen.

AnschlieBend mit Regene-
riersalz oder unjodiertem
Kochsalz das Salzgefal
anfillen {ca. 2 kg).

Das Uberschissige Was-
ser entweicht.

Bevor die Schraubkappe
geschlossen wird, muB der
Salzbehalterrand von Salz-
resten gesdubert werden.
Bei Wasserharten unter

8° dH braucht kein Salz ein-
gefullt werden. In diesem
Falle kann die Salzkontroll-
lampe als Einschaltkon-
trolle verwendet werden.

HINWEIS

Es empfiehlt sich nach dem
Salzeinflllen ein Kaltsp(l-
programm zu wahlen um
evil. verschuttetes Salz aus
dem Behalter zu spulen.

Pos.5

Reinigerzugabe

Das pulverformige
Geschirrspllmittel auf die
linke Seite der Tlre streuen.

ACHTUNG

Bitte keine flissigen
Handspulmittel verwen-
den (Schaumbildung)!

Mengenzugabe:

Feinprogramm
1—2 EBloffel

Intensivprogramm
2—23 EBIoffel

Sparprogramm
1-—2 EBloffel

WICHTIG

Vor dem Beladen der
Geschirrkorbe beach-
ten sie die Hinweise
LGeschirr im Geschirr-
spller” auf Seite 16
dieser Bedienungsan-
leitung!



Geschirr einordnen

Grolie Speisereste
vorher entfernen

Beladung oberer Korbk

® Tassen (zwei Ebenen)

@ Untertassen

@ Desserlteller

® Glaser

@ kleine Schusseln

@ |eichte temperaturbestandige
Kunsstoffteile

Beladung unterer Korb

® Teller (Gebrauchsseite vorne)
@ Topfe (Offnung unten)

® Schusseln (schrég)
@ Platten (senkrecht)
® Besteck (2 Korbe)

@ Servierbesteck

WICHTIG

Die Besteckieile sollten locker wie ein Blumenstrauf3 ausein-
anderfallen. Loffel diirfen nicht ineinanderliegen. Das Be-
steck mit den Griffen nach unten einordnen. Bei Bestecke
mit schlanken Griffen (Kaffeeldffel und Tortengabeln) sollien
die Griffe nach oben eingeordnet werden um den unteren
Spriharm nicht am Rotieren zu hindern. Alle Hohlkdrper un-
bedingt mit der Offnung nach unten, sodafB das Spulwasser
herauslaufen kann.

11




Programmubersicht

Verbrauchswerte
Pro- Schon- Intensiv- Spar- Teller- Kalt-
gramm- reinigung reinigung reinigung warmen spulen
knopf-
stellung
1 1 1 2 3
Pro- :

; y . Fein oder
gramm- Fein Intensiv Spar Fein oder I(r_}wltensiv
wahler Intensiv oder Spar
{(Wipp- _
schalter) Reinigen Reinigen Reinigen | eine Spulung | eine Spulung

50° 65° 50° 68° kalt
Pro- 2 Zwischen- | 2 Zwischen- | 2 Zwischen-
gramm- spulungen spulungen spllungen
ablauf mit mit mit ohne chne
regenerieren | regenerieren | regenerieren | regenerieren | regenerieren

eine Spulung | eine Splilung | eine Spulung
68° 68° 53°
mit mit mit mit ohne

KlarsplUlmittel

Klarsptlmittel

KlarspUimittel

Klarspulmittel

Klarspuimitiel

Wasserverbrauch

555 22 Liter 22 Liter 22 Liter 4.5 Liter 5 Liter
666 25 Liter 25 Liter 25 Liter 5,5 Liter 6 Liter
Stromverbrauch

555 1,1 kWh. 1,4 kKWh. 0,9 kWh. 0,6 kWh. 0,1 kWh.
666 1,3 kWh. 1,6 kWh. 1,1 KWh. 0,7 kWh. 0,1 kWh.
Zeit

555 40 Min. 45 Min. 35 Min. 25 Min. 3 Min.
666 45 Min. 50 Min. 40 Min. 30 Min. 3 Min.

Diese Angaben sind ungefahr und richten sich nach der Flllmenge,der Leitungs-
wassertemperatur und der Netzspannung.




Den Programmwahler
(Wippschalter) in die ge-
wunschte Position bringen.

Haben Sie ...

Programmwahl

& ACHTUNG

Geschirr richtig eingeord- Das Geréat ist wahrend

net?

Reiniger eingestreut?

des Betriebes hinrei-
chend zu beaufsichtigen.

die Tire geschlossen?
den Wasserhahn gedtffnet?

Programmwahler

%

4

Programmknopf

Feinprogramm
Spulen 50° C
Klarspulen 68° C

Salz

Intensivprogramm
Spllen 65° C
Klarsptilen 68° C

Sparprogramm
Spulen 50° C
Klarspllen 53° C

4

Pos. 1 Fein-Intensiv-Sparprogramm
Pos.2  Klarspilen-Tellerwé&rmen
Pos.3  Kalt-Vorspulen.

ACHTUNG
Programmknopf vor
dem Drehen unbedingt
voll hineindriicken.
Keine Gewalt anwenden.
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A ACHTUNG

Wahrend des Betriebes
sollte die Geratetur nicht
mehr gedffnet werden.
Herausspritzendes Was-
ser kann zu Verbrihungen
fahren.

Der Programmknopf bleibt
beim Aufheizen stehen.

Das Programm ist abge-
laufen, wenn der Pfeil des
Programmknopfes auf
Stop steht.

Es wird empfohlen, nach
abgelaufenem Spllpro-
gramm die Tlre zu 6ffnen
und mit angelegter TUre
noch 10 bis 15 Minuten zu
warten. Danach hat sich
der Wasserdampf im Be-
halter abgekuhlt und das
Geschirr ist handwarm und
getrocknet.

Beim Sparprogramm kann
eine optimale Trocknung
nicht gewahrleistet werden.

Da sich bei manchen Tas-
sen oder Schalen mit tiefen
Boden Restwasser befin-
den kann, ist es zweckmé-
Big, zuerst den unteren
und dann den oberen
Korb auszurdumen.

Der eingebaute Uberlauf-
schutz ist in Stellung Stop
und auch bei gedfineter
Ture in Bereitschaft.
AuBer bei einem
Stromausfall.

ACHTUNG

Nach Beendigung des Spul-
programmes ist es ratsam,
den Absperrhahn zu schlie-
Ben.

Fiir alle entstehenden
Wasserschaden, die
durch unsachgemafen
Gebrauch (d. h. gegen
die Anweisungen der Be-
dienungsanleitung}, und
Wartungen, welche nicht
von zweckméaBig Befug-
ten durchgefiihrt wer-
den, ist der Besitzer haft-
bar.

Wenn die Salzkontrollampe
aufleuchtet, ist Salz nach-
zufllllen (siehe Seite 10).

HINWEIS

Wenn Salz nachgefullt
wurde, Kaltsplilgang
nicht vergessen.



Grobsieb und Feinsieb mittels Griff her-
ausziehen.

Sieb von der Rickseite her mit Fliewas-
ser auswaschen evt. Schwamm oder
Blrste verwenden.

Sieb nicht durchbiegen oder deformieren!

Bodensieh

Das Grobsieb kann durch Ziehen vom
Feinsieb getrennt werden.

Gereinigte Siebe ineinanderfligen. Keine
Gewalt anwenden.

Das Sieb muB nach dem Reinigen
ordnungsgeman eingebaut werden. Es
treten sonst Verstopfungen des Sprihsy-
stems auf, was zu einer Funktionsstérung
fuhrt.

Das Bodensieb je nach
Verschmutzung reinigen.




Geschirr im Geschirrspiiler

Im Allgemeinen kénnen Sie samtliche haushalistbliche Geschirrteile im Geschirr-
spuler reinigen.

Bei einem Neukauf von Geschirr sollten sie doch auf spulmaschinengerechte
Ausflhrungen achten.

Es gibt aber trotz allem einige Teile, die in Verbindung mit maschinellem Spulen
problematisch sein kbnnen.

HIER EINIGE BEISPIELE:

Glaser Langstielige Gléser, (Bruchgefahr)
Glaser mit verschieden
starken Wandstarken

Bleikristall (Triibungen)
Porzellan Dekorfarben auf der (kann abgewaschen
Glasur z. b. Goldrand werden oder verblassen)
Aluminium eloxierte Teile (Verfarbungen)
Silberbesteck in Verhindung mit (Verfarbungen)

schwefelhaltigen Speisen
(Hulsenfrichte oder Ei)

Holzteile verleimte Teile z. B. (verbiegen oder reifien)
Brettchen oder Messer-
griffe

Kunststoff nichthitzebestandiges (Veriormung)

Geschirr



Kleine Storungen beheben

Storungen

Gerat zeigt keine Funklionen

Kein Wasser flieBt ein

Sind die Spruhdisen verstopft?

Wurden Spriharme am Rotieren
gehindert?

Geschirr wird nicht sauber
Bestecke sind fleckig

‘Glaser sind matt
Bestecke haben einen Grauschleier

Schlieren und Wolken auf dem Geschirr

Behebhung

Elekt. Sicherung wechseln oder
Gerétetlre schlieBen

Absperrhahn 6ffnen.
Kontrollieren, ob roter Knopf

am Absperrventil des Sicherheits-
schlauches sichtbar ist.

Die Spruharme durch Lésen der zentralen
Mutter abnehmen und reinigen.

ACHTUNG

Spriharme nicht auseinanderschrauben
Spriharme nicht vertauschen. Am Besten
nacheinander saubern.

Spruhdisen missen nach oben zeigen!

Geschirrteile so einordnen, daB keine
Teile durch die Kérbe nach unten ragen

Mehr Reiniger zugeben, Salzbehalter
anflllen (Kontrollampe kann defekt sein)
Geschirr falsch eingeordnet (Spruh-
schatten)

Klarspllmitteldosierung erhdhen

Klarspulmitteldosierung verringern

Vom Werk ist das Dosiergeréat auf 2 cm? eingestelit.
Der Dosierbereich ist von 1—5,5 cm? einstellbar.
Skala unter der Klarspiilverschraubung mit Schraubendreher einstellen.

Sollte keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, fordern Sie bitte unseren Werks-
kundendienst an. Stérungsbehebungen auf Grund einer Fehlbedienung sowie die
angefuhrten Tatigkeiten zur Beseitigung von Stérungen kdnnen leider nicht im

Rahmen der Garantie durchgeflhrt werden.

Bitte geben Sie die Maschinentype, die Geratenummer, siche ,Leistungs-
schild” auf Seite 18, und den moglichen Fehler an.
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