PALAZZ0

—RAPID STEAM—

Bedienungsanleitung

Die Dokumentation fir Ihre neue Kaffeemaschine besteht aus dieser Anleitung und den
getrennt beiliegenden Sicherheitshinweisen. Lesen Sie Ihre Dokumentation vor der
Inbetriebnahme des Gerates. Bewahren Sie die Dokumentation jederzeit greifbar auf und
geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.




INBETRIEBNAHME

Vorbereiten |

Behalter mit Kaffee- Wassertank mit frischem Netzstecker einstecken
bohnen fiillen (ca. 250g) Wasser fiillen

Bem.: Es konnte mehrmals

«Bohnenmangel» angezeigt

werden: Produktetaste dricken

Keinen karamelisierten, aromatisierten

oder Instani-Kaffee verwenden!

Geféss unter die Dampf- Maschine einschalten ~ Heisswasser anwahlen
diise stellen (Gerate-Riickseite)

1. Heisswasser entnehmen Heisswasser-Taste driicken,
bis Wasser gleichméssig um wieder in den Normalbetrieb
austritt zu gelangen

2. Hahn wieder schliessen

Anzeige beachten

P blinkt:  Maschine heizt auf
b leuchtet: Maschine bereit

EINSTELLEN

Kaffeeauslauf (verstellbar)
Satzbehilter
(Zugang: Servicetiire offnen)

Abtropfschale/-rost
Anzeige: Abtropfschale voll
(Schwimmer wird sichtbar!)

Mahlgrad einstellen

' Die Maschine ist auf einem mittleren
* Wert eingestellt. Empfohlene Mahigrad-
. einstellung 8 (+4/-2)

Wahrend dem Kalfeezubereiten
' Mahigrad einsteflen!
(bei laufendem Mahlwerk)

' Das Ergebnis ist nach 3 - 4 Kaffeebeziigen
 sichtbar

ke @ langsam:
schnell: sooe @b ra%?e Mahlun
feinere Mahlung : "

aﬂeemenge einstellen

1) Tasse unterstellen

2) Gewiinschte Taste (Espresso oder Kaffee)
driicken und halten

3) Bei erreichter Menge Taste loslassen

4) Menge bleibt gespeichert

Um Kaffeemenge zu veréndern, Vorgang wiederholen
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ZUBEREITEN

1 {cr__emgj verbessern

Tasse(n) Unterstellen  Kaffeeausiauf einstellen Pulvermenge wahlen 1x driicken fir 1 Tasse  Tasse{n) entnehmen
Diverse Tassengrossen Kaffeeaustauf in der 2x driicken fiir 2 Tassen
miglich Hihe verstellbar mtgkmnmemnunm werden,

mian Prod

Tasse unterstellen Kaffeeauslauf einstellen  Pulverkaffee anwidhlen  Pulver einfiillen 1x drilcken
Diverse Ta L Kaff iauf in der Max. 1 gestrichener Messloifel
Hohe verstellbar NIE wasserlisiichen Kaffee!

] b
1/3 Glas mit Milch 1. Dampfzubereitung starten Glas unterstellen Milch aufschaumen Zubereitung beenden Milchschaum unterstellen Kaffee anwahien
fiillen Restwassar Dise 3-4 cm Helen:auchm Glas bewegen... und Glas entnehmen Kaffeeausiaut nach hinten

MNur hitzebestindiges Glas e Drehknopt dffne Diise mit feuchtem Lappen versiedibar

verwenden! . e

Ewvtl. Diise verstellen Heisswasser anwihlen  Glas untersieﬁen Heisswasserzubereitung  Heisswasser beziehen Zubereitung beenden Heisswasser-Taste driicken,
Nur hitzebestindiges Glas Starten und Glas entnehmen um wieder in den Normalbetrieb
wenden! 2u gelangen

1. Dampfzubereitung starten Kanne unterstellen Getrank kreisend Zubereitung beenden Diise mit feuchtem
Restwasser in Gefass Diise 3-4 cm tief eintauchen.  erwérmen und Kanne entnehmen  Lappen reinigen
fiessen lassen damit der Getrinkeschaum nicht
einfrocknet




Um in den Programmiermodus zu gelangen, beideTasten
gleichzeitig gedriickt halten und die Maschine einschalten.
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Dricken bis... “Grundeinsteliung

Sofort nach dem
Einschalten wird das
restliche Wasser aus

den Leitungen der -
Wir r B
Kaffee mil frischem nicht aktiviert

Wasser zubereitet Taste driicken
Bem.: Ist die Spilungsfunktion aktiviert, leuchtet bis zur Spilung nur die Clean-Taste,
erst danach leuchtet die LED des Bereitschaftsmodus.

Der Kaffee wird
benetzt und erst
nach einer kurzen
Pause gebruht!
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Taste driicken

Funktion Vormahlen

Wahrend der -

Zubereitung wird

schon die nachste

Portion Kaffee

gemahlen (ideal,

wenn mehrere

Kaffees zubereitet

werden mussen)

Taste dricken

Um Programmierungen zu dndern,
Vorgange wiederholen.

Ausschalten ... und wieder einschalten, um die
programmierten Funktionen zu aktivieren




Wassertank filllen, Reinigungstablette Taste Clean 5 Sek. driicken
Gefdss unter den einwerfen
Auslauf stellen Wenn Taste Clean loscht:
Reinigung abgeschlossen
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Réandelschraube losen,  Mit feuchtem Lappen Diise zerlegen, Milch-

Diise abziehen reinigen rickstande unter
fliessendem Wasser ent-
fernen. Einzelteile gut trocknen,
alles wieder montieren

Cappuccinodiise

Alle 3 - 4 Monate oder

- Beim Entkalken muss das Gerat an das Stromnetz angeschlossen und iber
den Hauptschalter eingeschaltet sein. Wahrend dieses Vorgangs ist die
Heizung deaktiviert

Fiir den Entkalkungsvorgang ist ein ungiftiger und/oder unschadlicher,
handelstblicher Entkalker (Solipol) zu verwenden

NIE ESSIG verwenden (Gerateschaden!)

Herstellerangaben befolgen!

Wird die Maschine wahrend dem Vorgang ausgeschaltet, wird die Entkalkung
beim Wiedereinschalten fortgesetzt

Vorbereiten 1. Grosses Gefdss unter Cappuccinodiise stellen
2. Solipol im Verhaltnis 1:1 (0,5 | Solipol/0,5 | Wasser)
in den Wassertank fiillen

Entkalken Daver: ca. 45 min.

Tasten driicken: Tasten Clean,  Drehknopf dffnen: sobald Tasten/LED blinken:
Pulver und LED Entkalken LED Entkalken blinkt/ Drehknopf schliessen
leuchten Tasten Clean, Pulver

leuchten

Spﬁlen 1. Wassertank spiilen und mit frischem Wasser fiillen
. 2. Drehknopf offnen und Tankinhalt ausfliessen lassen
3. Drehknopf schliessen, Entkalkung ist beendet




Geliefertes Zubehor

Schlissel fir Sieb- Reinigungspinsel
demontage/-montage

Messloffel Teststreifen fiir Wasserharte

Hei Il ig lI Ilg Slllitt&l (sind {iber den Eudora Kundendienst erhaltlich)
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Reinigungstabletten Entkalkungsmittel

Technische Daten

Nennspannung siehe Typenschild an der Maschine
Nennleistung siehe Typenschild an der Maschine
Gehduse Metall-Kunststoff
Abmessungen (Bx HxT) ca. 28 x36,5x43 cm/ca. 11 x 14,4 x 16,9 Inch
Gewicht Netto ca. 11 kg/net 24.25 Ib
Fassungsvermogen Wassertank ca. 2 |
Bohnenbehdlter ca. 250 g
Pumpendruck 15 bar
Sicherheitsvorrichtung Drucksicherheitsventile fir Heizung
und Sicherheitsthermostat
- Dampfentnahme stufenlos regulierbar

EUDORA SOBA Vertriebs GmbH
Gunskirchener Strasse 19
A-4600 Wels

Tel.: 07242/485-0
www.eudora.at

Dieses TSM SUCCESS MANUAL® wurde von Electrosuisse hinsichtlich der Uebereinstimmung mit den sicherheitsrelevanten
Normen Gberprift und mittels einer anwendungsbezogenen Risikoanalyse auf die Vollstandigkeit und Korrektheit der Hinweise
fiir die gefahrlose Benutzung des Gerates analysiert. Dabei wird von einem Gebrauch ausgegangen, mit dem verninfligerweise
gerechnet werden kann,

®  TSM SUCCESS MANUAL® Safe 10 use - easy to understand dus 1o c11lce
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Keine Anzeige - Netzschalter einschalten
Keine Spannung am Gerat - Stecker und Anschluss priifen

Bei Anwahl «Kaffeepulver» @/
nur Wasser statt Kaffee ~%, - Einen Messloffel Kaffeepulver einfiillen

Kaffee ist zu wenig heiss - Tassen vorwérmen
- evtl. Briihgruppe reinigen, evtl. Entkalken

Kein Heisswasser/Dam - Diise mit Nadel reinigen
I“ (bei ausgeschaltetem Gerat und

Heisswasser-/ Dampfdiise verstopft geschlossenem Drehhahn)

Heizzeit zu lang,
Wassermenge zu gering - Gerat entkalken

Brithgruppe kann nicht 1. Servicetiire schliessen

2. Geréat einschalten
herausgenommen werden 3. Briihgruppe wird entriegelt

4. evtl. weiter mit Briihgruppe pflegen,
siehe Seite 9

Briihgruppe kann nicht
eingesetzt werden

Briihgruppe in Ausgangsstellung
zuriicksetzen

Zubereitung startet nicht
Anzeige:

= Motor des Mahlwerks ist blockiert b Servicestelle kontaktieren
- = Bohnenmangel b Kaffeebohnen einfiillen

= = Maschine entlliften b siehe Seite 1, Entliiften
= Frischwassertank leer b Wassertank mit frischem Wasser fiillen

= Satzbehalter fehit b Satzbehilter einsetzen
= Satzbehalter voll b Satzbehiilter leeren (bei eingeschalteter Maschine!)
(nach 14 Kaffees)

l - = Entkalkungsaufforderung ) siehe Seite 6, Entkalken
Bem.; es kann trotzdem noch Kaffee
bezogen werden!

= Reinigungsaufforderung P siehe Seite 6, Reinigen
nach 250 Kaffees Bem.: es kann trotzdem noch Kaffee
bezogen werden!

= Uebertemperatur b siehe Seite 1, Entliiften

= Briihgruppe blockiert b siehe Seite 8, Storungen beheben (Briihgruppe)
= Brithgruppe fehit » Brihgruppe einsetzen

= Tiire offen b Tiire schliessen
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m Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden

- Die Reinigung des Gerdats kann erst nach dessen Trennung vom Stromnetz erfolgen
- Geréateteile weder im Backofen noch im Mikrowellenofen trocknen

Mit weichem, feuchtem Lappen reinigen

Satzbehaélter und
Abtropfschale Unter fliessendem Wasser reinigen

Wasserbehalter Unter fliessendem Wasser reinigen
Den im Wassertank befindlichen Filter

herausnehmen und gut spiilen. Filter durch
leichtes Driicken und Drehen wieder einsetzen

Kaffeeauslauf 1. Gefass unter Kaffeeauslauf stellen

Wachentlich reinigen

2. Taste Kaffeepulver driicken (ohne Kaffee
einzufiillen!)

3. Reines Wasser durch das System laufen
lassen, um Riickstande in den Schlduchen
efc. zu vermeiden

Briihgruppe 1. Servicetiire offnen.

- . = Abtropfschale/Satzbehalter
Wochentlich reinigen. herausnehmen
Briihgruppe nie im
Geschirrspiiler reinigen! a

2.1 Sieb mit Schliissel lésen...

der Briihgruppe abschrauben

Alles unter fliessendem, warmem Wasser
reinigen und gut trocknen lassen.
Serviceraum reinigen

2.2 ...und entfernen 3. Brilhgruppe zusammenbauen
und einschieben, dabei PUSH-
Stelle NICHT driicken!

4. Abtropfschale/Satzbehalter einsetzen,
dann Servicetiire schliessen






