>Ablufttrockner




Sicherheitshinweis

& Achtung
= Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstédndig lesen.

» Dieses Gerdt dient ausschiielich zum Trocknen von Wasche- und Bekleidungs-
stticken aus textilemn Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und mit
seifenhaltigen Waschmitteln gewaschen wurden.

= |m Trockner diirfen nicht behandell werden:

- Mit brennbaren Reinigungsmitteln behandelte Waschestiicke

{Aceton, usw.)
- Wéschesticke aus Schaumgummi oder gummidhnlichem Material.

- Wischestiicke, die dieses Pflegezeichen [ tragen.
* Achten Sie beim Kauf threr Textilien auf ihre Trocknereigenschafl.

& Achtung
= Digses Gerdt mul vor unsachgemdien, bestimmungs- und zweckwidrigen

Zugriffen (z.B. Kinder) wihrend des Betriebes geschiizt werden und isf wéh-
rend des Belriebes hinreichend zu beaufsichtigen.

= Setzen oder stitzen Sie sich nicht auf die gedffnete Tiir. Es besteht sonst
Kippgefahr!

* Das Gerdt darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verdndert werden.

= Stellen Sie sicher, dafl das Gerdt nicht auf dem Neizkabel steht.

* Eingriffe und Reparaturen am Gerdt dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

& Achtung

= Fiir afle entstehenden Schéden, durch unsachgemaBen Gebrauch und durch
Wartungsarbeiten von Nichtbefugten, ist der Besitzer haftbar.

* Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig auf, damit Sie sie in Zukunft
zu Rate ziehen kdnnen. Sollten Sie das Gerat verkaufen oder Dritten (iberlas-
sen, so sorgen Sie dafiir, dal3 das Gerdt komplett mit der Bedienungsamnleitung
tibergeben wird, damit der neue Besilzer sich liber die Arbeitsweise des Geré-
tes und die diesbeziiglichen Hinweise informieren kann.

* Das Altgerat ist vor Verschrottung funktionsuntauglich zu machen, d.h. das
Netzkabel mu entfernt werden. Ebenso mul3 der Tiirverschiu3 unbrauchbar
gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschliel3en kinnen.



Aufstellung
Aufstellungsort

* Den Trockner in einem staub- und flusenfreien Raum aufstellen.

* Wahrend des Trockenvorganges mul3 fir eine gute Raumbellftung gesorgt
werden. Fenster oder TOren dffnen, damit die ausgeblasene feuchtwarme Luft
nicht wieder angesaugt wird.

* Die Abluft muB ungehindert austreten konnen.

HINWEIS: Der Betrieb ohne Abluftieitung ist grundsatzlich maglich,

dabei jst zu beachten, dai3 bei mangelnder Beliftung
die Wénde langfristig durch Feuchtigkeit beschaddigt
werden kdnnten.

Es empfiehlt sich, die Abluft Ober eine Abluftleitung oder einen
Mauerkasten in einen Liftungsschacht ins Freie zu leiten.

& Achtung
Am Abluftaustritt darf kein Gegendruck fir die ausstrdmende Abiuft

entstehen {z.B. Windeainfali).

Abluftfiihrung

* Méglichkeiten eine Abluftfiihrung anzuschlieBen, besteht an der Geréaterlckseite
(Bild (2)-S.16) oder an einer der Seitenwénde (Bild(3) -S.16).
* Nichtgeniitzte Abluftéffnungen missen mit den mitgelieferten VerschluBkappen

geschlossen werden (Bild (4)-5.16).
* Die Abluftfihrung sollte méaglichst auf direktem Wege erfolgen
(Bégen vermeiden).

Mogliche Abluftfiihrungen:
A) Abluftschlauch a) T
flexibler Spiralschlauch mit min. @ 100 mm. Geradss Stick
Einen solchen Schlauch kbnnen Sie mit dem
mitgelieferten Adapter an eine der Abluftdffnungen b) @
des Gerates anschlieBen. 90"Bogen
» Die maximale Lange bei gerader Verlegung (a)
betragt ca. 8 m. c) o]
= Fiir eine 90° Biegung (b), minus 1,8 m 45"-Bogen
= Fiir eine 45° Biegung (c), minus 1,0 m
= Bei Verwendung eines Mauerkastens mit d) W
Schutzgitter (d) minus 2,0 m Yl SO




Aufstellung

B) Abluftrohr
Abluftrohr mit min. @ 100 mm. ay| CJ
* Die maximale Lénge bei gerader Verlegung (a) Gerades Stick
betragt ca. 10 m.
* Fir einen 90° Bogen (b), minus 0,6 m b) =
= Fiir einen 45° Bogen (c), minus 0,3 m 90°-Bogen
= Fir ein 80° Knie (d), minus 2,7 m
* Bei Verwendung eines Mauerkastens mit c) 6=
Schutzgitter (d) minus 2,0 m 45°-Bogen
C) Flachkanal g D
Es besteht auch die Moglichkeit, einen Flachkanal Knig
direkt anzuschlieRen.
Bei Verwendung eines Flachkanales empfehlen wir, g) W
an der tiefsten Stelle des Flachkanales eine Bohrung Mauerkasten

mit @ 3 mm anzubringen, damit Kondenswasser
abflieBen kann.

Ausrichten

» Das Gerét mui? auf ebenem und stabilem Boden aufgestellt werden.
* Unebenheiten konnen mit den vier verstelloaren FlRen (Gabelschlissel SW 27)
ausgeglichen werden,

Unterbau

+ Es ist moglich, das Gerat unter einer Arbeitsplatte einzubauen.
Die dafir erforderliche Abdeckplatte kénnen Sie beim Kundendienst von
EUDORA oder beim Fachhandler anfordern.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgriinden mui3 beim Unterbau des Gerétes
anstelle des Gehdusedeckels diese Abdeckplatte vom Fachmann
montiert werden.

Wasch - Trocken - Saule

« Wenn Sie nur wenig Platz zur Verflgung haben, kénnen Sie den Trockner auf
eine Waschmaschine stellen.
Den dafiir erforderlichen Montagebausatz kénnen Sie beim Kundendienst
von EUDORA oder beim Fachhandler anfordern.



Elektrischer AnschluBB

» Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50Hz / AnschluBwert 3 kKW
= Absicherung: eine mit mind. 16 A abgesicherte Schutzkontakisteckdose .

& Achtung

* Wenn das Netzkabel dieses Gerdtes beschadigt wird, mul3 es durch ein
besonderes Netzkabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem

Kundendienst erhltlich ist.

* Bei Anwendung der SchutzmalBnahme "Fehlerstrom-Schutzschalfung”
d.h. sowaoh! bei bereits in lhrer Installation vorhandenem Fehlerstrom-
Schutzschalter (FI-Schutzschalter) als auch bei Neuinstallation threr
Anlage darf in Verbindung mit diesem Gerdt nur ein pulsstromsensitiver
Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschaltet werden.

Erste Inbetriebnahme

« Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Trommel mit einem feuchten Tuch zu

reinigen.
Trockenvorbereitung
Wir empfehlen lhnen:

= Moglichst gleichartige Textilien wahrend
eines Trocknungsvorganges einflllen.

= Die Wésche nach Gewebeart, Pflegesymbaol
(siehe Tabelle) und dem gewinsch-
ten Trocknungsgrad sortieren,

= Aus den Taschen der Kleidungssticke alle
Fremdgegenstinde entfernen, Reil3-
verschlisse schlieBean.

* Fremdkdrper wie Haar- oder Blroklammern,
Minzen, Schrauben, Nadeln usw.
kdnnen das Gerat beschadigen.

* Wischestliicke mit Metallkndpfen zukndpfen,
ReiRverschliisse, Haken und Osen
schlieBen, Glrelschnallen mit Stoff
ginbinden.

Internationale Pflegesymbole

O
&

Trocknen mit
normaler Temperatur

Trocknen mit
reduzierter Temperatur

Fir den Wasche-
trockner ungeeignet



Trockenvorbereitung
Lésungsmittelhaltige Reinigungsmittel

* Mit solchen Mitteln vorbehandelte Wasche dirfen Sie nicht in den Wasche-
trockner geben.
Geratebauteile konnten beschadigt werden und giftige Dampfe
kénnten austreten (Brand- und Explosionsgefahr).
« Textilien, die vorbehandelt wurden, miissen vor dem Trocknen mit klarem
Wasser gut ausgespiilt werden.

Wolle
+ Wollsachen oder Textilien mit Wollanteil kdnnen beim Trocknen im Wasche-
trockner verfilzen und schrumpfen.

Gardinen
* Synthetische Gardienen sind flr den Trockner ungeeignet, da sie stark knittern,

Daunen
* Daunengefllite Textilien sind fir den Trockner ungeeignet.

Hinweise zur umweltschonenden Wéschepflege

Sie konnen zur Schonung der Umwelt beitragen, wenn Sie folgende

Punkte beachien:

* Mutzen Sie die maximale Flllmenge (siehe Programmtabelle - Seite 10).
Uberladung kann zu schlechten Trocknungsergebnissen fiihren.

* Sparen Sie Energie, indem Sie die Wasche maximal vorentwéssern.
Waéhlen Sie dazu die fir die Textilart hdchstmdgliche Schleuder-
drehzahl threr Waschmaschine.

* Sorgen Sie fir gute Raumbeliftung.

* SAubern Sie nach jedem Trocknen das Flusensieb (Bild @—8.15}.

Beladung

= Waschestlicke entfalten und locker in die Trommel einflillen.

Maximale Fillmenge ist abhdngig von der Textilart.
= Achten Sie auf richtigen Sitz des Flusensiebes.

Ohne Flusensieb darf das Gerat nicht in Betrieb genommen werden.
* Einfilltir schlieBen (TlrverschluB rastet "hérbar” ein).

Bei offener Tlr (nicht eingerastet) - Gerat nicht einsatzbereit.



Geratebedienung
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* Wahlen Sie das Trockenprogramm entsprechend der Programmtabelle -Seite10.
* Programmwahler auf das gewiinschte Trockenprogramm und den gewlnschten
Trocknungsgrad einstellen.
Die Lampe "Betrieb" leuchtet auf.
* Bei Bedarf Zusatzfunktionen wahlen.
= "Start"-Taste driicken

Programmwahl

A Achtung: Programmschalter nur im Uhrzeigersinn drehen.

Es stehen Ihnen zwei Grundprogramme zur FROERAMMEANL

"'n.l'rE I'ﬁ]gl..l ng: Ieitprograrmm ) -\f.-s Koch-/Buntwische

Koch-/Buntwéasche und Pflegeleicht. i Exdratrocken
s :: Yzhmnklrockan

. 5 . ichHrock

In jedem Grundprogramm kénnen Sie zwischen [ ™"/ L:;_Hzck::

unterschiedlichen Trocknungsgraden wihlen i il 3 ‘,wm...mhn

(Extratrocken, Schranktrocken, ...) Fotvankrocher

Extratrocken:
Textilien aus Baumwolle und Leinen mit dicken, mehrlagigen Anteilen.
Schranktrocken:
Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die nicht gebiigelt
werden sollen.
Leichttrocken:
Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die nicht oder nur
wenig nachgeblgelt werden.
Biigeltrocken:
Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die mit einem
Blgeleisen gebligelt werden sollen.
Mangeltrocken:
Textilien aus Baumwolle und Leinen, die mit einer Blgelmaschine
gebigelt werden sollen.




Programmwahl

Zeitprogramm 60, 40, 20 min.:
fiir einzelne Wischestiicke

Liiften:
- zum Durchliften wenig getragener Kleidungsstiicke.

Zusatzfunktionen

Die Wahl einer oder mehrerer Zusatzfunktionen erlaubt Ihnen, das Trocken-
programm noch genauer an die Besonderheiten lhrer Wische anzupassen.

Kurzprogramm [
Durch die "Kurz"-Taste wird die Trocknungszeit oo N
verklrzt. St dme Aot ABwe Schonen

Wahlen Sie diese Taste bei nicht allzu-
groifen Wéschesticken.
Maximale Beladung 3,5 kg

Signal - Abwahl

Durch Driicken dieser Taste wird das akustische Signal ausgeschaltet.
Nach Beendigung des Trocknungsprogrammes ertént wahrend der
"Knitterschutzphase" ein akustisches Signal, das Ihnen anzeigt, daf3 die
Wesche nun entnommen werden kann. Falls der Knitterschutz abgewdhit
ist, ist auch die Signalfunktion abgewahi.

Knitterschutz- Abwahl

Durch Driicken dieser Taste wird der Knitterschutz abgewéhit.
Nach Beendigung des Trockenprogrammes lduft das Geréf automa-
tisch in die "Knitterschutzphase", falls Sie die Wasche nicht sofort
entnehmen.

Schonen
Bei gedriickter Taste erfolgt eine Verringerung der Heizleistung und damit eine
Reduzierung der Temperatur in der Trommel.

Zu empfehlen fiir empfindliche Textilien ( [=)] Pflegezeichen).

Das Programm wird verldngert.



Programmtabelle

Waschemenge
Pflegesymbol kg Beispiel Programmwahl und
Trocknungsgrad
. - Koch-/ Buntwésche
@ 5 Bett- u. Tischwasche Mangeltrocken

Koch-/ Buntwasche *

@ 8| 5 Bett- u. Tischwasche ..
E Handltiicher, T-Shirts B Do
m
&
; 2
= . : Koch-/ Buntwische
o
=] 5 Arbeitskleidung Leichttrocken
]
S
: E . . Koch-/ Buntwésche *
w " Frattisr-, Gesohiir- Und Schranktrocken
J m| 5 Handtlicher, Unterwa-
sche, Baumwollsocken
p— Kucg-i Btunt'v.::as:che
m 5 Frottierwésche, SRR
Bademantel, Bettwasche
Hosen, Kleider, Ricke
@ - @ , 5 | Hemden, Miederwasche, Pflegeleicht
' Leggins, Sportwasche, Leichttrocken
@ mit Synthetikanteil
]
H
@ * q @ 2|55 Sportbekleidung, Pflegeleicht *
i - S Blusen, Oberhemden Schranktrocken
=
Trainingsanzlige, Pilegeleicht
@ oder @ 2.3 Anoraks, Decken Extratrocken

* Prifprogramme nach IEC 1121 /EN 61121
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Programmablauf

» Wahrend des Programmablaufes kénnen Sie Waschestlcke nachlegen.
- Tur éffnen
- Wasche nachlegen
- Ture schlieBen und "Start™-Taste dricken.
* Nach Erreichung des gewlinschten Trocknungsgrades schlieBt sich die
Abklhlphase an (Heizung wird abgeschaltet).
* Die Wasche wird ca. 10 min. umgeschichtet und im Luftstrom aufgelockert.
» Nach der Abklhlphase ist das Programm beendet und die Wasche kann
entnommen werden.
Die Lampe "Sieb" leuchtet auf.

Programmende

* Drehen Sie den Programmwahlschalter in die "Aus"-Position.
Die Lampe "Betrieb" erlisch.
* Reinigen Sie das Flusensieb (siehe Pflege und Wartung).

Pflege und Wartung

Flusensieb
* Das Flusensieb (Bild®=5.1ﬁ} muf nach jedem Trockenvorgang
gereinigt werden.
- Ziehen Sie das Sieb aus seiner Halterung.
- Entfernen Sie die Flusen.
- Setzen Sie das Sieb wieder ein.

Gehéause, Einfllltir und Kunststoffteile

* Mit Seifenwasser, mildem Reinigungsmittel bzw. handelslblichen Mitteln far
Kunststofipflege reinigen.

= Mit weichem Tuch trocknen.

& Achtung: Keine Scheuermittel verwenden !

Gerdt nicht mit Wasser abspritzen!

Feuchtigkeitsfihler und Trommel
= Zur Reinigung von Feuchtigkeitsfihler {Bild®-5.16} und Trommel einen
mit Essig getrénkten weichen Lappen verwenden.

A Achtung: Keine Lésungsmittel verwenden !
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Hilfe bei Storungen

Fehler

magliche Ursache / Behebung

Gerat lauft nicht

» Priifen Sie die elektrischen Sicherungen lhrer
Hausanlage.

= Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in
der Steckdose sitzt.

= Vergewissern Sie sich, ob die Einfillltire
richtig geschlossen ist.

= Uberpriifen Sie, ob ein Programm gewahlt ist
und die "Start"-Taste gedriickt wurde.

Gerat bleibt im Programm
stehen

= Es lag evtl. ein Stromausfall vor, driicken Sie
die "Start"-Taste.

Die Wasche ist nach dem
Trocknen noch zu feucht oder
die Trockenzeit ist zu lange

* Heinigen Sie die Feuchteflihler in der
Trommel

» Uberpriifen Sie, ob das Flusensieb
gereinigt ist.

« War die Trommel Uberladen ?

» Verbessern Sie die Raumbeliftung (Fenster
oder Turen &ffnen).

« Wahlen Sie einen hiheren Trocknungsgrad.

* Der Abluftschlauch ist geknickt 0.4.

« Uberprifen Sie die Abluftfiinrung (Rohre,
Anschlisse, Mauerkasten,...) ob die Abluft
ungehinderten Durchgang hat.

Trommelbeleuchtung
funktioniert nicht

* Der Programmwaéhler steht in "Aus"- Position.
* Glihlampe ist defekt.
Die Glihlampe darf nur durch den
Kundendienst oder einen Fachmann
ausgetauscht werden !

Soliten Sie die Stérung nicht selbst beseitigen kdnnen, wenden Sie sich unter
Angabe der auf dem Leistungschild {Eild®-5.1ﬁ.} eingedruckten Modell-
bezeichnung und Gerdtenummer an den Kundendienst.
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Programmlaufzeiten und Verbrauchswerte

Laufzeit
Min. o
Baumwolle schranktrocken 5
bei 1400 U/min vorschleudem 6 2,5
Baumwolle biigeltrocken 68
bei 800 UW/min vorschleudern 2.8
Baumwolle biligeltrocken
bei 1400 U/min vorschleudern 20 1.9
Pflegeleicht schranktrocken
e 33 12

bei 1000 U/min vorschleudern
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