> Ablufttrockner




Sicherheitshinweis

A Achtung

« Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollstdndig lesen.

» Dieses Gerdt dient ausschlieBlich zum Trocknen von Wésche- und Bekleidungs-
stiicken aus textilem Gewebe, die mit Pflegekennzeichen versehen sind und mit
seifenhaltigen Waschmitteln gewaschen wurden.

« Im Trockner ddrfen nicht behandelt werden:

- Mit brennbaren Reinigungsmitteln behandelte Wéschestlicke
(Aceton, usw.)
- Wéschestlicke aus Schaumgummi oder gummidhnlichem Material.

- Wéschestlicke, die dieses Pflegezeichen E tragen.
* Achten Sie beim Kauf lhrer Textilien auf ihre Trocknereigenschaft.

A Achtung

« Dieses Gerdt muf3 vor unsachgeméBen, bestimmungs- und zweckwidrigen
Zugriffen (z.B. Kinder) wéhrend des Betriebes geschiitzt werden und ist wéh-
rend des Betriebes hinreichend zu beaufsichtigen.

» Setzen oder sttitzen Sie sich nicht auf die gedffnete Tlr. Es besteht sonst
Kippgefahr!

» Das Gerét darf in keiner Weise in seiner Konstruktion verdndert werden.

« Stellen Sie sicher, dal3 das Gerét nicht auf dem Netzkabel steht.

« Eingriffe und Reparaturen am Gerét dlrfen nur von autorisiertem Fachpersonal
durchgefiihrt werden.

A Achtung

« Flir alle entstehenden Schdden, durch unsachgeméBen Gebrauch und durch
Wartungsarbeiten von Nichtbefugten, ist der Besitzer haftbar.

e Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig auf, damit Sie sie in Zukunft
zu Rate ziehen kénnen. Sollten Sie das Gerét verkaufen oder Dritten (berlas-
sen, so sorgen Sie dafiir, dal3 das Gerdt komplett mit der Bedienungsanleitung
ubergeben wird, damit der neue Besitzer sich uber die Arbeitsweise des Geré-
tes und die diesbeziiglichen Hinweise informieren kann.

* Das Altgerét ist vor Verschrottung funktionsuntauglich zu machen, d.h. das

Netzkabel mufl3 entfernt werden. Ebenso muf3 der TirverschluB3 unbrauchbar
gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschlieBen kénnen.



Aufstellung
Aufstellungsort

* Den Trockner in einem staub- und flusenfreien Raum aufstellen.

/\ Achtung: Das Liftungsgitter unter der Eintilltiir darf auf keinen Fall

verstellt werden, weil sonst eine ausreichende Zufuhr von
Khiluft nicht gewéhrleistet ist.

Ausrichten

* Das Gerat mufB3 auf ebenem und stabilem Boden aufgestellt werden.
* Unebenheiten kénnen mit den vier verstellbaren FiiBen (Gabelschlissel SW 27)
ausgeglichen werden.

Unterbau

» Es ist méglich, das Gerat unter einer Arbeitsplatte einzubauen.
Die daflr erforderliche Abdeckplatte kdnnen Sie beim Kundendienst von
EUDORA oder beim Fachhéndler anfordern.

HINWEIS: Aus Sicherheitsgriinden mul3 beim Unterbau des Gerédtes
anstelle des Gehdusedeckels diese Abdeckplatte vom Fachmann
montiert werden.

Wasserablauf

* Das beim Trocknungsvorgang entstehende Kondenswasser wird im
Kondenswasserbehalter (Bild 3 -S.16) aufgefangen.
Der Kondenswasserbehélter mul3 nach jedem Trocknungsvorgang
entleert werden.
* Es besteht jedoch die Moglichkeit das Kondenswasser Uber den beiliegenden
Kondenswasser-Ablaufschlauch direkt abzuleiten. (Bild {0u. {9 - S.16)
z.B. in den Wasserablauf der Waschmaschine.



Elektrischer AnschluBB

» Schutzkontaktsteckdose 230 V / 50Hz / AnschluBwert 2,7 kW
* Absicherung: eine mit mind. 16 A abgesicherte Schutzkontaktsteckdose .

A Achtung

» Wenn das Netzkabel dieses Gerédtes beschadigt wird, muf3 es durch ein
besonderes Netzkabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem
Kundendienst erhéiltlich ist.

* Bei Anwendung der SchutzmalBnahme "Fehlerstrom-Schutzschaltung"
d.h. sowohl bei bereits in lhrer Installation vorhandenem Fehlerstrom-
Schutzschalter (FI-Schutzschalter) als auch bei Neuinstallation Ihrer
Anlage darf in Verbindung mit diesem Gerat nur ein pulsstromsensitiver
Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschaltet werden.



Erste Inbetriebnahme

« Vor der ersten Inbetriebnahme ist die Trommel mit einem feuchten Tuch zu
reinigen.

Trockenvorbereitung
Wir empfehlen Ihnen:

* Moglichst gleichartige Textilien wahrend Internationale Pflegesymbole
eines Trocknungsvorganges einflillen.

* Die Wasche nach Gewebeart, Pflegesymbol Trocknen mit
(siehe Tabelle) und dem gewtlinsch- @ normaler Temperatur
ten Trocknungsgrad sortieren.

+ Aus den Taschen der Kleidungsstiicke alle
Fremdgegenstande entfernen, Reif3- Trocknen mit
verschlisse schlieBen. @ reduzierter Temperatur

* Fremdkérper wie Haar- oder Buroklammern,
Minzen, Schrauben, Nadeln usw.
kénnen das Gerat beschadigen. Fiir den Wische-

» Waschestlicke mit Metallknopfen zuknépfen, trockner ungeeignet
ReiBverschlisse, Haken und Osen
schlieBen. Gurtelschnallen mit Stoff
einbinden.

Losungsmittelhaltige Reinigungsmittel

« Mit solchen Mitteln vorbehandelte Wasche dirfen Sie nicht in den Wéasche-
trockner geben.
Geratebauteile konnten beschadigt werden und giftige Dampfe
konnten austreten (Brand- und Explosionsgefahr).
» Textilien, die vorbehandelt wurden, missen vor dem Trocknen mit klarem
Wasser gut ausgespult werden.

Wolle
» Wollsachen oder Textilien mit Wollanteil konnen beim Trocknen im Wasche-
trockner verfilzen und schrumpfen.

Gardinen
+ Synthetische Gardinen sind fir den Trockner ungeeignet, da sie stark knittern.

Daunen
 Daunengefillte Textilien sind fir den Trockner ungeeignet.
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Hinweise zur umweltschonenden Waschepflege

Sie kdnnen zur Schonung der Umwelt beitragen, wenn Sie folgende

Punkte beachten:

« Nutzen Sie die maximale Fillmenge (siehe Programmtabelle - Seite 10).
Uberladung kann zu schlechten Trocknungsergebnissen fihren.

« Sparen Sie Energie, indem Sie die Wésche maximal vorentwassern.
Wiéhlen Sie dazu die fiir die Textilart héchstmégliche Schleuder-
drehzahl Ihrer Waschmaschine.

« Sorgen Sie flr gute Raumbeluftung.

« Saubern Sie nach jedem Trocknen das Flusensieb (Bild®-8.16) und halten

Sie den Kondensator sauber.

Beladung

» Waschestlicke entfalten und locker in die Trommel einfillen.

Maximale Fillmenge ist abhdngig von der Textilart.
« Achten Sie auf richtigen Sitz des Flusensiebes.

Ohne Flusensieb darf das Gerét nicht in Betrieb genommen werden.
« Einfllltir schlieBen (TUrverschluB rastet "horbar” ein).

Bei offener Tiir (nicht eingerastet) - Gerat nicht einsatzbereit.



Geréatebedienung

PROGRAMMWAHL - - =
Zeitprogramm _AUS Koch-/Buntwéasche Betreo Seb Bf:aan‘?
20 min —]/ | _\\ Extratrocken o E.b_:gr_: e,
40 rriny —V" YSchrcnktrocken
60 min —\f Leichttrocken

: L
Pllegeleicht Blgellrocken L
Leichitrocken —=\ ~Mangeltrocken

Schrankirocken —""7
Extratrocken -

* Wahlen Sie das Trockenprogramm entsprechend der Programmtabelle -Seite 10.
* Programmwahler auf das gewlinschte Trockenprogramm und den gewiinschten
Trocknungsgrad einstellen.
Die Lampe "Betrieb" leuchtet auf.
* Bei Bedarf Zusatzfunktionen wahlen.
* "Start"-Taste drlicken

Programmwahl

A Achtung: Programmschalter nur im Uhrzeigersinn drehen.

Es stehen lhnen zwei Grundprogramme zur EROGRAMMANAHL

Verflgung: Zeitprogramm s W Bminee

Koch-/Buntwasche und Pflegeleicht. Lmin—— — Extrafrocken
40 min———/, Schranktrocken
60 min—\f \'\ Leichtirocken

In jedem Grundprogramm kdénnen Sie zwischen

Lo
Pllegeleicht [ —Bugeitrocken

unterschiedlichen Trocknungsgraden wahlen Leichffrocken=a\ /*~Mangeltrocken
—_— .
(Extratrocken, Schranktrocken, ...) Schiankireckan —
Extratrocken:
Textilien aus Baumwolle und Leinen mit dicken, mehrlagigen Anteilen.
Schranktrocken:

Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die nicht geblgelt
werden sollen.

Leichttrocken:
Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die nicht oder nur

wenig nachgebligelt werden.

Bigeltrocken:
Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die mit einem

Bugeleisen gebuigelt werden sollen.

Mangeltrocken:
Textilien aus Baumwolle und Leinen, die mit einer Bligelmaschine geblgelt

werden sollen.



Programmwahl

Zeitprogramm 60, 40, 20 min.:
flr einzelne Wéaschestlicke

Zusatzfunktionen

Die Wahl einer oder mehrerer Zusatzfunktionen erlaubt Ihnen, das Trocken-
programm noch genauer an die Besonderheiten Ihrer Wasche anzupassen.

Kurzprqgramm o _ B oo R
Durch die "Kurz"-Taste wird die Trocknungszeit Baiges Sab Qaithr

ar rattes-
verkurzt. Sl Kuz Awohl ABwoh Schonen

Wéhlen Sie diese Taste bei nicht allzu-
groBBen Wéschestlcken.
Maximale Beladung 3,5 kg

Signal - Abwahl

Durch Driicken dieser Taste wird das akustische Signal ausgeschaltet.
Nach Beendigung des Trocknungsprogrammes ertént wahrend der
"Knitterschutzphase" ein akustisches Signal, das Ihnen anzeigt, daf3 die
Wésche nun entnommen werden kann. Falls der Knitterschutz abgewéhit
ist, ist auch die Signalfunktion abgewabhit.

Knitterschutz - Abwahl

Durch Drlicken dieser Taste wird der Knitterschutz abgewahit
Nach Beendigung des Trockenprogrammes lduft das Gerat automa-
tisch in die "Knitterschutzphase", falls Sie die Wésche nicht sofort
entnehmen.

Schonen
Bei gedrlckter Taste erfolgt eine Verringerung der Heizleistung und damit eine
Reduzierung der Temperatur in der Trommel.

Zu empfehlen fir empfindliche Textilien ( [») Pflegezeichen).

Das Programm wird verldngert.



Programmtabelle

Waschemenge
Pflegesymbol kg Beispiel Programmwahl und
Trocknungsgrad
) ; Koch-/ Buntwéasche
@ 5 Bett- u. Tischwéasche Mangeltrocken

Koch-/ Buntwasche *

o o ,§ 5 Bett- u. Tischwasche s
£ Handtiicher, T-Shirts Bllgaltracken
E
c
d’:)
5 . ; Koch-/ Buntwasche
@ 3| s Arbeitskleidung Lislohtirsclsn
s
©
£
@ E Frottie[-, Geschirr- u:tu_d Rechsl Biifitwasshs *
m| 5 Handtlcher, Unterwa- Sekranidtocken
sche, Baumwollsocken
@ 5 Frottierw&sche Koch-/ Buntwéasche
Bademantel, Bettwasche Extratrocken
Hosen, Kleider, Rocke
@ oder @ 2.5 |Hemden, Miederwésche, Pflegeleicht
Leggins, Sportwasche, Leichttrocken
& mit Synthetikanteil
2
* :
@ oder O S| 25| Sportbekleidung, Pflegeleicht *
E Blusen, Oberhemden Schranktrocken
=
Trainingsanziige, Pflegeleicht
@ oder O 2,5 Anoraks, Decken Extratrocken

* Prifprogramme nach IEC 1121 /EN 61121
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Programmablauf

* Wahrend des Programmablaufes kénnen Sie Wéaschestiicke nachlegen.
- Tur 6ffnen
- Wasche nachlegen
- Tlre schlieBen und "Start™-Taste driicken.
* Nach Erreichung des gewlinschten Trocknungsgrades schlie3t sich die Abkiihl-
phase an (Heizung wird abgeschaltet).
* Die Wasche wird ca. 10 min. umgeschichtet und im Luftstrom aufgelockert.
* Nach der Abkuhlphase ist das Programm beendet und die Wasche kann
entnommen werden.
Die Lampe "Sieb" leuchtet auf.

Programmende

* Die Anzeigelampe "Behélter" leuchtet auf.
* Drehen Sie den Programmwabhlschalter in die "Aus"-Position.
Die Lampe "Betrieb" erlischt.
* Reinigen Sie das Flusensieb (siehe Pflege und Wartung).
* Entleeren Sie den Kondenswasserbehdélter (siehe Pflege und Wartung).

Pflege und Wartung

Flusensieb
* Das Flusensieb (Bild®-8.16) muB nach jedem Trockenvorgang gereinigt
werden.

- Ziehen Sie das Sieb aus seiner Halterung.

- Entfernen Sie die Flusen.

- Setzen Sie das Sieb wieder ein.

Kondenswasserbehalter
* Kondenswasserbehaélter (Bild @-8‘1 6) nach jeden Trockenvorgang entleeren.
- Kondenswasserbehélter herausziehen
- VerschluBkappe 6ffnen und Wasser entleeren.
Falls sich Flusen in der VerschluBkappe befinden, missen
diese entfernt werden.
- VerschluBkappe schlieBen.
- Behélter in den Trockner schieben, bis er einrastet.

HINWEIS: Sie kénnen das Kondenswasser fur Haushaltsgeréte (Damptf-
bugeleisen, Luftbefeuchter, ...) die mit destilliertem Wasser betrieben
werden, verwenden. Es ist jedoch empfehlenswert, das Kondens-
wasser durch einen Kaffefilter zu filtern. KEIN TRINKWASSER !
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Pflege und Wartung

Kondensator (Warmetauscher)
 Der Kondensatur (Bild @-8‘16) muf drei bis vier Mal pro Jahr gereinigt werden.
- Einfulltdre &ffnen.
- Roten Knopf in der Einfllléffnung dricken (Bild @6.16).
Die Wartungsklappe springt auf.
- Klappen Sie zur Entriegelung den Griff in waagrechte Stellung und
ziehen Sie den Warmetauscher aus dem Gehause (Bild @-8.16).
- Warmetauscher unter flieBendem Wasser quer und
langs reinigen (Bild(7)-S.16).
Wasser vor dem Einbau gut abtropfen lassen.
- Warmetauscher einschieben und Griff nach unten driicken.
- Wartungsklappe schlieBen (Bild (8)-S.16).

Gehause, Einfilltir und Kunststoffteile

* Mit Seifenwasser, mildem Reinigungsmittel bzw. handelstblichen Mitteln fur
Kunststoffpflege reinigen.

* Mit weichem Tuch trocknen.

& Achtung: Keine Scheuermittel verwenden !

Gerét nicht mit Wasser abspritzen!

Feuchtigkeitsfiihler und Trommel
* Zur Reinigung von Feuchtigkeitsfihler (Bild@ -S.16) und Trommel einen mit
Essig getrankten weichen Lappen verwenden.

& Achtung: Keine Lésungsmittel verwenden !
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Fehler

Hilfe bei Stérungen

mogliche Ursache / Behebung

Gerat lauft nicht

* Prlfen Sie die elektrischen Sicherungen |hrer Hausanlage

« Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steck-
dose sitzt.

* Vergewissern Sie sich, ob die Einfllltire richtig geschlos-
sen ist.

» Uberpriifen Sie, ob ein Programm gewahlt ist und die
"Start"-Taste gedriickt wurde.

Gerat bleibt im
Programm stehen

* Es lag evtl. ein Stromausfall vor, driicken Sie die "Start"-
Taste.

* Anzeige "Behélter" leuchtet auf:
- Kondenswasserbehélter entleeren.
- Der Wassereinlauf zum Kondenswasserbehalter ist
madglicherweise verstopft.
Kondenswasserbehalter herausziehen und Wasser-
einlaufdise reinigen.
Nach dem Einbau des Kondenswasserbehalters und
dem erloschen der Anzeige "Behélter" mu3 zur
Fortsetzung des Programmes die "Start"-Taste
gedrulckt werden.

Die Wasche ist
nach dem
Trocknen noch zu
feucht oder die
Trockenzeit ist zu

* Reinigen Sie die Feuchtefihler in der Trommel

« Uberpriifen Sie, ob das Flusensieb gereinigt ist.

* War die Trommel tUberladen ?

* Verbessern Sie die Raumbeliiftung (Fenster oder Tiiren
offnen).

lange * Wahlen Sie einen hdheren Trocknungsgrad.
* Warmetauscher reinigen.
* Wasserablauf kontrollieren.
* Uberprifen Sie, ob der Kondenswasserbehélter voll ist.
Trommel- * Der Programmwahler steht in "Aus"- Position.

beleuchtung
funktioniert nicht

* Glihlampe ist defekt.
Die Gluhlampe darf nur durch den
Kundendienst oder einen Fachmann
ausgetauscht werden !

Sollten Sie die Storung nicht selbst beseitigen kénnen, wenden Sie sich unter
Angabe der auf dem Leistungschild (Bild (1)-S.16) eingedruckten Modell-
bezeichnung und Geratenummer an den Kundendienst.
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Programmlaufzeiten und Verbrauchswerte

Laufzeit

Min. klh
Baumwolle schranktrocken
bei 1400 U/min vorschleudern 73 2,7
Baumwolle blgeltrocken 80
bei 800 U/min vorschleudern 3,0
Baumwolle blgeltrocken 60
bei 1400 U/min vorschleudern 2,1
Pflegelei k
egeleicht schranktrocken 40 1.4

bei 1000 U/min vorschleudern
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