TURANSCHLAGWECHSEL

Der Waschetrockner ist mit einem wechselbaren Turanschlag versehen. Der Turanschlag kann wie folgt
gewechselt werden.

1. Ture 6ffnen: Schraube A [6sen. Turstift B entfernen und Schraube wieder einschrauben. Schrauben C
entfernen und Halteplatte D abnehmen. Schrauben E des Scharnierblocks entfernen. Tire von den
Scharnierblécken abnehmen.

2. Scharnierschrauben F und Scharnier G entfernen und auf der gegentberliegenden Seite, wie angegeben,
anbringen.

3. Halteplatte D mit den Schrauben C wieder befestigen. Schraube H vom Tiroberteil entfernen und den
Turstift B, wie angegeben, befestigen. Ture an die Scharnierblécke anpassen und mit den Schrauben
E befestigen.

~ GroBe Tir

.\ Zuerst den Turstift gegen den Uhrzeigersinn um 90° drehen und herausziehen. Die Turscharniere
am Trockner abschrauben und die Tur abnehmen. Die Schrauben an der anderen Seite entfernen.
Die Tar umdrehen und an der anderen Seite befestigen. Die Schrauben an der anderen Seite
wieder montieren. Den Turstift an der Tur wieder montieren.
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KONDENSATOR

Der Kondensator und die Luftkanéle sollten 3
oder 4 mal jahrlich gereinigt werden, oder
ofter, wenn der Trockner in stdndigem
Gebrauch ist. ZIEHEN SIE DEN STECKER
AUS DER STECKDOSE. Ziehen Sie den
Kondensator mit festem Griff heraus, und
spulen Sie Staub und Flusen unter flieBendem
Wasser von den Platten. Schitteln Sie
Uberschussiges Wasser vorsichtig von den
Platten ab.

VORSICHT - Um maximale Leistungsfahigkeit
zu gewahrleisten, sind die Platten aus sehr
dinnem Aluminium und kénnen daher leicht
beschadigt werden. Stecken Sie nichts
zwischen die Platten und verwenden Sie keine
harten Gegenstande oder Werkzeuge zum
Reinigen. Behandeln Sie den Kondensator
vorsichtig und vermeiden Sie es, die Platten zu
zerdricken. Die Platten verfarben sich durch
den Gebrauch.

Nachdem der Kondensator herausgenommen ist,
Reinigen Sie die Luftkanale. Halten Sie insbesondere
den Luftweg vom Ventilator her, an der rechten Seite des
Kondensatorfachs, frei. Schieben Sie den Kondensator
nach dem Reinigen wieder in das Gerat, bis er hér- und
spurbar einrastet. Der Trockner wird nicht funktionieren,
wenn der Kondensator falsch eingebaut wurde.

GEBRAUCHSANWEISUNG

EUDORA

WTsTowTen: /

EUDORA SOBA Vertriebs GmbH

Gunskirchener Strasse 19 —=_ 1\
4600 Wels

Tel: 07242/485-0 e ——

www.eudorasoba.at

WICHTIG:

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme und Benutzung des Gerates diese
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DE Anweisung aufmerksam und vollstiandig durch.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.
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Montagehinweis fiir direkten AbfluB

Ihr Kondenswaschetrockner wurde so konzipiert, dass das Kondenswasser wie
Ublich in den daflr vorgesehenen Kondenswasserbehalter (in der Frontblende)
geleitet wird. Eine zweite Variante ist, dass das Kondenswasser direkt in ein
Abflussrohr geleitet wird. Bitte beachten Sie dabei folgende Schritte.

1.

ENTSCHEIDEN SIE SICH JEDOCH IMMER NUR FUR EINE VARIANTE das
Kondenswasser abflieBen zu lassen. Das heiBt, falls der Kondenswasserbehalter
in Betrieb genommen wird, achten Sie darauf, dass der Kondenswasserschlauch
richtig in die dafiir vorgesehene Vorrichtung auf der Riickseite gesteckt wurde,
damit die Verbindung ABGEDICHTET ist und kein Wasser aus dem Gerét
austreten kann.

. Stecken Sie anschlieBend die Schlauchéffnung in die Vorrichtung lhres

INSTALLATION

Das AbfluBrohr kann beliebig zu ) Somm
beiden Seiten des Gerates /7 .

—

plaziert werden. Wenn dasselbe
AbfluBrohr vom Trockner und
einer Waschmaschine benutzt
wird, muB sein Durchmesser
groB genug sein, um beide

(

Mindestdurchmesser. — -
fe—— 600MR\—=

Flusensieb

Bringen Sie das Flusensieb in seine

Betriebsposition, wie in der nachstehenden

Abbildung gezeigt.

Das Flusensieb wird zwischen Vorderwand
und Trommel mit der Offnung nach oben

in den Schacht unterhalb der Einfull6ffnung
geschoben

\

n\ A N N g

® Wischen Sie die Trommel
und die Tur innen mit
einem feuchten Tuch ab,
um evtl. anhaftenden
Schmutz zu entfernen.

Ziehen Sie den Kondenswasserschlauch aus der Vorrichtung oben links an
der Ruckseite des Gerats.

Abflusses und achten Sie darauf, dass die Verbindung DICHT ist.
Bei Installierung, stellen Sie den

Trockner so daB der Stecker
erreichbar ist.

BEDIENUNGSELEMENTE

A Programmschalter - WT810

TEXTILPFLEGEHINWEISE

Niemals Wolle und Wollgemische im Geréat trocknen,
wenn sie Waschetrockner ungeeignet sind.

Schranktrocken

Extratrocken [T, 3 ® Niemals tropfnasse bzw. ungeschleuderte

* s Leichttrocken Waéschestlicke in den Trockner legen.
. ® Es empfiehlt sich, sehr empfindliche Materialien, wie
Damenstrimpfe, in einer Hlle zu trocknen.
® Die Trommel sollte nicht Gberfullt werden, um
Knitterbildung zu vermeiden.

Luften 30 Min =€,
s A, Extra Bligeltrocken

™ .

NC ® Wenn méglich, kleine und grosse Wéaschestucke
Trocknen 30 Min s« - 2 Biigeltrocken

gemeinsam trocknen.
2
Mangeltrocken

® Um Knitterbildung in der Wasche zu vermeiden,

Heizungswabhltasten (Temperaturschalter) verwenden Sie beim Waschen einen Weichspliler.

Sie kdnnen mit diesen Tasten die Heizleistung
vorwéhlen. S. Bedienungsblende fur Heizstufe.

PFLEGEKENNZEICHEN
Haufig wird die Trocknereignung in der Pflege-

Wasserbehalter Voll - Lampe kennzeichnung im Kleidungsstiick angegeben.

Diese Lampe leuchtet wenn der Wasserbehalter
voll ist oder Wasserbehalter falsch eingebaut ist. O

Trocknen im Trockner méglich

Starttaste
Starttaste driicken nach dem
Programm gewabhilt ist

@ Trocknen mit normaler thermischer
Belastung (volle Heizleistung)

. Trocknen mit reduzierter thermischer
Betriebslampe @

Belastung (geringe Heizleistung)

Bedienungselemente
WT811 - Text am Gerét DB A

Trocknen im Trockner nicht moglich

]
Schlauche zu fassen 1,5” (38mm) \

BEDIENUNG

Entleeren Sie den Wasserbehalter nach jedem Gebrauch
Ziehen Sie den Wasserbehalter nach jedem Gebrauch heraus
und entleeren Sie ihn. Achten Sie beim Wiedereinbau darauf,
daB er véllig hineingeschoben wird, so daB er mit der Blende
abschlieBt. Das Gerét wird nicht laufen, wenn der___—
Wasserbehalter nicht richtig hineingeschoben (=" | o
wurde, und die Wasserbehalteranzeige wird (¥{
aufleuchten, wenn das Geréat eingeschaltet
wird.-Wenn das Gerat an ein AbfluBrohr ) “‘
angeschlossen ist, braucht der Behélter nicht mehr geleert
zu werden, aber er muB richtig im Gerét eingebaut sein.

® Wir empfehlen, beim Trocknen von groBen
Waéschestticken den Trocknungsvorgang
mehrmals zu unterbrechen, damit Sie die
Waéschestucke von Hand auflockern kénnen.

® Soll der Trockenvorgang gestoppt werden, nur die
Tur 6ffnen und Trommel stoppt sofort.
DIESE FUNKTION IST GLEICHZEITIG DIE
KINDERSICHERUNG. Nachdem die Tur wieder
geschlossen ist, wird der Trockenvorgang

@ Tur 6ffnen. fortgesetzt.

® Wasche sorgfaltig in die Trommel geben.

® Leintlcher zuerst, mit dem Zipfel voran, einfillen.

® Tur schliessen.

@ Stecker in die Steckdose stecken.

® Die gewtinschte Temperatur einstellen.

® Gewunschtes Programm einstellen. Anweisungen
betreffend der Trocknungszeiten beachten.

@ Starttaste dricken.

Nach dem Trocknen:

Reinigen des Filters

® Der Filter muss nach jedem Trocknungsvorgang
gereinigt werden.

@ Filter aus der Vertiefung herausnehmen,
eventuelle Flusen oder Faden von Hand
oder mit Hilfe einer Blrste entfernen.

Die Trommel beginnt sich zu drehen.

Nach Programmende bleibt der Trockner im Knitterschutz
(Trommel dreht sich in Zeitabstanden ohne Heizung) solange
bis die Tur gedffnet wird.

® Filter von Zeit zu Zeit mit lauwarmem

Niemals das Gerat ausschalten und heisse
Wasche in der Trommel lassen.

ZUSATZLICHE INFORMATION

Probleme Das Gerat lauft nicht an

Trocknung ist nicht zufriedenstellend ® Sitzt der Netzstecker richtig in der Schutzkon-

® Haben Sie das fiir die Wascheart und den taktsteckdose?
gewulnschten Trocknungsgrad entsprechende ® Haben Sie die Tur fest geschlossen?
Programm gewahlt? @ Sind Netzsicherung und - Zuleitung in Ordnung?

® |st das Trocknungsprogramm in der
Abkuhlungsphase?

® Ist das Flusensieb sauber?

® |hr Waschetrockner besitzt einen Uberhitzungs-
Schutz, der das Gerat und damit lhre Wasche
vor zu hohen Temperaturen bewahrt. Das Gerat
schaltet bei zu hoher Temperaturentwicklung
automatisch die Heizung ab.

Zubehor separat erhaltlich.

Zwischenbausatz flir Wasch-Trockenséule

Technische Daten

® Der Uberhitzungs-Schutz 16st insbesondere Abmessungen 85.0 cm
dann aus, wenn das Flusensieb nicht regel- Hohe, ca. 59.5 cm
maBig gereinigt wird und deshalb zu stark ver- Breite, ca. 58.0 cm
schmutzt ist. Nehmen Sie dann das Flusensieb Tiefe, ca. (Trockengewicht)
heraus und reinigen Sie es grundlich. . bis 6 kg
Um das Gerét wieder betriebsbereit zu machen, Baumwolle/Leinen bis 2 kg

driicken Sie danach den roten Knopf des Uber- Pllegeleicht-Wasche

hitzungsschutz-Schalters an der Rickseite des
Gerates.

® \Wenn das nicht funktioniert dann rufen Sie
den Servicedienst.

Elektrische Daten sind auf dem Leistungsschild an der
Riickseite des Gerates angegeben.
Raumtemperaturbereich: zwischen 5°C und 30°C

Die Schleuderdrehzahl der Waschmaschine sollte héher
als 800 Upm sein.



