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Geschirrspiuler
mini pharm 75 M
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Telefon: 07242 / 485 - 0,

Telefax - Verkauf: 07242 / 29 068,
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Telefax - Kundendienst: 07242 / 56 610,
DVR 0817597,

FN 135470 x LG Wels

EUMENIA-Vertriebs GmbH
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Zum Windkanal 21,

Telefon: 0351 / 886 4567 - 69,
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StromanschluB

AnschluB nur an abgesicherte Schutzkontaktsteckdose.
AnschluBwert: 3,2 kW - 16 A

9 Achtung

* Der Netzstecker muf3 auch nach dem Einbau N:@mzm_wo:, sein.

* Wenn das Netzkabel dieses Geréates beschadigt wird, muB es durch ein besonde-
res Netzkabel ersetzt werden, das beim Hersteller oder seinem Kundendienst
erhaltlich ist.

* Bei Anwendung der SchutzmaBnahme ,Fehlerstrom-Schutzschaltung® (d.h. so-
wohlbeibereits in Ihrer Installation vornandenem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-
Schutzschalter) als auch bei Neuinstallation Ihrer Anlage) darf in Verbindung mit
diesem Gerat nurein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter vorgeschaltet
werden.

Zeileneinbau

Eckeinbau

Beim Eckeinbau muB die
Vorderfront des Gerates,
zwecks moglicher
Wartungsarbeiten (z.B.
Dichtheitsprufung des Zu-
und AbfluBschlauches) frei
zuganglich sein.

b Achtung: Gerat nur eingebaut in Betrieb nehmen.

Dieses Gerat wurde speziell an die Anforderungen in Apotheken angepaft.
Die Temperatur im Reinigungs- und im Klarspiilgang betragt 75°C.

Die Programmlaufzeit von ca. 24 Minuten kann durch den Anschluf3 an eine
Warmwasserversorgung mit hdchstens 60°C um 10 Minuten verkUrzt werden.

Berilcksichtigen Sie dabei bitte, da3 ein Warmwasseranschluf3 die
Reinigungsleistungfir eiwei3- und starkehaltige Verunreinigungen herabsetzt.



Deckel 6ffnen und schlieBen

Der Gefahrenbereich

Achtung

Nach dem Anheben des Deckels
verriegelt die Deckelstltze selbsttatig
in Stellung "offen".

Durch nochmaliges Anheben wird die
Deckelstitze entriegelt und der
Deckel 1aBt sich schlieBen.

* Achten Sie bei der Handhabung des
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Deckels auf den Gefahrenbereich.
Im Bereich von 25 cm um den Ge-
schirrspuler besteht Verletzungs-
gefahr wahrend des Offnungs- und
SchlieBvorganges.

* Vermeiden Sie das Beriihren des
Geschirrspulerrandes in diesem
Bereich. 25

* Verhindern Sie ein Zufallen des
Deckels.

 Schitzen Sie Kinder im Gefahren-
bereich.

* Durch unsachgemaBe Handhabung
haftet der Hersteller flir keinerlei
Folgen.
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Platzbedarf am Aufstellungsort

Hohe (geschlossen): 530 mm
Breite: 535 mm
Tiefe: 510 mm

Einbauanleitung

Ausschnittschablone duflegen und Aus-
schnitt anzeichnen; Ldcher bohren -und
mit einer Stichsage ausschneiden.

b Achtung: .

Auf der Ruckseite der Einbauschablone
befindet sich die Beschreibung fur die
Montage einer Dekorplatte.

WasserzufluB3

DerWasserleitungsdruck muf zwischen 1
und 10 bar liegen. Ein Anschlu3 an einem
Durchlauferhitzerist nicht moglich, da die-
ser platzen konnte. Als >:mo:_cmmo:_mcoJ
istderimpulsgeprufte Hochdruckschlauch
zu verwenden.

Bei WarmwasseranschluB darf die
Warmwassertemperatur 60°C nicht
ubersteigen.

WasserabfluB3

SchlieBBen Sie den AbfluBschlauch an
einen bellfteten Siphon - AbfluBstutzen
an (ev. Beluftungsventil einbauen).

Aufstellung und Anschiu

min 220 mm ™

max 320 mm




Inbetriebnahme

Klarsptilerverschluf3

Starttaste

Spruhdruckregler Kontrollampe

Uberwurfmutter
Sieb

Spriharm

Salzbehalter
Wasser - Abla3

Wasser - EinlaB

Wippschalter zum
Einstellen der
Wasserharte

Netzanschluf3

z Typenschild

Wasserharte einstellen

An der Vorderseite der Maschine befindet sich der Wippschalter zum Einstellen der

Wasserharte. Unbedingt vor dem Einbau des Geschirrspilers einstellen.

« Im Hartebereich | (0 - 10°dH) kein Salz einflllen. Die Stellung des Wippschalters
ist beliebig.

ImHartebereich 11 (10 - 16°dH) und lll ( Gber 16°dH) den Wippschalter in die jeweilige
Stellung bringen. Aus der Skala auf der vorderen Abdeckung entnehmen Sie die
Wippschalterstellung fir den entsprechenden Hartebereich.

Ihre Wasserharte erfahren Sie beim Wasserwerk oder Installateur.
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iDie Vorderfront des Gerates mul3 wegen maoglicher Reparaturarbeiten oder zur
Einstellung der Wasserharte unbedingt frei zugénglich sein.

Regeneriersalz einflillen
Drehen Sie den Deckel des Salzbehalters 90° gegen g
den Uhrzeigersinn. Fullen Sie den Behalter mit Wasser
auf und schutten Sie ca. 2 kg Salz in den Behalter.
Im Hartebereich | (0 - 10°dH) kein Salz einflllen.

b Achtung:

Nach dem VerschlieBen muf3 im Deckel ein griner

Punkt sichtbar sein.

Wenn der grine Punkt absinkt, muf3 Salz nachgefuillt
werden.
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Klarsptler einfiillen
Schraubkappe abnehmen und vorsichtig ca. 100 ml
Klarspuler einfillen (reicht fir ca. 100 Spuilgénge).

9 Achtung:

Auslaufender Klarspifer muB mit einem Tuch auf-
gewischt werden.

Spilgut einraumen

1. Grobe Reste entfernen

2. Glaser, Patenen etc. mit der Offnung nach unten
einordnen.

3. Spaten mit dem Griff nach unten in den Besteck-
korb stellen. Kleine Loffel und Gabeln mit dem
Griff nach oben, um ein Durchfallen cqa Blockie-
ren des Spruharmes zu vermeiden.

4. Bei Spulgangen mit leichtem Spulgut kann der
Spruhdruck reduziert werden (siehe Bild 1 - S. 6).

Reiniger einfiillen

Dosiermenge ca 15 g.

Bitte beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerher-
stellers. Schitten Sie den Reiniger in die linke hintere
Ecke.

Um ein optimales Reinigungsergebnis trotz der kurzen
Laufzeit zu erreichen, empfehlen wir lhnen, nur schnell
I6sliche Reiniger zu verwenden - keinenfalls Tabletten.

Einschalten
Dricken Sie die Starttaste, bis die Kontrollampe auch
nach dem Loslassen leuchtet (ca. 10 sec.).

Inbetriebnahme
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Nach Unterbrechungen (z.B. Stromausfall, Deckel 6ffnen) lauft das Programm weiter

und der Spulgang wird normal fortgesetzt.

Programmende - Kontrollampe erlischt.

Wasserschaden vermeiden

1. Schlauchanschlisse auf Dichtheit
kontrollieren.

2. Das Gerat ist wahrend des Betrie-
bes hinreichend zu beaufsichtigen.

3. Nach Beendigung des gesamten
Waschvorganges ist der Wasserzu-
flu3 zuverlassig abzusperen oder
der WasserzufluBschlauch vom
Gerat zu trennen.

4. ZufluBschlauch einmal jahrlich
kontrollieren.

IReinigung und Wartung

* Reinigen Sie den Deckel mit einem weic
feuchten Tuch.

* Zur Reinigung des Gehéuserandes und der
Deckelunterkante verwenden Sie ein mit Hand-

spulmittel befeuchtetes Tuch.
* Das kombinierte Grob - Feinsieb nach je

Spulgang herausziehen und mit einer Spil-

burste unter flieBendem Wasser reinigen.

Beachten Sie beim Wiedereinsetzen die ge-
naue Lage des Siebes; es muf3 rundum gleich-

manig in der Vertiefung liegen.

& Achtung:

Fur alle entstehenden Wasserschaden

ist der Besitzer haftbar.

hen,
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Storung

Ursache

Storungsbehebung

Behebung

Kontrollampe leuchtet
nicht

* Netzstecker nicht ange-
steckt
* kein Strom

* Deckel nicht geschlossen

» Netzstecker anstecken

« eventuell Sicherung
tauschen
 Deckel schlieBen

kein Wasser

* Absperrhahn geschlossen
* ZufluBventil verlegt

* Absperrhahn 6ffnen
* ZufluBsieb reinigen

Tropfen am Geschirr

* kein oder zu wenig
Klarspuler

e Klarsptler nachftillen

Schlieren auf Glasern

* Klarsptlmenge zu grof3

 Klarspuler mit Wasser
verdlinnen

Reinigung schlecht

* zu wenig Reiniger

 Geschirr falsch eingeord-
net

» Spritharm steht "

» Sieb verlegt

* Reinigerdosierung
erhéhen
» Geschirr richtig einordnen

e Spriharm durch Losen
der Uberwurfmutter
abnehmen und Spriih-
dusen reinigen

* Sieb reinigen

Sollte keine dieser MaBnahmen Erfolg zeigen, fordern Sie bitte unseren Werks-
kundendienst unter Angabe von Maschinentype, Geratenummer (am Typenschild
ersichtlich) und Art der Stérung an.



Ungeeignetes Geschirr

1. Holz oder Horn

Technische Daten

2. Kupfer und Zinngeschirr Programim: 75°C Universal

3. Silberteile Programmdauer: 24 min

4. temperaturempfindliche Kunststoffteile m:mé_m<m8§co:w 9,85 Nk ‘
5. Porzelan mit Dekor auf der Glasur (z.B. Goldrand) Wasserverbrauch: 2,51

RV. Achtung

Einige Glassorten kénnen nach vielen Spllgangen triib werden.

< Das
Kennzeichnung des Porzellans ‘

Beachten Sie bitte die Kennzeichnung, die sich auf der Unterseite von Porzellan-
geschirr befindet.
VDN + Buchstabe + drei Ziffern.
Die letzte Ziffer bezeichnet die Eignung fir den Geschirrspiiler.
5 = kann im Geschirrspuler gespult werden (75°C)
3 = kann von Hand gespult werden (45°C)
1 = kann durch Spulen beschadigt werden
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Dieses Gerat dient ausschlieBlich zur Reinigung von apothekeniiblichem Spiilgut
und sollte vor unsachgemaBen, bestimmungs- und zweckwidrigen Zugriffen (z.B.
Kinder) wahrend des Betriebes geschutzt werden.

10

Typenschild

Typenschild befindet sich an der vorderen Abdeckung des Gerates.

e .
EUMENIA
Made in Austria 0

Type MINI 5500 M

nmer

220 - 240V~ 50 Hz | B 3000 W
Pmax 3200 W G) - it
=N 16 A



